Instrukcja obstugi

Model - Router 300 Mbps Tenda F3

Zawartos¢ paczki

- Router x1

- Zasilacz x1

- Instrukcja instalacji x1
- Kabel Ethernet x1

1. Podtaczanie routera
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Podtgcz zasilacz do routera i jego drugi koniec do gniazda zasilania.
Podtgcz modem do routera za pomocg kabla Ethernet.

Podtgcz zasilacz do modemu i jego drugi koniec do gniazda zasilania.
Podtgcz swoj komputer bezprzewodowo lub za pomocg kabla Ethernet.
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Przewodowo: Podtgcz swéj komputer do routera, uzywajgc dotgczonego kabla
Ethernet.

Bezprzewodowo: Uzyj nazwy WiFi oraz hasta z naklejki u spodu routera. W
przypadku, gdy nazwa lub hasto WiFi zostang zmienione, urzgdzenia nalezy
poditgczyc jeszcze raz.

2. Konfiguracja routera
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You can enjoy the Internet after completing the settings on this page.

As detected, your connection type is:PPPoE

m Connection ® PPPoE O DynamiclP O StaticIP
NG .
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1. Dostep do bezprzewodowego routera: Otwoérz przegladarke internetowa,
wpisz 192.168.0.1 lub tendawifi.com w pasku adresu i wcisnij Enter na
klawiaturze.

2. Dostep do Internetu (Postepuj zgodnie z instrukcjami ustawien Internetu. Sg
trzy dostepne opcje: PPPoE, dynamiczne IP i statyczne IP. Wezmy PPPoE
jako przyktad):

a. Wopisz nazwe oraz hasto WiFi od swojego dostawcy ustug
internetowych

b. Zmien swojg nazwe i hasto WiFi

c. Gotowe!

3. Zasady bezpieczenstwa

Router bezprzewodowy 300 Mbps, model: F3 jest zgodny z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania urzgdzen elektrycznych.

— gniazdo sieciowe musi by¢ uziemione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urzgdzenie
nalezy odtgczy¢ od zasilania,



— nie stosowac uszkodzonych lub zuzytych przewodow zasilania, gdyz powodujg
one znaczne zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownika,

— prace instalacyjne muszg by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolony
personel

techniczny,

— nie stosowac urzgdzenia w miejscach wystepowania substancji tatwopalnych,
— zabezpieczy¢ urzgdzenie przed dostepem dzieci lub osob niepowotanych,

— upewnic sie, ze urzgdzenie zostato odpowiednio zamocowane,

— urzgdzenie jest wytgczone dopiero po odtgczeniu przewoddw zasilania oraz
przewodow tgczgcych je z innymi urzgdzeniami,

— jesli urzadzenie zostanie przeniesione z miejsca chtodnego do cieptego, w jego
wnetrzu moze skropli¢ sie para wodna uniemozliwiajgc prawidtowe funkcjonowanie.
Nalezy wowczas odczekac, az wilgo¢ odparuje.

Uwagal!
Nie nalezy dotykac stykdw gniazd znajdujgcych sie na obudowie urzgdzenia.
Wytadowanie elektrostatyczne moze spowodowac trwate uszkodzenie urzgdzenia.

4. Oswiadczenie dotyczace bezpieczenstwa i emisji

CE

Ostrzezenie dotyczace znaku CE

To jest produkt klasy B. W srodowisku domowym ten produkt moze powodowaé
zaktécenia radiowe, w takim przypadku uzytkownik moze by¢ zobowigzany do
podjecia odpowiednich srodkoéw. To urzgdzenie powinno by¢ instalowane i
obstugiwane w minimalnej odlegtosci 20 cm miedzy urzadzeniem a ciatem.

Uwaga: Wtyczka sieciowa stuzy jako urzgdzenie odtgczajgce; urzgdzenie
odtgczajgce powinno pozostawac tatwe do obstugi.

Uwaga: (1) Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zakiécenia
radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego
sprzetu. (2) Aby unikng¢

niepotrzebnych zaktécen promieniowania, zaleca sie stosowanie ekranowanego
kabla RJ45

Deklaracja zgodnosci

Niniejszym SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. oswiadcza, ze typ
urzgdzenia radiowego F3 jest zgodny z dyrektywg 2014/53 / UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym:
https://www.tendacn.com/pl/download/detail-4244 .html



https://www.tendacn.com/pl/download/detail-4244.html

Czestotliwos¢ robocza: 2.400-2.4835 GHz
Moc EIRP (maks.)19,37 dBM
Wersja oprogramowania: V4.0

FC

Oswiadczenie FCC

To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla
urzgdzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 przepisow FCC. Limity te majg na
celu zapewnienie rozsgdnej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach
domowych. To urzgdzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie o
czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainstalowane i nie bedzie uzywane
zgodnie z instrukcjami, moze powodowacé szkodliwe zaktdcenia w komunikacji
radiowej. Nie ma jednak gwaranciji, ze w przypadku okreslonej instalacji zaktdcenia
nie wystgpig. Jesli ten sprzet powoduje szkodliwe zaktécenia w odbiorze radia lub
telewizji, co mozna stwierdzi¢, wytgczajac i wigczajgc urzgdzenie, zacheca sie
uzytkownika do podjecia proby usuniecia zaktocen za pomocg jednego lub kilku z
nastepujgcych srodkow:

— Zmien orientacje lub przenies¢ antene odbiorczg.

— Zwieksz odlegtos¢ miedzy sprzetem a odbiornikiem.

— Podtgcz urzgdzenie do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego
podfgczony jest odbiornik.

— Skonsultuj sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem RTV w celu
uzyskania pomocy. Jego dziatanie podlega nastepujgcym dwdém warunkom: (1) to
urzgdzenie nie moze powodowac szkodliwych zaktdcen oraz (2) to urzgdzenie musi
akceptowac wszelkie odbierane zaktocenia, w tym zaktocenia, ktére mogg
powodowac niepozgdane dziatanie.

Oswiadczenie dotyczace narazenia na promieniowanie

To urzagdzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC okreslonymi
dla niekontrolowanego srodowiska, a takze jest zgodne z czescig 15 przepisow FCC
RF. To urzadzenie powinno by¢ instalowane i obstugiwane w minimalnej odlegtosci
20 cm miedzy urzgdzeniem a ciatem.

Uwagal!

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, ktore nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez
strone odpowiedzialng za zgodno$¢, mogg uniewazni¢ prawo uzytkownika do
korzystania z urzgdzenia.

Czestotliwos¢ robocza: 2.400-2.4835 GHz



Uwaga (1) Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zaktécenia
radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami tego
sprzetu. (2) Aby unikngé niepotrzebnych zaktécen promieniowania, zaleca sie
stosowanie ekranowanego kabla RJ45.
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Uwaga:

Model: F3

Producent: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Wejscie: 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A

Wyjscie: 9V0.6A

= = : Napiecie DC

s RECYCLING
Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania, oznaczajgcym
odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE). Oznacza to, ze z tym produktem nalezy
postepowac zgodnie z dyrektywg europejskg 2012/19 / UE, aby poddac go
recyklingowi lub rozebra¢, aby zminimalizowac jego wptyw na srodowisko.
Uzytkownik ma mozliwos¢ przekazania swojego produktu wtasciwej organizaciji
zajmujgcej sie recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu, gdy kupuje nowy sprzet
elektryczny lub elektroniczny.
Temperatura robocza 0 °C - 40 °C
Wilgotnos$¢ pracy (10% - 90%) RH, bez-kondensac;ji

Prawa autorskie

2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. Tenda jest
zarejestrowanym znakiem towarowym, prawnie nalezgcym do Shenzhen Tenda
Technology Co., Ltd. Inne nazwy marek i produktéw wymienione w niniejszym
dokumencie sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi ich
odpowiednich wtascicieli. Specyfikacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Kontakt / Wsparcie techniczne
Tenda Polska Sp. Z 0.0. ul. Gorczewska 216, 01-460 Warszawa
Website : www.tendacn.com/pl | Email: poland_office@tenda.cn

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD
Tenda Technology Tower, International E-City,#1001, Zhongshanyuan Road,
Nansha District, Shenzhen 518052



