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3MP Bullet-PoE-Überwachungskamera

Produktbeschreibung
Die IT6-PRS ist eine leistungsstarke 3MP (2304 x 1296) Überwachungskamera und bietet Funktionen wie 
eine Infrarot-Nachtsicht, eine Bewegungserkennung sowie eine remote Audio-Funktion. Betrieben werden 
kann die Kamera zusätzlich über PoE und eignet sich perfekt für eine Überwachung von Außenbereichen 
wie z.B. Fabriken, Geschäften, Gebäuden und weiteren KMU-Projekten, bei denen das Smartphone als 
Echtzeit-Überwachung eingesetzt werden kann.
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Selling Points

Equipped with a high-performance image sensor, the camera can display 3MP HD 

images (2304*1296) with more monitoring details.

Clear monitoring details from 3MP HD images

Convenient: The wiring is simpli�ed with the Ethernet cable and power cable

 integrated in one.

Safe: Weak power construction greatly improves safety.

Economic: Requires no power cable, power adapter or power outlet accessories.

Steady: Simple accessories makes the line more stable and troubleshooting easier.

Many advantages with standard PoE power supply

For such small monitoring scenarios as small shops and restaurants. Monitoring 

requirements can be met by simply connecting the camera to the PoE NVR.

Connect to the PoE network video recorder (NVR) for 
small networking

For such medium and large monitoring scenarios as markets, industrial zones and 

car parks, you can connect the camera to the PoE switch for networking.

Connect to the PoE switch for medium and large 
networking

With starlight night vision o�ered by the wide-aperture lens and highly sensitive 

sensor, the camera is more light-sensitive than common cameras and can display 

�ner images than common infrared cameras.

Starlight night vision with good low-light performance at 
the price of infrared night vision
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Eigenschaften

Scharfe Detailüberwachung mit 3MP UHD-Bildern
Ausgestattet mit einem leistungsstarken CMOS-Bildsensor, ermöglicht die Kamera 
3MP UHD-Bilder (2304x 1296) für mehr Details bei der Videoüberwachung.

Viele Vorteile dank Standard-PoE-Stromversorgung
Die Installation wird durch die Kombination aus Strom- und Daten in einem Kabel 
vereinfacht. Zusätzlich wird kein Stromkabel, kein Netzteil und kein Zubehör für die 
Steckdose benötigt.

Verbinden Sie bei kleinen Netzwerken einen 
PoE-Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Bei kleinen Überwachungsszenarien wie z.B. kleineren Geschäften und Restaurants, 
können Ihre Anforderungen and das Überwachungssystem durch das Anschließen 
der Kamera an einen PoE NVR realisiert werden.

Verbinden Sie einen PoE-Switch bei mittleren
und großen Netzwerken
Bei mittleren und großen Überwachungsszenarien wie z.B. in Supermärkten, 
in Industriegebieten oder Parkhäusern, können Sie die Kamera an einen PoE-Switch 
anschließen.

Hohe Lichtempfindlichkeit, verbessert die Leistung 
auch bei schlechten Lichtverhältnissen
Durch den Einsatz eines hochempfindlichen Sensors, ist die IT6-PRS 
lichtempfindlicher und ermöglicht dadurch schärfere Aufnahmen als andere
Infrarotkameras.
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Selling Points

With an inbuilt highly sensitive microphone which supports remote audio pickup 

over 5 m, the camera can sync audio and video.

Audio pickup over 5 m, sync audio and video

The camera supports remote control on the app to view real-time monitoring. Once 

the device detects an abnormal event, it can push the alarm noti�cation remotely.

Remote control for light of heart

Support ONVIF, it can be used with mainstream NVRs in the market, featuring high 

compatibility.

High compatibility

With IP66 waterproof and dustproof design, the camera can withstand rainy, sunny, 

stormy, and even snowy weathers.

IP66 waterproof and dustproof
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Eigenschaften

Audioaufnahmen bis zu 5m, inkl. Synchronisierung 
Die Kamera verfügt über ein integriertes, hochempfindliches Mikrofon, das Audioaufnah-
men aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern unterstützt und zusätzlich die Audio- und 
Videospuren synchronisieren kann.

Kompatibel mit NVRs und ONVIF-Unterstützung
Die Kamera kann mit den gängigsten NVRs auf dem Markt verwendet werden 
und bietet eine hohe Kompatibilität.

Fernsteuerung & Bewegungserkennung
Die Kamera unterstützt die Fernsteuerung über die Tenda App und ermöglicht eine 
Überwachung in Echtzeit. Sobald die Kamera ein ungewöhnliches Ereignis erkennt, wird 
ein Alarm an Ihr Smartphone gesendet.

IP66 Wasser- und Staubfest
Dank des wasser- und staubdichten IP66-Gehäuses, kann die Kamera Regen, 
Sonne, stürmen und sogar Schnee trotzen.
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Spezifikationen

Strom: DC 12V 1A
Ethernet: 1x RJ45 100 Mbit/s  Ethernet-Port

4mm @ F2.2

85 x 85 x 166mm

2304 x 1296

H.265/H.264

Eingebauter IR-CUT-Doppelfilter

Digitale 3D-Rauschunterdrückung

Wird unterstützt

Wird unterstützt

Wird unterstützt

Bewegungserkennung, Menschliche Umrisserkennung

IP66

Eingebautes Mikrofon

RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF

IPV4

Kabelgebunden

50 Meter

CE, RoHs, FCC

Überwachungskamera, Wasserschutz-KIT, Schnekkstartanleitung,
Lizenangaben

Betriebstemperatur: -20°C bis 60 °C
Lagertemperatur: -40°C bis 70°C

Feuchtigkeit im Betrieb: 10%-95% RH (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit: 3%-95% RH (nicht kondensierend)

Hardware

Videospezifikationen

Weiteres

Ports

Objektiv

Produktabmessungen

Auflösung

Kodierungsstandard

Tag- und Nachtmodus

Rauschreduzierung

DWDR

Gegenlichtkompensation

ROI

Intelligenter Alarm

Wasserschutz

Audio

Netzwerkprotokolle

Internet-Netzwerkprotokoll

Verbindungsmethode

Infrarot-Nachtsichtreichweite

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Zertifikate

Verpackungsinhalt




