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IT6-PRS

3MP Bullet-PoE-Uberwachungskamera

Produktbeschreibung

Die IT6-PRS ist eine leistungsstarke 3MP (2304 x 1296) Uberwachungskamera und bietet Funktionen wie
eine Infrarot-Nachtsicht, eine Bewegungserkennung sowie eine remote Audio-Funktion. Betrieben werden
kann die Kamera zusétzlich (iber PoE und eignet sich perfekt fiir eine Uberwachung von AuBenbereichen
wie z.B. Fabriken, Geschaften, Gebauden und weiteren KMU-Projekten, bei denen das Smartphone als
Echtzeit-Uberwachung eingesetzt werden kann.
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Eigenschaften

Scharfe Detailiberwachung mit 3MP UHD-Bildern

Ausgestattet mit einem leistungsstarken CMOS-Bildsensor, erméglicht die Kamera
3MP UHD-Bilder (2304x 1296) flr mehr Details bei der Videolberwachung.

Viele Vorteile dank Standard-PoE-Stromversorgung

Die Installation wird durch die Kombination aus Strom- und Daten in einem Kabel
vereinfacht. Zusatzlich wird kein Stromkabel, kein Netzteil und kein Zubehor fur die

Steckdose bendtigt.

Verbinden Sie bei kleinen Netzwerken einen
PoE-Netzwerk-Videorekorder (NVR)

Bei kleinen Uberwachungsszenarien wie z.B. kleineren Geschéaften und Restaurants,
kénnen lhre Anforderungen and das Uberwachungssystem durch das AnschlieBen

der Kamera an einen PoE NVR realisiert werden.

Verbinden Sie einen PoE-Switch bei mittleren
und gro3en Netzwerken

Bei mittleren und groBen Uberwachungsszenarien wie z.B. in Supermarkten,

in Industriegebieten oder Parkhausern, kénnen Sie die Kamera an einen PoE-Switch

anschlieBen.

Hohe Lichtempfindlichkeit, verbessert die Leistung
auch bei schlechten Lichtverhaltnissen

Durch den Einsatz eines hochempfindlichen Sensors, ist die IT6-PRS

lichtempfindlicher und erméglicht dadurch schéarfere Aufnahmen als andere

Infrarotkameras.
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Eigenschaften

Audioaufnahmen bis zu 5m, inkl. Synchronisierung

Die Kamera verfugt Uber ein integriertes, hochempfindliches Mikrofon, das Audioaufnah-
men aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern unterstttzt und zuséatzlich die Audio- und

Videospuren synchronisieren kann.

| ‘(_! Kompatibel mit NVRs und ONVIF-Unterstltzung
‘=' Die Kamera kann mit den gangigsten NVRs auf dem Markt verwendet werden
% T und bietet eine hohe Kompatibilitat.
—
~— Fernsteuerung & Bewegungserkennung
=
Die Kamera unterstUtzt die Fernsteuerung Uber die Tenda App und ermoglicht eine
Uberwachung in Echtzeit. Sobald die Kamera ein ungew®hnliches Ereignis erkennt, wird
e e . ein Alarm an Ihr Smartphone gesendet.

IP66 Wasser- und Staubfest

Dank des wasser- und staubdichten IP66-Gehéauses, kann die Kamera Regen,

Sonne, stirmen und sogar Schnee trotzen.
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Spezifikationen

Hardware

Strom: DC 12V 1A

Ports Ethernet: 1x RJ45 100 Mbit/s Ethernet-Port
Objektiv 4mm @ F2.2
Produktabmessungen 85 x 85 x166mm

Videospezifikationen

Auflésung 2304 x 1296

Kodierungsstandard H.265/H.264

Tag- und Nachtmodus Eingebauter IR-CUT-Doppelfilter
Rauschreduzierung Digitale 3D-Rauschunterdriickung
DWDR Wird unterstitzt
Gegenlichtkompensation Wird unterstutzt

ROI Wird unterstitzt

Weiteres

Intelligenter Alarm Bewegungserkennung, Menschliche Umrisserkennung
Wasserschutz IP66

Audio Eingebautes Mikrofon
Netzwerkprotokolle RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF
Internet-Netzwerkprotokoll IPV4

Verbindungsmethode Kabelgebunden
Infrarot-Nachtsichtreichweite 50 Meter

Betriebstemperatur: -20°C bis 60 °C

VETERTEL Lagertemperatur: -40°C bis 70°C

Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit.im Betrieb: 10%—95% RH (nicht ko_ndensierend)
Lagerfeuchtigkeit: 3%-95% RH (nicht kondensierend)

Zertifikate CE, RoHs, FCC

Uberwachungskamera, Wasserschutz-KIT, Schnekkstartanleitung,

Verpackungsinhalt g
Lizenangaben
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