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Package contents
MX6 (3-pack) & EX6 (3-pack)

* Mesh6X x3
« Power adapters x3
« Ethernet cable x1
» Quickinstallationguide ~ x1

MX6 (2-pack) & EX6 (2-pack)

e Mesh6X X2
« Power adapters X2
« Ethernet cable x1
 Quick installation guide x1

Deutsch

n Connect the primary node

*Choose one device from the kit to connect to the internet as the primary node in the
network.

-Q- Tips
If you do not use the modem for internet access, please skip step 1and 3.

1. Power off your modem.

2.Usetheincluded Ethernet cable to connect the WAN/LAN1 port to
your modem or the Ethernet jack.

3.Power on your modem.

4.Power on the primary node, and wait until the LED indicator blinks
green.

o

Connect the primary node to the internet

Method 1: Setup through Tenda WiFi App

1.Download the Tenda WiFi App onto your mobile device by searching for
Tenda WiFiin Google Play or App Store or by scanning the QR code.
Theninstall the Tenda WiFi App.

2.Connect the mobile phone to the WiFinetwork of the primary node. The
SSID and password can be found on the bottom label of the device.

3.Run the Tenda WiFi App and follow the onscreen instructions to connect

the device to the internet. After the device is connected to the internet,
its LED indicator lights solid green, and the device has become the
primary node in the network.
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Method 2: Setup through web Ul
1.Connect the client to the primary node.

Method 1: Connect the wireless client such as mobile phone to the
WiFinetwork of the the primary node. The SSID and
password can be found on the bottom label of the device.

Method 2: Use an Ethernet cable to connect the computer to the
LAN2 or LAN3/IPTV port of the primary node.

2.Start abrowser on the client and enter tendawifi.comin the address
barto access the web Ul, and follow the onscreen instructions to
connect the device to the internet.

:@- Tips

If youcannot login to the web U, refer to Q3 in FAQ.

Extend network

1.Place the other devices in the kit within 3 meters from the primary
node to power them on. Wait for about 2 minutes. When the LED
indicators of these devices light solid green, the networking is
successful and these devices become secondary nodes in the
network.
2.Pleasereferto the following relocation tips to locate the secondary
nodes to a proper position:
« Ensure that the distance between any two nodes is less than 10
meters.
« Keep your nodes away from electronics with strong interference,
such as microwave oven, induction cooker, and refrigerator.
« Place the nodes in a high position with few obstacles.
3.Poweronthe secondary nodes again till these LED indicators blink
green slowly. The MX6 (3-pack) is taken as an example here.

g Tips
If the LED indicator of secondary node keeps blinking green slowly for more than 3
minutes, relocate the secondary node and move it closer to the primary node.

4.0bserve the LED indicator of the secondary nodes until the LED
indicator lights one of the following colors:

' Solid green Networking succeeds. Excellent connection quality.
Solid yellow Networking succeeds. Fair connection quality.
' Solid red Networking succeeds. Poor connection quality.

5.1f the secondary node's LED indicator lights solid red, relocate it
according to step 2 in Il Extend network to get an optimal
connection quality.

Done.
« To access the internet with:
- Wired devices: Connect to the LAN ports of your nodes.
- Wireless devices: Connect to your WiFinetwork using the SSID and
password you set. (Allnodes share the same SSID and password)
« If you configure the nodes using the Tenda WiFi App and you want to
manage the network remotely, tap @ on the App home page and use
your account tologin.

Lieferumfang

MXG6 (3er-Pack) & EX6 (3er-Pack)
* 3xMesh6X

* 3 x Netzteil

« 1xEthernet-Kabel

« 1x Schnellstartanleitung

MXG6 (2er-Pack) & EX6 (2er-Pack)
* 2xMesh6X

o 2 x Netzteil

« 1x Ethernet-Kabel

« 1x Schnellstartanleitung

0 Verbinden Sie den primaren Knoten

*Wahlen Sie aus dem Set ein Gerat aus, um es als primére Mesh-Station im Netzwerk
mitdem Internet zu verbinden.

-Q’- Tipps
Wenn Sie das Modem nicht fiir den Internetzugang verwenden, Giberspringen Sie bitte
SchrittTund 3.

1. Schalten Sie lhr Modem aus.

2.Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um den WAN/LAN1
Anschluss mit lhrem Modem oder dem Ethernet-Port zu verbinden.

3. Starten Sie lhr Modem.

4.Schalten Sie die primare Mesh-Station ein und warten Sie, bis die
LED-Anzeige grin blinkt.

m Verbinden Sie die primare Station mit dem Internet

Methode 1: Einrichtung liber die Tenda WiFi App
1. Laden Sie die Tenda WiFi App auf Ihr Mobilgerat herunter, indem Sie im

App Store oder Google Play nach Tenda WiFi suchen oder den QR Code

scannen. Installieren Sie dann die Tenda WiFi App.

2.Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk der priméren
Mesh-Station. Die SSID (WLAN-Name) und das Passwort finden Sie auf
der Unterseite des Geréts auf einem Sticker.

3.Starten Sie die Tenda WiFi App und folgen Sie den Anweisungen auf dem

Bildschirm, um das Gerat mit dem Internet zu verbinden. Nachdem das
Gerat mit dem Internet verbundenist, leuchtet die LED-Anzeige

dauerhaft griin und das Geréat ist zur primaren Mesh-Station im Netzwerk

geworden.
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Methode 2: Einrichtung Gber das Webinterface

1. Verbinden Sie einen Client mit der primaren Mesh-Station.

Methode 1: Verbinden Sie ein kabelloses Gerat wie z. B. ein Smartphone,
mit dem WLAN-Netzwerk der primaren Mesh-Station. Die
SSID und das Passwort finden Sie auf der Unterseite des
Geréts auf einem Sticker.

Methode 2: Verwenden Sie ein Ethernet-LAN-Kabel, um einen Computer
mitdem LAN2 oder LAN3/IPTV Anschluss der priméren
Mesh-Station zu verbinden..

2. Starten Sie einen Browser auf dem Client (z.B. Smartphone) und geben
Sie tendawifi.comin die Adressleiste ein, um auf die
Web-Benutzeroberflache zuzugreifen. Folgen Sie den Anweisungen auf
dem Bildschirm, um das Gerat mit dem Internet zu verbinden.

-"Q'- Tipps

Wenn Sie sich nichtim Webinterface anmelden kénnen, lesen Sie Q3 in FAQ.

Netzwerk erweitern

. Platzieren Sie die anderen Stationen aus dem Set innerhalb

von 3 Metern zur priméren Mesh-Station und warten Sie ca. 2

Minuten. Wenn die LED-Anzeigen der Stationen anfangt

dauerhaft griin zu leuchten, ist die Vernetzung erfolgreich und

die Gerate werden zu sekundéaren Mesh-Stationen im Netzwerk.

.Bitte beachten Sie folgenden Tipps zum Standortwechsel, um
die sekundaren Mesh-Stationen an einer geeigneten Position zu
platzieren:

« Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen zwei beliebigen

Mesh-Stationen weniger als 10 Meter betragt.

« Halten Sie die Mesh-Stationen von elektronischen Geréaten mit
starken Stoérungen fern, wie z.B. Mikrowellen, Induktionsherd
oder Kiihlschrank.

« Platzieren Sie die Mesh-Stationen an einer erhdhten Position mit
wenigen Hindernissen.

.Schalten Sie die sekunddren Mesh-Stationen wieder ein, bis die

LED-Anzeigen langsam griin blinken. Als Beispiel wird ein MX6

(3er-Pack) verwendet.

-

N

w

"Q' Tipps
Wenn die LED-Anzeige der sekundaren Mesh-Station langer als 5 Minuten langsam
grinblinkt, verschieben Sie die Station und positionieren Sie diese naher an der
Hauptstation.

4.Beobachten Sie die LED-Anzeige der sekundaren Mesh-Stationen,
bis eine der folgenden Farben aufleuchtet:

Die Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualitat
istausgezeichnet

Die Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualitat
ist aber nur mittelmaBig

' Griin leuchtend

Gelbleuchtend

Die Verbindung war erfolgreich. Die Verbindungsqualitat
ist schlecht

. Rot leuchtend

5.Wenn die LED-Anzeige der sekundédren Mesh-Station dauerhaft rot
leuchtet, positionieren Sie die Station gemaB Schritt 2 "Il Netzwerk
erweitern" neu, um eine optimale Verbindungsqualitat zu erreichen.

Erledigt.
« Fir den Internetzugriff mit:
- Kabelgebundene Geréte: Verbinden Sie sich mit den LAN-Anschluss
einer Mesh-Station
- Kabellose Geréte: Verbinden Sie sich mit lnrem WLAN- Netzwerk
anhand der von Ihnen festgelegten SSID (WLAN-Name) und dem
Passwort. (Alle Mesh-Stationen haben die gleiche SSID und das
gleiche Passwort)
« Wenn Sie die Mesh-Stationen mit der Tenda WiFi App konfigurieren
und das Netzwerk aus der Ferne verwalten méchten, tippen Sie ® auf
die Startseite der App und melden Sie sich mit Ihrem Konto an.

Espanol

Contenido del paquete
MX6 (3-caja) & EX6 (3-caja)

e Mesh6X x3
« Adaptador de corriente  x3
« Cable Ethernet x1

« Guiadeinstalacidonrapida x1

MX6 (2-caja) & EX6 (2-caja)

* Mesh6X X2
« Adaptador de corriente X2
« Cable Ethernet x1

« Guiadeinstalacionrapida x1

Cestina

0 Conecte el nodo primario

*Seleccione un dispositivo del kit para conectarlo al internet como el nodo primario en
lared.

-Q- Consejos
Sinousaelmdédem paraacceso ainternet, salte el paso 1y 3, por favor.

1. Apague elmédem.

2.Use el cable Ethernetincluido para conectar el puerto WAN/LAN1 a
sumoédem o el conector Ethernet.

3.Enciendaelmédem.

4.Encienda el nodo primario, y espere hasta que el indicador LED
parpadee verde.

Conecte el nodo primario al internet

Método 1: Instalacion viala App Tenda WiFi
1. Descargue la App Tenda WiFi en su dispositivo movil. Para ello, localice

Tenda WiFien App Store o Google Play o escanee el c6digo QR. |. Luego

instale la App Tenda WiFi.

2.Conecte el teléfono mdvil a lared WiFi del nodo primario. Encontraré el
SSIDy la contrasefa predeterminados en la etiqueta de |a parte inferior
del dispositivo.

3.Ejecute la App Tenda WiFiy siga las instrucciones en la pantalla para
conectar el dispositivo al internet. Después de que el dispositivo se
conecte al internet, el indicador LED se iluminara de verde fijo, y el
dispositivo sera el nodo primario en lared.
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Método 2: Instalacion viaweb Ul
1. Conecte el cliente al nodo primario.
Método 1: Conecte el cliente inalambrico tal como teléfono movilala
red WiFidel nodo primario. Encontraré el SSID y la contrasefia
predeterminados en la etiqueta de la parte inferior del dispositivo.
Método 2: Utilice un cable Ethernet para conectar el ordenador al puerto
LAN2 0 LAN3/IPTV del nodo primario.
2.Inicie un navegador en el cliente e introduzca tendawifi.comen la barra de
direccion paraacceder alaweb Ul,y sigalasinstrucciones en la pantalla
para conectar el dispositivo al internet.

-"g- Consejos
Sino puede iniciar sesién enlaweb Ul del enrutador, consulte la pregunta Q3 en Preguntas
frecuentes.

Extenderlared

1. Coloque otros dispositivos en el kit dentro de 3 metros del nodo
primario y enciéndalos. Espere aproximadamente 2 segundos.
Cuandolosindicadores LED de estos dispositivos se iluminan de
verde fijo, la conexién ha sido exitosay estos dispositivos seran
nodos secundarios enlared.

2.Por favor, consulte los siguientes consejos de relocalizacién para
colocar los nodos secundarios en una posicion adecuada:

« Asegurese de que la distancia entre dos nodos cualquiera sean
menos de 10 metros.

« Mantenga sus nodos alejados de los aparatos electrénicos con
una fuerte interferencia, tales como un microondas, cocina de
induccidény refrigerador.

« Coloque los nodos en una posicion alta con pocos obstaculos.

3.Encienda los nodos secundarios de nuevo hasta que los indicadores

LED parpadeen verde lentamente. Aqui el MX6 (3-caja) se toma

como ejemplo parailustrar.

Q- Consejos
Sielindicador LED del nodo secundario sigue parpadeando lentamente durante
mas de 5 minutos, recoloque el nodo secundario y acérquelo al nodo primario.

4.0Observe elindicador LED de los nodos secundarios hasta que se
ilumine enuno de los siguientes colores:

. Verde fijo Conexion exitosa. Conexién excelente
Amarillo fijo Conexidn exitosa. Conexion de calidad regular
' Rojo fijo Conexién exitosa. Mala conexion.

5.Sielindicador LED del nodo secundario se ilumina de rojo fijo,
recoléquelo siguiendo el paso 2 en Il Extender la red para obtener
una conexion éptima.

Finalizado.
« Paraacceder alinternet con:

- Dispositivos alambricos: Conecte los dispositivos aldmbricos a los
puertos LAN de sus nodos.

- Dispositivos inalambricos: Conecte los dispositivos inaldmbricos a
sured WiFiusando el SSID y la contrasefia que usted configurd.
(Todos los nodos comparten los mismos SSID y contrasefia)

« Siconfiguralos nodos usando la App Tenda WiFiy quiere gestionar

sured de maneraremota, toque @ la en pagina de iniciode la App e

inicie la sesion con su cuenta.

Obsah baleni

MXG6 (trojbaleni) a EX6 (trojbaleni)

* Mesh6X x3
« Napajeciadaptér x3
« Ethernetovy kabel x1
« Navod k pouZit x1
MX6 (dvojbaleni) a EX6 (dvojbaleni)
e Mesh6X x2
« Napdjeciadaptér X2
« Ethernetovy kabel x1
« Navod k pouzit x1

“ Pfipojeniprimarniho uzlu

*Vyberte jedno zafizeni ze sady, které se pripoji k internetu jako primarni uzel v siti.

Q- Tipy
Pokud nepouzivate modem pro pristup kinternetu, pfeskocte krok 1a 3.

1. Vypnéte modem.

2.PomocipfiloZzeného ethernetového kabelu pripojte WAN / LAN1 port
k modemu nebo ethernetovému konektoru.

3.Modem zapnéte.

4.Zapnéte primarni uzel a pockejte, az kontrolka LED bude blikat zelené.

Pfipojeniprimarniho uzluk internetu

Metoda 1: Nastaveni pomoci aplikace Tenda WiFi

1. Do svého mobilniho zafizeni si stahnéte aplikaci Tenda WiFi, naleznete
jipod nazvem Tenda WiFiv obchodé App Store nebo Google Play.
MuzZete také naskenovat QR kéd. Poté nainstalujte aplikaci Tenda WiFi.

2. Pfipojte mobilni telefon k siti primarniho WiFi uzlu. SSID a heslo jsou
uvedeny na Stitku na spodni strané zafizeni.

3. Spustte aplikaci Tenda WiFi a pro pfipojeni k internetu postupujte dle
pokynli na obrazovce. Po pfipojeni zafizenik internetu se jeho LED
kontrolka rozsviti zelené. To znaci, Ze se zafizeni stalo primarnim
uzlemv siti.

Metoda 2: Nastaveni prostiednictvim webového uZivatelského rozhrani ®

1. Pfipojte klienta k primarnimu uzlu.

Metoda 1: Pfipojte bezdratového klienta, jako je mobilnitelefon, k siti WiFi
priméarniho uzlu. SSID a heslo jsou uvedeny na $titku na spodni
strané zafizeni.

Metoda 2: K pfipojeni poéitace k LAN2 nebo LAN3 /IPTV portu primarniho
uzlu pouZzijte ethernetovy kabel.

2. Spustte prohlize¢ na klientském zafizeni a do adresniho fadku zadejte
tendawifi.com. Nynijste ve webovém uzivatelském rozhrania podle
pokynli na obrazovce pfipojte zafizenik internetu.

Q- Tipy

Pokud se nemUZete prihlasit k webovému uZivatelskému rozhrani, pfectéte si
otazku1v Odpovédichna casté dotazy.

Rozsifenisité

1.Umistéte ostatni zafizeni ze sady do 3 metr(i od primarniho uzlu a
zapnéte je. PoCkejte asi 2 minuty. KdyZ kontrolky LED téchto
zafizeni sviti zelené, propojenije Uspésné a tato zafizeni se stavaji
sekundarnimiuzly v siti.

2. Chcete-linajit spravnou polohu pro sekundarni uzly, podivejte se na
nasledujici tipy pro pfemisténi:
« Ujistéte se, Ze vzdalenost mezi dvéma uzly je mensinez 10 metrd.
« UdrZujte uzly v bezpecné vzdalenosti od elektroniky se silnym

rusenim, jako jsou mikrovinné trouby, indukéni varice a chladnicky.

« Umistéte uzly do vysoké polohy s malo prekazkami.

3.Zapnéte sekundarniuzly znovu, dokud tyto kontrolky LED neblikaji
zelené a pomalu. Jako pfiklad je zde uveden model MX6 (trojbaleni).

Q- Tipy
Pokud LED kontrolka sekundarniho uzlu stéle bliké zelené po dobu del$inez 5 minut,
premistéte sekundarniuzel blize k primarnimu uzlu.

4.Pozorujte LED kontrolku uzlu, dokud se nerozsviti jednou z
néasledujicich barev:

' Nepferusovand zelend  Propojenije Uspésné. Vynikajici kvalita pripojeni
Nepfierusovana zluta Propojenije uspésné. Dostadujici kvalita pripojeni

' Nepierusovana Eervena Propojenije Uspésné. Spatna kvalita pfipojeni.

5. Pokud LED kontrolka sekundarniho uzlu sviti Cervené, premistéte jej
podle kroku 2 v ¢asti lll. Rozsiteni sité, abyste ziskali optimalni kvalitu
pfipojeni.

Hotovo.

« Pfistup nainternet:

- Dratova zafizeni: Pfipojte se k LAN porttim vasich uzl(.
- Bezdratova zafizeni: Pfipojte se k siti WiFi pomoci nastaveného
SSID a hesla. (VSechny uzly sdileji stejné SSID a heslo)

« Pokud uzly nakonfigurujete pomoci aplikace Tenda WiFia chcete

sit spravovat vzdaleng, klepnutimna @ vstoupite na domovskou
stranku aplikace, kde se pfihlaste do svého uctu.

Francais

Contenu du pack
MX6 (3-pack) & EX6 (3-pack)

* Mesh6X x3
» Adaptateurs secteur x3
« Cable Ethernet x1

« Guide d'installation rapide x1

MX6 (2-pack) & EX6 (2-pack)

* Mesh6X X2
« Adaptateurs secteur X2
« Cable Ethernet x1

« Guide d'installation rapide x1

0 Connecterle nceud primaire

*Choisissez un appareil du kit qui sera connecté a Internet en tant que nceud primaire.

-Q- Astuces
Sivous n'utilisez pas de modem comme source d'accés a Internet, ignorez les étapes
Tet3.

1. Eteignez votre modem.

2. Utilisez le cable Ethernet fourni pour connecter le port WAN/LAN1 a
votre modem ou a une prise Ethernet.

3. Allumer votre modem.

4. Allumez le nceud primaire et attendez que le voyant LED clignote en vert.

m Connecter le noeud primaire a Internet

Méthode 1: Vial'application Tenda WiFi

1. Téléchargez I'application Tenda WiFi sur votre appareil mobile en
recherchant Tenda WiFi sur App Store ou Google Play, ou en scannant
le code QR ci-joint. Installez ensuite I'application Tenda WiFi.

2.Connectez votre téléphone portable au réseau Wi-Fi du nceud primaire.

Le SSID et le mot de passe se trouvent sur I'étiquette au dos de I'appareil.

3.Lancez l'application Tenda WiFi et suivez les instructions al'écran pour
connecter |'appareil a Internet. Une fois I'appareil connecté a Internet, le
voyant LED s'allumera fixement en vert, et I'appareil deviendra le nceud
primaire du réseau.
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Méthode 2: Vial'interface utilisateur Web
1.Connectez le client au nceud primaire.

Méthode 1: Connectez un client sans fil tel qu'un smartphone au réseau
Wi-Fidunceud primaire. Le SSID et le mot de passe se
trouvent sur I'étiquette au dos de I'appareil.

Méthode 2: Utilisez un cable Ethernet pour connecter un ordinateur au

port LAN2 ou LAN3/IPTV du nceud primaire.
2.0uvrez un navigateur sur le client et saisissez tendawifi.com dans la
barre d'adresse pour accéder a |'interface utilisateur Web, puis suivez
les instructions aI'écran pour connecter I'appareil a Internet.

- Astuces
Sivous ne parvenez pas a vous connecter a l'interface utilisateur Web, référez-vous ala
Q3delaFAQ.

Etendre le réseau

. Placez les autres appareils du kit a moins de 3 métres du nceud
primaire pour les allumer. Attendez environ 2 minutes. Une fois les
voyants LED de ces appareils allumés fixement en vert, lamise en
réseau aura réussi et ces appareils deviendront des noeuds
secondaires duréseau.

-

N

.Veuillez vous référer aux conseils suivants pour positionner les
neceuds secondaires dans un endroit adéquat :

« Assurez-vous que la distance entre deux nceuds soit de moins
de 10 metres.

« Gardez les nceuds al'écart d'appareils électroniques produisant
de fortes interférences, tels que les four a micro-ondes, les
cuisiniéres ainduction et les réfrigérateurs.

« Placez les nceuds en hauteur dans un endroit dégagé.

.Rallumezles nceuds secondaires et attendez que les voyants LED
clignotent lentement en vert. Le MX6 (3-pack) est prisici a titre
d'exemple.

w

Q- Astuces
Sile voyant LED d'un nceud secondaire continue a clignoter lentement en vert apres
plus de 5 minutes, rapprochez-le du nceud primaire.

4.0bservez les voyants LED des nceuds secondaires jusqu‘a ce qu'ils
s'allumentenlune des couleurs suivantes :

. Vertfixe  Miseenréseauréussie. Qualité de connexion excellente

Jaunefixe Mise enréseauréussie. Qualité de connexion moyenne

' Rouge fixe Mise enréseauréussie. Qualité de connexion médiocre.

5.Silevoyant LED d'un nceud secondaire s'allume fixement en rouge,
repositionnez-le en vous référant a I'étape 2 dans Ill Etendre le réseau
afin d'obtenir une qualité de connexion optimale.

Terminé.
« Pouraccéder alnternetavec:
-Unappareil cablé : Connectez |I'appareil au port LAN d'un nceud.
- Un appareil sans fil : Connectez I'appareil au réseau Wi-Fien
utilisant le SSID et le mot de passe que vous avez configurés.
(Tous les nceuds partagent le méme SSID et mot de passe)
« Sivous configurez les nceuds a l'aide de I'application Tenda WiFi et
souhaitez configurer le réseau a distance, cliquez sur @ sur la page
d'accueil de I'application et connectez-vous a votre compte.

Italiano
Contenuto della

confezione

MX6 (confezione da 3) & EX6 (confezione da 3)
*Mesh6X x3

« Adattatoridialimentazione x3

« CavoEthernet x1
«Guidarapidaalliinstallazione  x1

MXG6 (confezione da2) & EX6 (confezioneda2)

0 Collegareilnodo primario

*Scegliun dispositivo dal kit per connettersi a Internet come nodo primario della rete.

'Q" Suggerimenti
Senonusate il modem per I'accesso a Internet, saltate il passo1e 3.

1. Spegnete il vostro modem.

2.Usailcavo Ethernetincluso per collegare la porta WAN/LAN1 al tuo
modem o alla presa Ethernet.

3.Accendiil tuo modem.

4. Accendereil nodo primario e attendere che I'indicatore LED lampeggi
inverde.

m Collegare il nodo primario a Internet

Metodo 1: Configurazione tramite Tenda WiFi App

1. Scaricare la Tenda WiFi App sul tuo dispositivo mobile cercando
Tenda WiFiin App Store o Google Play o scansionando il codice
QR. Poiinstallal'applicazione Tenda WiFi.

2.Connettiil cellulare alla rete WiFi del nodo primario. L'SSID e la password
sitrovano sull'etichetta inferiore del dispositivo.

3.Eseguire I'applicazione Tenda WiFi e seguire le istruzioni sullo schermo
per collegare il dispositivo a Internet. Dopo che il dispositivo & collegato
ainternet, il suoindicatore LED siillumina diverde fisso, e il dispositivo
e diventato il nodo primario dellarete.
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Metodo 2: Configurazione attraverso l'interfaccia web
1.Collegareil client al nodo primario.

Metodo 1: Collegare il client wireless comeil telefono cellulare alla rete
WiFidel nodo primario.L'SSID e la password sitrovano
sull'etichettainferiore del dispositivo.

Metodo 2: Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla
porta LAN2 o LAN3/IPTV del nodo primario.

2. Avviare un browser sul client e inserire tendawifi.com nella barra degli
indirizzi per accedere all'interfaccia web e seguire le istruzioni sullo
schermo per collegare il dispositivo a Internet.

-"(;D'- Suggerimenti
Senonriesciad accedere all'interfaccia web, fairiferimento a Q3 in FAQ.

Estenderelarete

. Posizionare gli altri dispositivi del kit entro 3 metri dal nodo primario
per accenderli. Attendere circa 2 minuti. Quando gliindicatori LED
diquestidispositivi siilluminano di verde fisso, il collegamentoin
rete e riuscito e questi dispositivi diventano nodi secondari dellarete.

-

N

.Fare riferimento ai seguenti consigli diricollocazione per localizzare
inodi secondariin una posizione corretta:
« Assicurarsi che la distanza tra due nodi sia inferiore a 10 metri.
« Tenere i nodilontani da apparecchielettronici con forti interferenze,
come forni a microonde, fornelli ainduzione e frigoriferi.
« Posizionare inodiin una posizione elevata con pochi ostacoli.
.Accendere nuovamente i nodi secondarifino a quando
questiindicatori LED lampeggiano lentamente in verde. L'MX6
(confezione da 3) & preso come esempio qui.

w

g Suggerimenti
Sel'indicatore LED del nodo secondario continua alampeggiare lentamente in
verde per pil di 5 minuti, riposizionare il nodo secondario e spostarlo piti vicino al
nodo primario.

4.0Osservare l'indicatore LED dei nodi secondarifino a quando
I'indicatore LED siaccende di uno dei seguenti colori:

. Verde fisso Il collega‘mento inrete ha successo. Qualita della
connessione eccellente
Giallofisso Il collegamento inrete ha successo. Qualita di

connessione discreta

Il collegamento in rete ha successo. Qualita di

' Rosso fisso .
connessione scarsa.

5.Sel'indicatore LED del nodo secondario € rosso fisso, riposizionalo
secondoil passo 2inlll Estendere larete per ottenere una qualita di
connessione ottimale.

Fatto.

« Peraccedere alnternet con:

- Dispositivi cablati: Collegati alle porte LAN dei tuoi nodi.

- Dispositivi senzafili: Connettiti alla tua rete WiFi usando I'SSID e la
password che haiimpostato. (Tuttii nodi condividono lo stesso SSID
elastessapassword)

Se configuriinodiusando la Tenda WiFi App e vuoi gestire larete da

remoto, tocca ®@la home page della App e usa il tuo account per

accedere.

*Mesh6X x2

« Adattatoridialimentazione X2

« CavoEthernet x1

« Guidarapidaall'installazione  x1
Magyar

Csomag tartalma

MX6 (3 ) &EX6 (3 )

» 3db Mesh6X

« 3 db Haldzati adapter

« 1db Ethernet kabel

« 1db Gyors telepitési utmutaté

MX6 (2 csomag) & EX6 (2 csomag)
« 2db Mesh6X

« 2 db Halézati adapter

« 1db Ethernet kabel

« 1db Gyors telepitési utmutatd

0 Elsédleges csomépont csatlakoztatas

*Valasszon egy eszkdzt a készletbdl, hogy elsédleges haldzati csomopontként
csatlakozzon azinternethez.

-Q’- Tippek
Hanem modemet hasznal azinternet eléréshez, hagyjakiaz 1és 3 lépést

1. Kapcsolja kia modemjét.

2. A mellékelt Ethernet kdbellel csatlakoztassaa WAN/LAN1 portot a
modeméhez vagy az Ethernet jack-csatlakozéhoz.

3.Kapcsoljabe amodemét.

4.Kapcsolja be az elsédleges csomdpontot és vérjon, amig a LED kijelzé
nem kezd el zélden villogni.

1. Toltse le a Tenda WiFi Appot a mobil eszkdzére a Tenda WiFi vald

m Az elsédleges csomdpont csatlakoztatdsa az internethez

1.médszer: Beadllitas a Tenda WiFi App segitségével

kereséssel az App Store vagy a Google Play vagy a QR kdd leolvasasaval.

Ezuténinstallalja a Tenda WiFi Appot.

2.Csatlakoztassa mobiltelefonjat az elsédleges csomépont WiFi
hélézatahoz. Az SSID és a jelszé megtalalhaté az eszkdzon 1évé also
cimkén.

3.Inditsa el a Tenda WiFi Appot és kovesse a képernyén megjelend

utasitdsokat a készilék internetre vald csatlakoztatasahoz. Miutan a
készUlék csatlakozott az internethez, a LED kijelz6 folyamatosan zélden
vilagit, és az eszkdz a halézaton elsédleges csomdpontta valt.
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2.médszer: Bedllitas webes felhasznalé feliileten
1. Csatlakoztassa a klienst az elsédleges csoméponthoz.
1.mddszer: Csatlakoztassa a vezeték nélkiliklienst, példaul
mobiltelefont az elsédleges csomdpont WiFi halézatahoz.
Az SSID és ajelszd megtaladlhatd az eszkdzon 1évé alsé cimkén.
2.moddszer: Hasznaljon egy Ethernet kabelt, hogy a szamitégépet az
elsédleges csomépont LAN2 vagy LAN3/IPTV portjahoz
csatlakoztassa.
2.Inditson el egy bongészét a kliensen és irja be a tendawifi.com cimet a
cimsorba, hogy elérje a webes felhasznaldi fellletet, majd kdvesse a
képernyén megjelend utasitdsokat az eszkdz internethez torténd
csatlakoztatdsahoz.

-"Q- Tippek
Hanemtud bejelentkezni a webes felhasznéldi feliiletre, akkor olvassaelaQ3
résztaGYIK.

Haldézat kiterjesztése

. Helyezze atdbbieszkozt a készletbdl az elsédleges csomdpont
korali 3 méteres korbe, hogy bekapcsolja 6ket. Varjon nagyjabol két

-

percet. Amikor ezen eszk6zok LED-kijelzéi folyamatosan zélden
vildgitanak, a halézati kapcsolddas sikeres, és ezek az eszkdzok
masodlagos csomdépontokka vélnak a halézatban.

.Kérjiik, tanulmanyozza at a kdvetkezé elhelyezésijavaslatokat,
hogy a masodlagos csomdpontokat megfelel6 helyre helyezze:

N

« Gy6z6djon meg réla, hogy a tavolsag barmely két csomdpont
kdzott 10 méternél kisebb.

« A csomodpontokat tartsa tavol erés interferenciaval rendelkezé
elektronikus készlilékektdl, példaul mikrohulldmd stit6tdl,
indukcids f6z6laptdl és hiitészekrénytél.

« Helyezze a csomoépontokat magasra kevés akadaly kozé.

.Kapcsolja be ismét a masodlagos csomdpontokat addig, amig a

LED-kijelz6k nem kezdenek el lassan zdlden villogni. Az MX6

(3 csomag) példaként szolgdl most.

w

g Tippek
IHa amasodlagos csomépont LED-kijelz6je tobb mint 5 percig lassan zolden villog,
akkor helyezze 4t amasodlagos csomdpontot és helyezze kdzelebb az elsGdleges
csomoéponthoz.

4. Figyelje amésodlagos csomépontok LED-kijelz6jét addig, amig a
LED-kijelz6 a kdvetkez6 szinek egyikében nem vilagit:

' Folyamatos zold A haldzati csatlakozas sikeres. Kivalé minségti kapcsolat

Folyamatos sarga A halézati csatlakozas sikeres. Megfelel6 kapcsolati minéség

' Folyamatos piros A halézati as sikeres. Rossz iminGség.

5.Ha amaéasodlagos csomdpont LED-kijelzéje folyamatosan piros
szinnel vilagit, akkkor helyezze at alll Hal6zat bévitése szekcid 2.
lépése szerint az optimalis kapcsolatmindség elérése érdekében.

Kész.
« Azinternetelérése:
- Vezetékes eszkdzok: Csatlakozzon a csomdpontjai LAN portjaihoz.
- Vezeték nélkiili eszk6zok: Csatlakozzon a WiFi hdlézatahoz a
bedllitott SSID és jelszd hasznalataval. (Minden csomdpontnak
ugyanaz az SSID —je és jelszava)
« Ha a Tenda WiFi App segitségével konfiguralja be a csomdpontokat
és tavolrdl szeretné kezelni a halézatot, érintse meg @ az App
féoldalat, és hasznalja a fiokjat a bejelentkezéshez.




FAQ

Q1: Canladd another new set of nodes to expand my

network coverage?
A1: Yes.Try the following solutions:
‘3. Tips
thatthe new node you want beenused.If

not, resetitfirst.

Method 1: Press the MESH button for about 1to 3 seconds.
The LED indicator blinks green fast, whichindicates
the device is searching for another device toforma
network. Within 2 minutes, press the MESH button
of another device for 1to 3 seconds to negotiate
with this device.

Method 2: Run the Tenda WiFi App and manage the network,
tap @ on My WiFipage, and follow the on-screen
instructions.

Method 3: Log in to web Ul of the node, tap @ on Network
Status page, and follow the onscreeninstructions.

Q2:How torestore my device to factory settings?

A2: When your device is working properly, hold down the RESET
button of your device using a needle-like item (such as a pin)
for about 8 seconds, and release it when the LED indicator
blinks red fast. When the LED indicator lights solid green,
your device is reset successfully.

Q3:1cannotlogin to the web Ul by visiting tendawifi.com,
what shouldIdo?

A3:Try the following solutions:
« If you are using a wireless device, such as a smart phone:

- Ensure thatit is connected to the WiFi network of the node.

— Ensure that the cellular network (mobile data) of the
clientis disabled.

« If you are using a wired device, such as acomputer:

— Ensure that tendawifi.comis entered correctly in the
address bar, rather than the search bar of the web browser.

— Ensure that the computer is connected to the LAN port of
the node properly using an Ethernet cable.

— Ensure that the computer is set to obtain an IP address
automatically and obtain DNS server address
automatically.

If the problem persists, please reset the node and try again.

Reset method: When the device completes startup, hold

down the RESET button using a needle-like
item (such as a pin) for about 8 seconds,
and thenrelease it when the LED indicator
blinks red fast. The device is reset
successfully.

Q4: The device failed to be detected by the Tenda WiFiapp
upon my first time of using the device, what should | do?
A4: Try the following solutions:
1. Ensure that your mobile phone is connected to the default
WiFinetwork of the device.
2.Ensure that the network permissions of Tenda WiFiapp is
enabled, you can tap Settings > Tenda WiFito enable it.
If the problem persists, please reset the node and try again.

LED indicator status

After the device is powered on for about 40 seconds, the system
completes startup. The status of the LED indicator is shown in the
following table.

LED indicator status Description

Solid green Connected to the internet
Solid yellow Networking succeeds. Fair connection quality.
Solid red Networking succeeds. Poor connection quality.

Connecting to other nodes or waiting to
connect to other nodes.

Networking by MESH button.
Failed to connect to the internet.

Blinking green slowly

Blinking green fast
Blinking red slowly

Cce

CE Mark Warning

ThisisaClass B product. In adomestic environment, this product may cause radio
interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
Operationsinthe 5.15-5.25GHz band arerestricted toindoor use only.

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designedto

provide harmful
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in iththei may

cause harmfulinterference to radio communications. However, there is no

guarantee that notoccurinap If this
d harmfulinterference to radio or television reception,
hich can by byturning offandon, the useris

encouraged totry to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorientor relocate the receiving antenna

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

~ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device s for indoor usage only.

Operationis subject tothe ollowing two conditions: (1) this device may not cause

Espafol

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Porla preseme SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., declara que e tipo de
Mesh6X, MX6, EX6 fe 1a Directiva 2014/53/UE.

Eltexto completo de la declaratién UE de conformidad esta disponible en la direcction

Internet siguiente:

ta-101.html

Nederlands

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,, LTD,, dat het type
radioapparatuur Mesh6X, MX6, EX6 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU- ing kan worden

volgende internetadres:

ophet

101.html

Portugués

Magyar

EGYSZERUSITETT EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,, LTD. igazolja, hogy a Mesh6X, MX6, EX6
tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd a kbvetkezd internete
http:// 101 html
Polski

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. niniejszym oéwiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego MeshBX, MX6, EX6 jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Peiny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem
tendacn. 1.htm!

Pycckuii

[leknapauus cooTseTcTBMS

Hacrosuwmm, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. 3asBnser, 4to
paavoo6opyaosaHye Tuna Mesh6X, MX6, EX6 cooteeTcTayer [upekTuee 2014/53 / EC.

harmfulinterference, and (2) acceptany
including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This d Pl with FCC radi o] limits set forth foran
andital pl Part 15 of the FCC RF Rules.

Thi shouldb lled and ith 20cm

between the device and your body.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Thi: I d or operating

mustnot b hany other

should perated with distance 20cm .
between the device and your body. antenna or transmitter.
The lugis used device, th . hall remain Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz

’ NOTE: (1) The isnot for anyradloorTV
readily operable. causedby N . 2) Toavoid
NOTE: (1) The isnot foranyradioor TV radiation itis touse ashielded RJ45
caused by i ifications to thi cable
radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.
Declaration of Conformity .
Safety Precautions

Declaration of Conformity

Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio
equipment type Mesh6X, MX6, EX6 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: http://www.tendacn. 101.html
Operating Frequency

2.4GHz: EU/2412-2472MHz (CH1-CH13)

5GHz: EU/5150-5250MHz(CH36-CH48)

EIRP Power (Max.):

2.4GHz:19.86dBm

5GHz:22.96dBm

Software Version: V16.03.16.X

& DE Caution:

Adapter Model: BNO67-A18012E, BN074-A18012B,BN067-A18012U

Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.6A

Output: 12V DC, 1.5A

Manufacturer: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Before performing an operation, read the operation instructions and precautions to be
taken, and follow them to prevent accidents. The warning and danger tems in other

do not cover all the safety that must be followed. They are only
supplementary information, and the installation and to

DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA TonHsiii TexeT, EC pocTynen
O(a) abaixo assinado(a) SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. declara g P pecy: hitp: 10Thtml
presente ipo de equipamento de radio MeshEX, MX, EX6 esté em conformidade com
aDiretiva 2014/53/UE Otexto integral da ponil Romana
no seg de Internet DECLARATIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATA
101.html Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD. declard cé tipul de
,MX6, EX6 estein i Directva 2014/53/UE.
Textul integral al declaratiei Ul
. 1
Frangais 0thtml

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD, déclare que équipement
radioélectrique dutype MeshBX, MX6, EX6 est conforme ala directive 2014/53/UE.
Letexte complet de la déclaration UE de conformité est disponible  'adresse intemnet
suivante: http: 10T html

Deutsch

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD,, dass der Funkanlagentyp
Mesh6X, MX6, EX6 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der Text der EU- El ist unter der folgenden Internetadresse
verfiigbar: i 101.htm!

Précautions de sécurité

Italiano X

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE SEMPLIFICATA

llfabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO,, LTD,, dichiara che il tipo di
apparecchlatura rad\c Mesh6X, MX6, EX6 & conferme aHa direttiva 201 A/SS/UE
lltesto completo d di conformita UE & ibi

i 101.html

Internet:

Cestina -
ZJEDNODUGENE EU PROHLAGENI O SHODE
Timto SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO, LTD, prohlaGuje, Ue typ rédiového
zafiizeni Mesh6X, MX6, EX6 je v souladu se smDrnici 2014/53/EU. Upiné znDni EU
prohia@eni o shodD je k dispozici na této internetové adrese:

p: 101htm

Sicherheitshinweise

understand the basic safety precautions to be taken.

« Do ot use the device in a place where wireless devices are not allowed

« Please use the included power adapter.

« Mains plug s used as the disconnect device, and shall remain readily operable.
« The power socket shall be installed near the device and easily accessible.

« Operating environment: Temperature: O°C - 45°C; Humidity: (10% - 90%) RH,
-40°C-70°C;

Humidity: (5% - 90%) RH, non-condensing.

« Keep the device away from water, fire, high electric field, high magnetic field, and
inflammable and explosive items

« Unplug this d d disconnect all cabk
device is unused for long periods of time.

« Do not use the power adapter if its plug or cord is damaged.

« If such phenomena as smoke, abnormal sound or smell appear when you use the
device, immediately stop using it and disconnect ts power supply, unplug all

the after-sal

« D or modifying the d it

voids the warranty, and might cause safety hazards.

tning storms or when the

ithout

Avant deffectuer ,lisez duti Lesen Sie vor der D: eines d und diezu
prendre, et suivez-les afin d'éviter les accidents. Les rubriques treffenden VorsichtsmaBnahmen und befolgen Sie sie, um Unfélle zu vermeiden. Die
davertissement et de danger figurant dans d'autres documents ne couvrent pas toutes Warn- in anderen D
les 3 prendre en matiere de sécurié. que desi b, die beachtet werden milssen. Sie sind nur erganzende

¢ Lep de des undd und muss
précautions de sécurité de base & adopter. Sicherheitsvorkehrungen verstehen, die zutreffen sind.
« Nutilisez jamais Iappareil dans un endroit ol les fil ne sont pas autorisé . das Geriit nicht an einem Ort, an dem drahtlose Geréte nicht erlaubt sind.
« Utilisez 'adaptateur secteur fourni par le fabricant. B den Sie den
+ Lafiche de secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester « Der ird als rwendet und muss leicht bedienbar bleiben.

facilement accessible.
« La prise de courant doit étre installée & proximité de Iappareil et étre facilement accessible.
. Condmonsdexplonauon Température : 0°C - 45°C; Humidité: (10% - 90%) RH, sans

«+ Die Steckdose muss in der Nahe des Geréts installiert und leicht zuganglich sein.
+ Betriebs- 0°C-45°C; L (10% - 90%) RH, nicht
-40°C-70°C;

-40°C-70°C; Luftfeuchtigkeit: 15% 90%) RH, nicht kondensierend
Humidits : (6% - sow) RH, sans condensaion. + Halten Sie das Gerat von Wasser,Feer, hohen elektrischen Feldern, hohen
« Tenez appareil éloigné de I'eau, du feu, de champs électriques et deforte und explosiven fer
intensité, ot daricles inflammables et explosifs. « Ziehen Sie bei Gewitter oder wenn das Gerat langere Zeit nicht hentit wird, den
« Débranchez I'appareil et dé 'orage d'inutilisation Netzstecker und trennen Sie alle Kabel ab.
prolongée. « Verwenden Sie den Netzadapter nich, wenn sein Stecker oder Kabel beschédigt st
« N'utilisez pz secteur si la fiche I d t « Wenn bei der Rauch,

« Sides phénomenes tels que de la fumée, un son ou une odeur anormaux surviennent
lorsaque vous utsez appareil cessez immédiatement de I utiser, débranchez la source

oder Geruch auftreten, beenden Sie sofort die Verwendung des Geréts und trennen Sie
es von der iehen Sie all Kabel ab und

tous les cables contactez pr

DC Voltage «Ledé la de 'appareil ou des «Das Zevlegen oderVeréndern des Geréts oder seines Z
Button Description entrainera 'annulation de la garantie et peut compromettre votre sécurité. fihrt zum Erl d kann zu fiihren
MESH button
- As anetworking button: Press this button on this. N "
device for about 1to 3 seconds. The LED indicator Precauzioni disicurezza Precauciones de Seguridad
blinks green fast, which indicates the device is mmm RECYCLING Prima di eseg leggerele i le da Antes de iniciar una operacion, lea las d 6nylas Support
searching for another device to form a network. ‘ ) » prendere, e sequile pe eviare incidenti Le vocidi awertimento e di pericoloinalti han de tomar,y sigalas para prevenir accidentes. Los puntos de advertenciay poligroen Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
Within 2 minutes, press the MESH button of another This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic documentinon coprono A . © no cubren todas las de sequir. Es 6-8 Floor, Tower E3,NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan
device for 1 to 3 seconds t Latewithih equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to Sono sol ip le d d y el personal de instalacién y mantenimiento necesita entender District, Shenzhen, China. 518052
eviceforTto 3 seconds tonegotiate with this European directive 2012/19/EU in order to be recycled or sicurezza di base da adott 1as prcatciones de soguridad bésioas e han defomar Shel 2 :
device. v _ itsimpacton the environment. « Non utilizzare l ispositivo in un luogo in cui i dispositivi wireless non sono ammessi. « Por favor, no use el disp n permitidos. USA hotline: 1-800-570-5892
MESH -Asade-networking button: Press this button for User has the choice to give his product to a i i to + Sipregadi utizzare Vadsttators di carrenta Inclusa. * Por avor, use el adaptador de potenciainciuido. Toll Free: 7 x 24 hours
about Ssegondsand release it whenthe LED the retailer when he buys anew electrical or electronic equipment. «Laspinadi deve rimanere facilmente <El y debe Canada hotline: 1-888-998-8966
indicator blinks red fast. The node is restored to utilizzabile. permanecer facilmente operable. Toll Free: Mon - Fri9 am - 6 pm PST
factory settings, and also removed from the en0" «Lapresadi d installata vicino al d facil ibil +El i be ser i yestar fa ol ine: N
network and no longer automatically joins in again. Temperature: 0°C-40°C « Ambiente operativo: Temperatura: 0°C - 45°C; Umidita: (10% - 90%) RH, senza * Ambiente de Operacion:Temperatura: 0°C -45'C; Humedad: (10%- 90%) RH,in HongKonghotline: 00852-81931998
e Humidity: (10 - 90) %RH, non-condensing condensa; Ambiente di stoccaggio: Temperatura: - 40°C - 70°C; Umidita: (5% - 90%) -40°C-70°C; Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
-O-Tips RH, senza condensa. Humedad (5% - 90%) RH sin condensacion. Website: www.tendacn.com
= Do not hold down the MESH button for 8 For EU/EFTA, this product can be used in the following countries: « Tenere acqua, fuoco, al PO el ) alto o del agua, fuego, 16 de alto voltaje, campo E-mail: support.nova@tenda.com.cn
i @ oggettnfiammabii ed esplosi magnético fuerte, y articulos inflamables y explosivos.
secondsif unnecessary. MEEEERE R % v o dunte tompormioqunaot o ool yar yeposos, )
Reset button. ool [ o [or o] st skl e | | dispositivo & inutilizzato per lunghi periodi di tempo. d vono se usa durante Copyright
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AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
MX6 (2-pack) / MX6 (3-pack) & EX6 (2-pack) / EX6 (3-pack)

Quick Installation Guide

Tenda

dicatdf—1

Nederlands
Verpakkings inhoud

MX6 (3-pack) & EX6 (3-pack)

* Mesh6X x3
« Stroom adapters x3
« Ethernet kabel x1
« Snelle installatie gids x1

MX6 (2-pack) & EX6 (2-pack)

* Mesh6X X2
« Stroom adapters X2
« Ethernet kabel x1
« Snelle installatie gids x1

Sluit het hoofdpunt aan

*Kies een apparaat van de kit om contact te maken met het internet als het hoofdpunt
(node) in het netwerk.

- Tips
Als je de modem niet gebruikt voor internettoegang sla dan stap 1en 3 over.

1. Zetje modem uit.

2.Gebruik de inbegrepen Ethernet kabel om contact te maken met de
WAN/LAN1ingang naar je modem of Ethernet jack.

3.Zetje modemaan.

4.Zethethoofdpunt (node) aan, en wacht tot de LED indicator groen
knippert.

m Verbind het hoofdpunt (node) met internet

Methode 1: Aansluiten via de Tenda WiFi App

1. Download de Tenda WiFi App op je mobiele apparaat door te zoeken
naar Tenda WiFiin App Store of Google Play or door de QR code te
scannen.|.Installeer de Tenda WiFi-app

2.Verbind de mobiele telefoon met het WiFi netwerk of het hoofdpunt.
SSID en het wachtwoord vind je op het label aan de onderkant van het
apparaat.

3.Zet Tenda WiFi App aan en volg de instructies op het scherm om het
apparaat verbinding te laten maken metinternet. Als het apparaat
verbinding heeft metinternet zal de LED indicator groen kleuren en
het apparaat het hoofdpunt worden in het netwerk.

Methode 2: Aansluiten via web interface
1.Verbind het apparaat met het hoofdpunt.

Methode 1: Verbind het draadloze apparaat zoals een mobiele telefoon
met het WiFinetwerk van het hoofdpunt. SSID en het
wachtwoord vind je op het label aan de onderkant van het
apparaat.

Methode 2: Gebruik een Ethernet kabel om de computer te verbinden
metde LAN2 of LAN3/IPTV aansluiting van het hoofdpunt.

2.Ganaar een browser op het apparaat en voer tendawifi.comin op de
adresbalk om toegang te krijgen tot de web interface, volg vervolgens
deinstructies op het scherm om het apparaat aan te sluiten op het
internet.
-"C;)'- Tips
Alsje nietkaninloggen op de web interface, bekijk dan Q3in FAQ.

o

Breid netwerk uit

1.Plaats andere apparaten uit de kit binnen 3 meter van je hoofdpunt
en zet ze aan. Wacht ongeveer 2 minuten. Als de LED indicators van
deze apparaten groen worden is het netwerk succesvol tot stand
gebracht, dit zijn nu de secundaire punten in het netwerk.
2.Bekijk de volgende tips om de secundaire punten juist te plaatsen:
« Zorg dat de afstand tussen twee punten onderling minder dan
10 meteris.
« Houd je secundaire punten uit de buurt van electronica met een
sterke straling, zoals een magnetron, inductieplaat, of koelkast.
« Plaats de secundaire punten zo hoog mogelijk met zo min mogelijk
obstakels.
3.Zetde secundaire punten weer aan totdat je de LED indicators groen
ziet knipperen. De MX6 (3-pack) nemen we hier als voorbeeld.

Tips
Als de LED indicator van het secundaire puntlangzaam groen blijft knipperen voor
meer dan 5 minuten, zet hem dan dichter bij het hoofdpunt

4.Kijk naar de LED indicator van het secundaire punt tot die een van de
volgende kleuren heeft:

l Groen Aansluiten netwerk was succesvol. Goede kwaliteit.
Geel Aansluiten netwerk was succesvol. Redelijke kwaliteit.
l Rood Aansluiten netwerk was succesvol. Slechte kwaliteit.

5.Als de LED indicator van het secundaire punt rood wordt, verplaats
hem dan volgens stap 2 in lll Breid netwerk uit

Gereed.
« Omtoegang te krijgen tot het internet met:

- Apparaten met kabel: Sluitaan op de LAN aansluitingen van je
punten.

- Draadloze apparaten: Sluit aan op je WiFi netwerk door SSID en
het wachtwoord te gebruiken die je hebtingesteld. (Alle punten
hebben dezelfde SSID en wachtwoord).

« Als je de punten configureert met de Tenda WiFi App en je wil het
netwerk op afstand aanpassen, klik @ dan op de home page vande

App en gebruik je accountominte loggen.

Pycckum

KomnnekT nocTaBku
MX6 (koMnnekT u3 3 ycTPOoWCTB) U
EX6 (koMnnekT U3 3 ycTPOUCTB)
*Mesh6X —3 wr.

« ApanTtepbl nUTaHUs — 3 WT.

« Kabenb Ethernet—1wT.

« PyKOBOACTBO Mo 6bICTPOM HacTporike — 11T,

MXG6 (KOMNNEKT U3 2 yCTPOUCTB) U

EX6 (KOMNNEKT U3 2 ycTPOMCTB)

e Mesh6X —2wr.

* ApanTepbl MUTaHUs — 2 WT.

« Kabenb Ethernet—1wr.

« PykoBoAcTBO M0 6bICTPOM HacTpoiike — 1wt

MNopkntoyeHe ocHOBHOT O 6/10Ka

*BblbepuTe 0AHO YCTPOICTBO M3 Habopa ANns NoakKo4eHus K VIHTepHeTy B kayecTee
0CHOBHOT0 6/10ka CeTu.

- CoeTbl
ECI'IVI[J,HR[J,OCTVI'IG B MHTepHeT He uncnonb3yetcsa Moaem, nponycTuTte warun 3.

1. BblkntounTe Mmogem.

2.Vcnonb3yiTe kabenb Ethernet, Bxoaawuii B KOMNAeKT, ons
nopkoveHuns nopta WAN/LAN1T k moaemy nnu pasbemy Ethernet.

3.BkoynTe Ball MoaeMm.

4. BknounTe OCHOBHOW 610K M MOA40XAUTE, MOKA CBETOBOW MHAUKATOP
HaYHeT MUraTb 3e/leHbIM LiBETOM.

MopkntoyeHne oCHOBHOro 6noka Kk IHTepHeTy

Cnocob6 1: HacTtpoiika yepes npunoxeHue Tenda WiFi

1.3arpysute npunoxexue Tenda WiFi Ha cBoe Mo6UbHOE yCTPOWCTBO:
HaiiguTe npunoxexue B App Store unu Google Play nu6o otckaHupyiite
QR-kop.3aTeM ycTaHoBuTe npunoxexune Tenda WiFi.

2.MopxntoumTe MobunbHbI TenedoH k cetn WiFi ocHoBHoro 6noka. ims
SSID 1 naponb ykadaHbl Ha 3TUKETKE Ha HUXHE CTOPOHE YCTpOoiiCTBa.

3.3anyctute npunoxexune Tenda WiFiu cnefyitte MHCTPYKLMAM Ha
aKpaHe s noaksoYeHus yctpoiicTsa k MIHTepHeTy. Mocne Toro, kak
YCTPOMCTBO NOAKMOUNTCS K IHTEpHETY, CBETOBOI MHAMKATOP
3aropuTcs 3eneHbiM LiBeToM. Tenepb yCTPOWCTBO SIBASETCS OCHOBHBIM
6nokom ceTu.

Cnoco6 2: HacTpoiika Yepe3 nosib3oBaTeNibCkuii Be6-uHTepdeic
1. MoaKNoYnTE KNMEHT K OCHOBHOMY 6110KY.
Cnocob 1: MoaxkntounTe 6ecnpoBoaHon knneHT kK ceT WiFi ocHoBHOMO

6noka kak MobunbHbIN TenedoH. Mima SSID v naponb ykasaHbl

Ha 3TUKETKE Ha HUXHe CTOpOHe yCTpOVICTBa.

Cnocob 2: Vicnonbayiite kabenb Ethernet ons nogknioveHns Komnblotepa

Kk nopTy LAN2 unu LAN3/IPTV ocHoBHoro 6510ka.
2.0T7kponTe bpaysep Ha KIMEHTE U BBEAUTE B afPECHON CTpOKe
tendawifi.com gns goctyna B nonb3oBaTeNnbckuii Beb6-uHTEepdeiic.
CrnepyiTe MHCTPYKLMSM Ha 3KpaHe AJ1s NoJK/I04YEHNs YyCTPOCTBa K
WHTepHeTy.

CoseTbl
Ecnv Bbl HE MOXETE BbIMO/HUTb BXO/L B N10/1b30BATE/NbCKMIA BEG-MHTEPdENC, CM.
Bonpoc3s Yacre

Pacwunperne cetn

1.PasmecTuTe apyrve yctpoiicTBa 3 Habopa Ha paccTosiHuM 3 MeTpoB

OT OCHOBHOr 0 6/10Kka U BKJtoUNTE UX. [10[0XAUTE OKONO 2 MUHYT.

CeTeBoe noaksioyeHune 6yeT yCTaHOBIEHO U YCTPOWCTBA

3apaboTaloT Kak foNoaHUTeNbHble 610KM CeTU NOCe TOro, Kak ux

CBETOBble MHAVNKATOPbI 3aropsiTCs 3e/1eHbIM LiIBETOM.

2.[1ns KOPPEKTHOr O Pa3MeLLEHNS AOMOHNUTENbHbIX 6/10KOB CM.

COBETbI HAXE:

« Y6epuTecsh, 4To paccTosHUe Mex Ay AByMs 6riokaMu He
npesbiwaeT 10 MeTpoB.

« [lepxwTe 610KM BOANM OT 3/1€KTPOHHBIX MPUGOPOB C CUMBHBIMU
roMexamu, HarnpyuMep MUKPOBOJTHOBOW MeYn, UHAYKLIMOHHOW
MANTbI U XONOANIIbHMKA.

« PazmecTute 6510k Ha BO3BbILIEHHOCTMN 6€3 NPensaTCTBUIA
no6nunsoctu.

3.Bknounte AONONHUTENbHbIE 610KKn MOBTOPHO, MOKa NX CBETOBbIE
WHONKATOPbI HE HAYHYT Me/IEHHO MUTraTb 3eJ/IeHbIM LLBETOM. 3}1er

B KayecTBe npvMepa ncnonbayetca MX6 (KoMnnekT n3 3 ycTpoiicTs).

-'Q'- Cosetbl
Ecnv CBETOBOM MHAMKATOP AOMONHUTENLHOTO 610Ka MEANIEHHO MUraeT 3e/1eHbIM
LBETOM 1071blie 5 MUHYT, IepemMecTiTe ero 6nxe K OCHOBHOMY 6/10Ky.

4.HabnopaliTe 3a CBETOBbIMM MHAMKATOPaMU A,OMONHATENbHbIX
6710K0B, MOKa OHW He 3aropsTCs OAHUM U3 CIeAYIOLNX LIBETOB:

Certegoe noaknioyeHue yctaHosneHo. OTan4Hoe
Ka4yecTBO NOAK/IIOYEHUS.

Certesoe noaknioueHue yctaHoeneHo. Cpearee

' 3eneblit

XenTuid Ka4yecTBO NOAK/IOYEHUS.
' KpacHbiii CeTeBoe noak/itoyeHue yctaHosneHo. Mnoxoe
Ka4eCTBO NOAKIOYEHUS.

5. Ecnu cBeTOBOW MHAVKATOP AOMOMHUTENbHOMO 610Ka ropuT
KpacHbIM LIBETOM, epPEMECTUTE ero CornacHo wary 2 B
paspgenelll. PaclwmpeHue ceTv ons onTuMuaaunm kayectsa
NoAK/YeHNS.

FoToso.
« [ns poctynas HTEpHET:
- MpoBogHble ycTporicTa: Mogknounte nx k noptam LAN 610k0B.
- BecnpoBogHble ycTpoiicTea: MoakntounTe nx k cetn WiFic
rnoMolLLbto 3aaHHbIX UMeHK SSID n napons. (Mmsa SSID n naponb
[ns Bcex 6710K0B 04UHAKOBbIE)
« Tenda WIFI HaxxmMuTe Ha @ Ha rnaBHOM CTpaHWLLE MPUTOXEHUS U
1cnonb3ayiTe CBOW akkayHT As BXoAa.

Portugués

Conteudo do pacote
MX6 (pacote de 3) & EX6 (pacote de 3)

* Mesh6X x3
« Adaptadoresdeenergia x3
« Cabo Ethernet x1

« Guiadeinstalacdorépida x1

MX6 (pacote de 2) & EX6 (pacote de 2)

* Mesh6X x2
« Adaptadores de energia  x2
« Cabo Ethernet x1

« Guiadeinstalagcdordpida x1

Conecte o nd primario

*Escolha um dispositivo do kit para conectar a Internet como né primério da rede.

- Dicas
Se nao utilizar o modem para aceder a Internet, por favor, ignore os passos 1e 3.

1. Desligue o seu modem.

2.Use o cabo Ethernet (incluido) para conectar a porta WAN/LAN1 ao
seumodem ou a entrada Ethernet.

3.Ligue o seumodem.

4. Ligue o nd primério e aguarde até que o indicador LED pisque a verde.

m Conecte o nd primario alnternet

Método 1: Configuragao através da aplicagao Tenda WiFi

1. Descarregue a aplicagado Tenda WiFi no dispositivo mével, procurando
por Tenda WiFina App Store ou no Google Play, ou ao digitalizar o
cddigo QR. De seguida, instale a aplicagao Tenda WiFi.

2.Conecte o telemdvel arede Wi-Fido nd primario. O SSID e asenha
encontram-se na etiqueta por baixo do dispositivo.

3.Execute a aplicagado Tenda WiFi e siga as instrugdes no ecra para
conectar o dispositivo a Internet. Depois de conectar o dispositivo
alnternet, oindicador LED deste emitira uma luz verde continua, e o
dispositivo tornar-se-a o né primario darede.

Método 2: Configuragéao através dainterface de utilizador da Web
1.Conecte o cliente ao né primario.

Método 1: Conecte o cliente sem fio, tal como um telemovel, a' rede
Wi-Fidoné primério. O SSID e a senha encontram-se na
etiqueta por baixo do dispositivo.

Método 2: Use o cabo Ethernet para conectar o computador a porta
LAN2 ou LAN3/IPTV do né primario.

2.Inicie o navegador no cliente e entre em tendawifi.com na barra de
endereco para aceder a interface de utilizador da Web, e siga as
instrugdes no ecré para conectar o dispositivo a Internet.

-@'— Dicas

Senao conseguir entrar nainterface de utilizador da Web, consulte aQ3 em FAQ.

O

Ampliararede

1. Coloque os outros dispositivos do kit a uma distancia maximade 3
metros do né primario e ligue-os. Aguarde cerca de 2 minutos.
Quando os indicadores LED destes dispositivos emitirem uma luz
verde continua, aligagdo emrede € bem-sucedida e estes
dispositivos tornam-se nds secundarios narede.

2. Por favor, consulte as seguintes dicas de reposicionamento para
colocar os nés secunddrios numa posigéo apropriada:

« Certifique-se de que a distancia entre cada dois nés é inferior a
10 metros.
« Mantenha os seus nds afastados de aparelhos eletronicos, tais
como micro-ondas, fogéo de indugao e frigorifico.
« Coloque os nés numa posigao elevada com poucos obstaculos.
3.Ligue os nés secundérios novamente até que os indicadores LED
destes pisquem devagar a verde. O MX6 (pacote de 3) é aqui tomado
como exemplo.

-'Q’- Dicas
Seoindicador LED do nd secundério piscar devagar a verde por mais de 5 minutos,
reposicione o né secundario e aproxime-o do nd primario.

4.0bserve oindicador LED dos nds secundarios até que o indicador
LED emita uma das seguintes cores:

' Verde fixo Aligacdo emrede é bem-sucedida. Qualidade de
conexé&o excelente
Amarelo fixo Aligacéo emrede € bem-sucedida. Qualidade de

conexao razodvel

Aligacéo emrede é bem-sucedida. Qualidade de

l Vermelho fixo v
conexéo fraca

5.Seoindicador LED do né secundério emitir uma luz vermelha
continua, reposicione-o segundo o passo 2 em lll Ampliar arede
para obter uma qualidade de conex&o ideal.

Realizado.
« Para aceder a Internet com:
- Dispositivos com fio: Conecte-os as portas LAN dos seus nds.
- Dispositivos sem fio: Conecte-os a suarede Wi-Fiusando o SSID
e asenhaque vocé definiu. (Todos os nds partilham o mesmo SSID
eamesma senha)
« Se configurar os nés usando a aplicagdo Tenda WiFi, e se quiser gerir
arede adistancia, aceda a@® na paginainicial da aplicagdo e use a
suaconta para entrar.

Polski

Zawartos$c¢ opakowania 0
MX6 (3-pak) i EX6 (3-pak)

* Mesh6X x3
« Zasilacze x3
« Przewdd Ethernet x1
« Instrukcja instalacji x1

MX6 (2-pak) i EX6 (2-pak)

* Mesh6X X2
« Zasilacze X2
« Przewdd Ethernet x1
« Instrukcja instalacji x1

Podtaczanie routera gtdéwnego

*Wybierz jedno urzgdzenie z zestawu, ktére bedzie podtgczone do Internetu jako
router gtéwny.

- Wskazéwki
Jeslinie uzywasz modemu, aby uzyskac dostep do Internetu, pomiri kroki1i 3.

1. Wytgcz modem.

2.Uzyjdotgczonego kabla Ethernet, aby potaczyc port WAN/LAN1 z
modemem lub gniazdem Ethernet.

3.Witacz modem.

4. Wtacz router gtdwny i poczekaj, az kontrolka LED zacznie migac¢ na
zielono.

m Podtaczanie routera gtéwnego do Internetu

Metoda 1: Instalacja poprzez aplikacj¢ Tenda WiFi

1.Pobierz aplikacje Tenda WiFina urzadzeniu mobilnym, wyszukujgc
Tenda WiFiw App Store/Google Play lub skanujgc kod QR. Nastepnie
zainstaluj aplikacje Tenda WiFi.

2.Podtacz telefon do sieci Wi-Firoutera gtéwnego. Identyfikator SSID i
hasto znajdziesz na dolnej etykiecie urzadzenia.

3.Uruchom aplikacje Tenda WiFi, a nastepnie kieruj sie instrukcjami
wyswietlonymina ekranie, aby podtaczyc urzadzenie do Internetu.
Po podtaczeniu urzadzenia do Internetu kontrolka LED zaswieci sie na
zielono, a urzgdzenie stanie sie routerem gtéwnym w sieci.

Metoda 2: Instalacja poprzezinternetowy interfejs uzytkownika
1.Podtacz klienta do routera gtéwnego.

Metoda 1: Podtgcz bezprzewodowego klienta, takiego jak telefon
komérkowy, do sieci Wi-Firoutera gtéwnego. Identyfikator
SSIDihasto znajdziesz na dolnej etykiecie urzagdzenia.

Metoda 2: Uzyj kabla Ethernet, aby podtaczy¢ komputer do portu
LAN2 lub LAN3/IPTV routera gtéwnego.

2.Uruchom przeglgdarke na kliencie i wpisz tendawifi.com w pasku
adresu, aby uzyskac dostep do internetowego interfejsu uzytkownika,
anastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby potaczyé
urzgdzenie z Internetem.

- Wskazéwki
Jeslinie mozesz sig zalogowac do internetowego interfejsu uzytkownika,
zapoznajsiez Q3 wFAQ.

Wzmacnianie sieci

1.Umies¢ pozostate urzgdzenia z zestawu w odlegtosci nie wigkszej

niz 3 metry od routera gtéwnego, aby je wiaczy¢. Odczekaj okoto 2

minut. Gdy kontrolki LED tych urzadzen zaswieca sie na zielono,

potgczenie sieciowe zakoriczy sie sukcesem, a urzadzenia stang sie
routerami drugorzednymiw sieci.

2.Zapoznaj sig z ponizszymi wskazdwkami, aby umiescic routery
drugorzedne w odpowiednim miejscu:

« Upewnij sie, ze odlegto$¢é miedzy routeramijest mniejsza niz
10 metrow.

« Umiesc routery z dala od urzadzen elektronicznych wytwarzajacych
silne zakidcenia, takich jak mikrofaléwka, kuchenka indukcyjna lub
lodéwka.

« Umies$¢ routery na wysokim miejscu z niewielkg iloscia przeszkéd.

3. Witacz ponownie zasilanie routeréw drugorzednych, az kontrolki LED
zaczng powoli migaé na zielono. MX6 (3-pack) zostat uzyty jako
przyktad.

-'Q Wskazowki
Jeslikontrolka LED routera drugorzednego miga powolina zielono przez ponad 5
minut, zmier lokalizacje routera drugorzednego i przenies go blizej routera gtéwnego.

4. Obserwuj wskaznik LED routeréw drugorzednych, az kontrolki LED
zaswieca w jednym z nastepujacych kolorow:

Potgczenie sieciowe zakoriczone sukcesem.
Doskonata jako$é potaczenia

Potgczenie sieciowe zakoriczone sukcesem.
Dobra jako$¢ potaczenia

Potgczenie sieciowe zakoriczone sukcesem.
Staba jakos¢ potaczenia

' Ciagly zielony

Ciagty zotty

' Ciagty czerwony

5. Jesliwskaznik LED routera drugorzednego $wieci sig na czerwono,
przenies$ go zgodnie z krokiem 2 w rozdziale lll. Wzmacnianie sieci,
aby uzyskac optymalna jako$é potgczenia.

Gotowe.

« Aby uzyskaé dostep dointernetu:
- Urzgdzenia przewodowe: Podtgcz do portéw LAN routerdw.
- Urzadzenia bezprzewodowe: Podtgcz sig do sieci Wi-Fiza pomocg

SSIDihasta. (Wszystkie routery maja te same SSID i hasta)

« Jesliuzywasz aplikacji Tenda WiFi App do konfiguracji routeréw i
chcesz zdalnie zarzgdzac siecig, kliknij @ na stronie gtéwnej
aplikacjiiuzyj swojego konta, aby sie zalogowac.

Romana

Continutul pachetului
MX6 (pachetde 3) & EX6 (pachetde 3)

¢ Mesh6X x3
« Adaptoare alimentare x3
« Cablu Ethernet x1
« Ghid de instalare rapida x1

MX6 (pachetde 2) & EX6 (pachet de 2)

* Mesh6X x2
« Adaptoare alimentare X2
« Cablu Ethernet x1
« Ghiddeinstalarerapida  x1

Conectati nodul principal

*Alegeti un dispozitiv din pachet pentru a va conecta lainternet ca nod principal din retea.

-Q- Sugestii
Dacé nu utilizati modemul pentru acces lainternet, va rugam s& sariti pasul 1si 3.

1. Opritimodemul dvs.

2. Utilizati cablul Ethernetinclus pentru a conecta portul WAN/LAN1 la
modemul dvs. saula mufa Ethernet.

3. Conectati modemul.

4.Porniti nodul primar si asteptati pana cand indicatorul LED clipeste in
verde.

Conectatinodul principal la internet

Metoda 1: Configurati prin aplicatia Tenda WiFi

1. Descércati aplicatia Tenda WiFi pe dispozitivul dvs. mobil cdutand
Tenda WiFiin App Store sau Google Play sau scanand codul QR. Apoi
instalatiaplicatia Tenda WiFi .

2.Conectatitelefonul mobil la reteaua WiFi a nodului principal. SSID-ul si
parola pot fi gasite pe eticheta din partea de jos a dispozitivului.

3.Rulatiaplicatia Tenda WiFi si urmatiinstructiunile de pe ecran pentru a
conecta dispozitivul lainternet. Dupa ce dispozitivul este conectat la
internet, indicatorul sdu LED se aprinde verde continuu sidispozitivul a
devenit nodul principal din retea.

Metoda 2: Configurati prin interfata de utilizare web
1. Conectaticlientul lanodul principal.

Metoda 1: conectati wireless dispozitivul client, cum ar fi telefonul
mobil, lareteaua WiFi a nodului principal. SSID-ul siparola
pot fi gasite pe eticheta din partea de jos a dispozitivului.

Metoda 2: utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta computerul la
portul LAN2 sau LAN3/IPTV al nodului primar.

o

2.Deschidetiun browser pe dispozitivul client si introduceti tendawifi.comin

bara de adrese pentru a accesa interfata de utilizare web si

urmatiinstructiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul lainternet.

-'Q'- Sugestii

Daca nu v puteti conecta lainterfata de utilizare web, consultati Q3 din FAQ.

Extindetireteaua

. Asezati celelalte dispozitive din pachet la mai putin de 3 metride
nodul primar pentru a le porni. Asteptati aproximativ 2 minute.
Candindicatoarele LED ale acestor dispozitive se aprind in verde
continuu, reteaua s-arealizat cu succes si aceste dispozitive devin
noduri secundare in retea.

.Varugam sa avetiin vedere urmatoarele sfaturi de relocare pentru
apozitiona nodurile secundare intr-o locatie potrivita:

« Asigurati-va ca distanta dintre oricare doud noduri este mai mica
de 10 metri.

« Plasatinodurile departe de electronice care genereaza interferente
puternice, precum cuptorul cu microunde, aragazul cu inductie si
frigiderul.

« Plasati nodurile intr-o pozitie lainaltime, cu putine obstacole in
jurullor.

.Reporniti nodurile secundare pana cand indicatoarese acestora
LED clipesc lentin verde. MX6 (pachet de 3) este folosit ca
exemplu aici.

-Q- Suges!
Dacaindicatorul LED al nodului secundar continu sa clipeasca lent verde mai mult
de 5 minute, mutati nodul secundar mai aproape de nodul primar.

-
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4.Urmariti indicatorul LED al nodurilor secundare pana cand acestea
se aprind in una dintre urmatoarele culori:

' Verde continuu  Reteaua are succes. Calitate excelentd a conexiunii
Galben continuu  Reteaua are succes. Calitate buna a conexiunii

' Rosu continuu Reteaua are succes. Calitate slaba a conexiunii.

5.Dacaindicatorul LED al nodului secundar se aprinde rosu continuu,
mutati-I conform pasului 2 din lll Extindeti reteaua pentru a obtine o
calitate optima a conexiunii.

Efectuat.
« Pentruaaccesa Internetul:
- Dispozitive cu fir: conectati-va la porturile LAN ale nodurilor dvs.
- Dispozitive fara fir: conectati-va la reteaua WiFi utilizand SSID si
parola pe care le-ati setat. (Toate nodurile au acelasi SSID si
aceeasiparola)
« Daca configurati nodurile folosind aplicatia Tenda WiFi si doriti sa
gestionatireteaua de la distanta, accesati pagina de pornire ® a
aplicatiei si utilizati contul dvs. pentru a vd conecta.




