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FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try

to correct the interference by one or more of the following measures:
® Reorient or relocate the receiving antenna.

® Increase the separation between the equipment and receiver.

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

® Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

undesired operation.

Radiation Exposure Statement

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it

also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and

your body.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could

void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or

transmitter.
Operating frequency: 2412-2462MHz

NOTE:

(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized

modifications to this equipment.

(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052
HongKong hotline: 00852-81931998

Global hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone)
Website: http://www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.com.cn

USA hotline: 1-800-570-5892

Toll Free: 7 x 24 hours

Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon - Fri 9 am - 6 pm PST

Copyright

© 2019 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.
Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and

product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Specifications are subject to change without notice.

LED indicator description
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Red

Green
Orange

Off

Power/Signal LED indicator

Solid on: The extender is starting.
Blinking: - The extender completes startup.
- Extending your existing WiFi network.
- Fails to extend to your existing WiFi network.

Extended successfully, and the connection quality is good.

Extended successfully, but the extender is a little far away from
your router/modem. Relocate it closer to the router/modem.

The extender is not powered on.

Buttons description
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WPS button

]
RST
Reset button

Eesti keel

An alternative method used to extend or re-extend your
existing WiFi network. See Option 2 for detailed instructions.

Hold down this button using a paper clip. Release it when
the & LED indicator lights red.

Option 1: Extending your WiFi network using web Ul

1. Power on the extender
Plug the extender into a power outlet near the router/modem
in the same room.
Wait until the > LED indicator blinks red.

2. Extending your WiFi network
Prerequisites:
- For smart phone/Pad (Recommended): Disable its Mobile Data
(if any) function.

- For desktop computer: An installed wireless adapter is required.

(1) Connect your WiFi-enabled device to the extender’s default
SSID named Tenda_EXT.
The default SSID is labeled on the top and the rear panel of
your extender. By default, it has no password.

(2) After connecting to the extender’s SSID, you will be directed
to the quick setup page. If not, start a web browser, and
access re.tenda.cn or 192.168.0.254 in the address bar.

(3) Choose an existing WiFi network for extending.

(4) If the WiFi network you chose is encrypted, enter its WiFi
Password. Customize the Extender SSID. By default, the
extender SSID is the same as your existing WiFi network.

(5) Tap Done.

Wait until the Extended successfully page appears.

3. Relocating the extender
To get better connection, follow the on-screen instructions or
steps below to relocate your extender.
(1) Plug the extender into an outlet halfway between the
router/modem and the WiFi dead zone.
The location you choose must be within the range of your
existing WiFi network.

(2) Wait until the < LED indicator lights solid green. If not,
relocate the extender closer to your router/modem.
Done.

To connect your WiFi-enabled devices to the extender, use
the following information:

Extender SSID: SSID you set in step (4).
Extender password: Your existing WiFi network password.

Option 2: Extending your WiFi network using WPS button
,or“’ﬁ*.

@ You can use Option 2 if your router/modem has a WPS button, which may be indicated by
Otherwise, use Option 1.

1. Power on the extender
Plug the extender into a power outlet near the router/modem in the same room.
Wait until the & LED indicator lights solid red.

2. Extending your WiFi network

(1) Press the WPS button on the router/modem. Within 2 minutes, press the WPS button on the extender.

(2) Wait until the <> LED indicator on the extender lights solid green or orange.

If not, use Option 1.

3. Relocating the extender
(1) Plug the extender into an outlet halfway between the router/modem and the WiFi dead zone.
The location you choose must be within the range of your existing WiFi network.
(2) Wait until the > LED turns solid green. If not, relocate the extender closer to your router/modem.
Done.
To connect your WiFi-enabled devices to the extender, use the following information:

Extender SSID: Your existing WiFi name (SSID).
Extender password: Your existing WiFi network password.

FAQ

Q1.1 cannot log in to the web Ul of the extender. What should | do?
A1.Try the following solutions:
Before extending:
(1) If a mobile WiFi-enabled device is used:
Ensure that it has connected to the extender’s WiFi network
named Tenda_EXT, and the Mobile Data (if any) function is
disabled.

(2) If a laptop, or a desktop computer installed with a wireless
adapter is used:

- Ensure that it has connected to the extender’s WiFi network
named Tenda_EXT, and its wireless network connection has
been set to Obtain an IP address automatically.

- Ensure that you enter re.tenda.cn or 192.168.0.254 in the
address bar (not searching bar).

(3) If the problem persists, reset the extender, and try extending
again.

After extending:

If you set your extender SSID the same as your existing WiFi name,

you may connect to your existing WiFi network. In this case,

relocate your extender to a proper position, stay nearby your

extender. Disable the WLAN on the device you use then enable it,

and try connecting again.

Ce€ EAL

CE Mark Warning

This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which
case the user may be required to take adequate measures.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and
your body.

The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized
modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to
use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity

Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,, LTD. declares that the radio equipment type A9 is in
compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Operating Frequency: 2.4 GHz: EU/2412-2472MHz (CH1-CH13)

EIRP Power (Max.): 2.4 GHz: 19.95dBm Software Version: V03.03.01.12
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RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE).
This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be
recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he
buys a new electrical or electronic equipment.

Operating temperature: 0°C - 40°C
Operating humidity: (10 - 90)% RH, non-condensing

]
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LED indikace

Moznost 1: Prodlouzeni vasi sité WiFi pomoci webového uzivatelského

Q2. How to reset the extender?

A2. With your extender powered on, press the RST button at the bottom
of the extender using a paper clip. Release it when the O LED
indicator lights red. The extender is restored to the factory settings.

Q3. How to set up a login p, d for of my

A3. Connect your WiFi-enabled device to the extender’s WiFi network,

log in to its web UI, and perform as follows:

- For smart phone/Pad:
Tap = on the homepage, tap Set Login Password, then follow the
on-screen instructions for setup.

- For laptop, or a desktop computer installed with a wireless adapter:
Navigate to Administration, and follow the on-screen instructions
for setup.

Q4.The extender cannot find the WiFi network of my router/modem.
What should I do?
. Try the following solutions:
(1) Ensure that the WiFi network of your router/modem is enabled and
can be detected by your WiFi-enabled device.
(2) Change the channel of your router/modem, and try again.
(3) Change the encryption type of the router/modem to WPA-PSK or
WPA2-PSK, and try again.
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LED-margutule kirjeldus
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Punane

Roheline

Oranz

Kustus

Toite/signaali LED-margutuli

Péleb: laiendaja kivitub.
Vilgub: - laiendaja viib 16pule kaivituse;
- olemasoleva WiFi-vorgu laiendamine;
- olemasolevasse WiFi-vérku laiendamine ebadnnestub.

Laiendatud edukalt ja thenduse kvaliteet on hea.

Laiendamine 6nnestus, kuid laiendus on teie
ruuterist/modemist veidi kaugel. Asetage see
ruuterile/modemile ldhemale.

Laiendajat pole sisse lilitatud.

Nuppude kirjeldus

0

WPS-nupp

®
RST
Lahtestusnupp

Latviski.

Alternatiivne meetod, mida kasutatakse olemasoleva
WiFi-vorgu laiendamiseks voi uuesti laiendamiseks. Vt
Valikut 2 iiksikasjalike juhiste saamiseks.

Hoidke seda nuppu kirjaklambri abil all. Vabastage see, kui <
LED-margutuli péleb punaselt.

Valik 1. WiFi-vérgu laiendamine veebi kasutajaliidese abil

1. Liilitage laiendaja sisse
Uhendage laiendaja samas ruumis ruuteri/modemi lheduses
asuvasse pistikupessa.
Oodake, kuni punane<» LED-mérgutuli hakkab vilkuma.

2. WiFi-vorgu laiendamine

Eeltingimused:

- Nutitelefon/tahvelarvuti (soovitatav): Keelake Mobiilse

andmeside (kui see on olemas) funktsioon.

- Lauaarvuti jaoks: Vajalik on installitud traadita adapter.

(1) Uhendage oma WiFi-toega seade laiendaja vaikimisi SSID-ga
nimega Tenda_EXT.
Vaikimisi SSID on toodud teie laiendaja Glaosas ja
tagapaneelil. Vaikimisi pole sellel parooli.

(2) Pérast laiendaja SSID-ga (ihendamist suunatakse teid
kiirseadete lehele. Kui ei, siis kdivitage veebibrauser ja avage
aadressiribal re.tenda.cn voi 192.168.0.254 .

(3) Valige laiendamiseks olemasolev WiFi-vérk.

(4) Kui teie valitud WiFi-vork on kriiptitud, sisestage selle
WiFi-parool. Kohandage laiendaja SSID-d. Vaikimisi on
laiendaja SSID sama, mis teie olemasoleval WiFi-vorgul.

(5) Koputage valikut Valmis.
Oodake, kuni kuvatakse leht Laiendatud edukalt.

3. Laiendaja iimber
Parema tihenduse saamiseks jargige laiendaja
umberpaigutamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid v6i samme.

(1) Uhendage laiendaja pistikupessa ruuteri/modemi ja WiFi
surnud tsooni vahel.
Teie valitud asukoht peab jadma teie olemasoleva
WiFi-vorgu levialasse.

(2) Oodake, kuni roheline < LED-mérgutuli siittib. Kui see ei
slitti, siis paigutage laiendaja oma ruuterile/modemile
lahemale.

Valmis.
WiFi-toega seadmete laiendajaga (ihendamiseks kasutage
jargmist teavet:

Laiendaja SSID: Teie sisestatud SSID (4). sammus.
Laiendaja parool: Teie olemasolev WiFi-vorgu parool.

Valik 2. WiFi-vorgu laiendamine nupu WPS abil
voi &7 Muidu

@ Voite kasutada valikut 2, kui teie ruuteril/modemil on WPS-nupp, millele voib viidata
kasutage valikut 1.

1. Liilitage laiendaja sisse
Uhendage laiendaja samas ruumis ruuteri/modemi liheduses asuvasse pistikupessa.
Oodake, kuni punane<> LED-margutuli sittib.

2. WiFi-vérgu laiendamine
(1) Vajutage ruuteri/modemi WPS-nuppu. Vajutage 2 minuti jooksul laiendaja WPS-nuppu.
(2) Oodake, kuni roheline v6i oranz & LED-mérgutuli laiendajal siittib.

Kui see ei sitti, siis kasutage valikut 1.

3. Laiendaij
(1) Uhendage laiendaja pistikupessa ruuteri/modemi ja WiFi surnud tsooni vahel.
Teie valitud asukoht peab jadma teie olemasoleva WiFi-vorgu levialasse.
(2) Oodake, kuni roheline > LED siittib. Kui see ei siitti, siis paigutage laiendaja oma ruuterile/modemile
lahemale.
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Valmis

WiFi-toega seadmete laiendajaga (ihendamiseks kasutage jargmist teavet:
Laiendaja SSID: Teie olemasolev WiFi nimi (SSID).
Laiendaja parool: Teie olemasolev WiFi-vorgu parool.
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K1. Ma ei saa laiendaja veebi kasutajaliidesesse sisse logida. Mida
ma peaksin tegema?
V1. Proovige jargmisi lahendusi.
Enne laiendamist tehke jargmist.
(1) Kui kasutatakse mobiilset WiFi-toega seadet:
veenduge, et see oleks tihendatud laiendaja WiFi-vorguga
nimega Tenda_EXT ja Mobiilse andmeside (kui see on
olemas) funktsioon on keelatud.

(2) Kui kasutatakse stilearvutit voi traadita adapteriga lauaarvutit:
- veenduge, et see oleks tihendatud laiendaja WiFi-vorguga
nimega Tenda_EXT ja selle traadita vorguiihendus on seatud
vaartusele Hankige IP-aadress automaatselt;
- veenduge, et sisestaksite aadressiribale (mitte otsimisribale)
re.tenda.cn v6i 192.168.0.254.

(3) Kui probleem piisib, ldhtestage laiendaja ja proovige uuesti
laiendada.

Pérast laiendamist tehke jargmist.

Kui maérate laiendaja SSID-ks sama mis olemasoleva WiFi nimi,
voite luua ihenduse olemasoleva WiFi-vérguga. Paigutage
laiendaja sel juhul Gigesse kohta ja piisige laiendaja laheduses.
Keelake kasutatavas seadmes WLAN, lubage see ja proovige uuesti
ihendada.

K2. Kuidas laiendajat ldhtestada?

V2. Kuilaiendaja on sisse lilitatud, vajutage nuppu RST laiendaja
allosas, kasutades kirjaklambrit. Vabastage see, kui punane [
LED-margutuli siittib. Laiendaja taastatakse tehaseseadetele.

N

K3. Kuidas seadistada oma laiendaj; ke ciccaloaimi .

V3. Uhendage oma WiFi-toega seade laiendaja WiFi-vérguga, logige sisse
jaliid ja toimige jarg
- Nutitelefoni/tahvelarvuti jaoks tehke jargmist.
Koputage avalehel valikut =, siis koputage valikut Maarake
sisselogimise parool, seejdrel jargige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Stilearvuti voi traadita adapteriga lauaarvuti jaoks tehke jargmist.
Liikuge lehele Haldus ja jérgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

selle veebi kast

K4. Lai ja ei leia minu r i WiFi-vérku. Mida ma
peaksin tegema?
V4. Proovige jargmisi lahendusi.
(1) Veenduge, et ruuteri/modemi WiFi-vork oleks lubatud ja teie
WiFi-toega seade tuvastab selle.
(2) Muutke ruuteri/modemi kanalit ja proovige uuesti.
(3) Muutke ruuteri/modemi kriiptimistiitibiks WPA-PSK voi WPA2-PSK
ja proovige uuesti.

LED indikatorlampinu apraksts

O

LED indikatorlampina Barosana/signals

Vienmériga gaisma liecina par talak noradito:
Paplasinatajs tiek startéts.

Sarkans Mirgojosa gaisma liecina par talak noradito:
-Tiek pabeigta paplasinataja startésana.
- Tiek paplasinats esosais WiFi tikls.
- Neizdodas paplasinat esoso WiFi tiklu.
Zals Papladinasana veikta sekmigi, un savienojuma kvalitate ir laba.
. Paplasinasana veikta sekmigi, tacu paplasinatajs atrodas par talu no
Oranzs marsrutétaja/modema. Parvietojiet to tuvak
marsrutétajam/modemam.
Izslégts Paplasinatajs nav ieslégts.
Pogas apraksts
%) Alternativa metode, ko izmanto, lai papladinatu vai atkartoti
papladinatu esoSo WiFi tiklu. Skatiet 2. opciju, lai iegltu
WPS poga detalizétus noradijumus.
RzT Turiet nospiestu $o pogu, izmantojot papira saspraudi.

Atiestatisanas poga

Deutsch

Atlaidiet to, kad LED indikatorlampina <> deg sarkana krasa.

1. opcija. WiFi tikla paplasinasana, izmantojot timekla lietotaja interfeisu

1. Paplasinataja ieslégsana
Pievienojiet papladinataju barosanas ligzdai netalu no
marsrutétaja/modema taja pasa telpa.
Pagaidiet, lidz LED indikatorlampina <» mirgo sarkana krasa.

2. WiFi tikla paplasinasana
Priek3nosacijumi
- Viedtalrunim/plansetdatoram (ieteicams): atspéjojiet ta
funkciju Mobilie dati (ja tada ir).
- Galddatoram: nepieciesams instaléts bezvadu adapteris.

(1) Savienojiet ierici, kura ir iespéjots WiFi tikls, ar paplasinataja
nokluséjuma SSID ar nosaukumu Tenda_EXT.
Nokluséjuma SSID ir noradits uz paplasinataja augséja un
aizmuguréja panela. Péc nokluséjuma tam nav paroles.

(2) Péc savienojuma izveides ar paplasinataja SSID tiksiet
novirzits uz atras iestatisanas lapu. Ja ta nenotiek, atveriet
timekla parliku un adreses josla piekl|ustiet vietnei
re.tenda.cn vai 192.168.0.254.

(3) Izvélieties eso3u WiFi tiklu paplasinasanai.

(4) Ja izvéletais WiFi tikls ir Sifréts, ievadiet ta WiFi paroli.
Pielagojiet paplasinataja SSID. Péc nokluséjuma
paplasinataja SSID ir tads pats ka eso3ajam WiFi tiklam.

(5) Pieskarieties vienumam Gatavs.
Pagaidiet, lidz tiek paradita lapa Veiksmigi paplasinats.

3. Paplasinataja parvietosana

Lai iegutu labaku savienojumu, izpildiet ekrana redzamos

noradijumus vai talak noraditas darbibas paplasinataja

parvietosanai.

(1) Pievienojiet paplasinataju kontaktligzdai puscela starp
mardrutétaju/modemu un WiFi tikla nestrades zonu.
Izvélétajai atrasanas vietai jaatrodas esosa WiFi tikla
diapazona.

(2) Pagaidiet, lidz LED indikatorlampina ¢ vienmérigi deg
zala krasa. Ja ta nenotiek, parvietojiet paplasinataju tuvak
marsrutétajam/modemam.

Gatavs.

Lai iericém, kuras ir iespé&jots WiFi tikls, izveidotu
savienojumu ar paplasinataju, izmantojiet talak noradito
informaciju.

Paplasinataja SSID: SSID, ko iestatijat (4) darbiba.
Paplasinataja parole: esosa WiFi tikla parole.

2. opcija. WiFi tikla paplasinasana, izmantojot WPS pogu

vai“'&a.

@ Varat izmantot 2. opciju, ja marsrutétajam/modemam ir WPS poga, kas var bat apziméta al
Pretéja gadijuma izmantojiet 1. opciju.

1. Paplasinataja ieslégsana
Pievienojiet paplasinataju barosanas ligzdai netalu no marsrutétaja/modema taja pasa telpa.
Pagaidiet, lidz LED indikatorlampina <> vienmérigi deg sarkana krasa.

2. WiFi tikla paplasinasana
(1) Nospiediet marsrutétaja/modema WPS pogu. 2 mintsu laika nospiediet paplasinataja WPS pogu.
(2) Pagaidiet, lidz LED indikatorlampina <> paplasinataja vienmérigi deg zala vai oranza krasa.

Ja ta nenotiek, izmantojiet 1. opciju.

3. Paplasinataja parvietosana

(1) Pievienojiet papladinataju kontaktligzdai puscela starp marsrutétaju/modemu un WiFi tikla nestrades
zonu. Izvélétajai atrasanas vietai jaatrodas esosa WiFi tikla diapazona.

(2) Pagaidiet, lidz LED indikatorlampina <> iedegas vienmérigi zala krasa. Ja ta nenotiek, parvietojiet
paplasinataju tuvak mar$rutétajam/modemam.

Gatavs.

Lai iericém, kuras ir iespéjots WiFi tikls, izveidotu savienojumu ar paplasinataju, izmantojiet talak noradito

informaciju.

Paplasinataja SSID: esosa WiFi tikla nosaukums (SSID).

Paplasinataja parole: esosa WiFi tikla parole.

Biezak uzdotie jautajumi
1.). Es nevaru $ina
Ka man rikoties?

aja timekla lietotaja interfeisa.

1.A. Izméginiet talak noraditos risinajumus.
Pirms paplasinasanas.

(1) Ja tiek izmantota mobila ierice, kura ir iespéjots WiFi tikls:
parliecinieties, ka tai ir izveidots savienojums ar paplasinataja
WiFi tiklu Tenda_EXT un funkcija Mobilie dati (ja tada ir) ir
atspéjota.

(2) Ja tiek izmantots klépjdators vai galddators ar instalétu bezvadu
adapteri, nemiet véra talak noradito informaciju.

- Parliecinieties, ka tam ir izveidots savienojums ar
paplasinataja WiFi tiklu Tenda_EXT un ta bezvadu tikla
savienojuma iestatijums ir Automatiski iegat IP adresi.

- Parliecinieties, ka adreses josla (ne meklésanas josla) tiek
ievadits re.tenda.cn vai 192.168.0.254.

(3) Ja probléma joprojam pastay, atiestatiet paplasinataju un meginiet
veikt papladinajumu atkartoti.

Péc inas veiciet talak noraditas darbibas.

Ja paplasinataja SSID iestatisiet tadu pasu ka esosa WiFi
nosaukums, iespéjams, tiks izveidots savienojums ar esoo WiFi
tiklu. Tada gadijuma parvietojiet paplasinataju pareiza stavokli un
palieciet paplasinataja tuvuma. Atspéjojiet WLAN iericé, kuru
izmantojat, péc tam iespéjojiet to un méginiet izveidot
savienojumu vélreiz.

2.). Ka atiestatit paplainataju?

2.A.Paplasinatajam esot ieslégtam, ar saspraudes palidzibu nospiediet
pogu RST, kas atrodas paplasinataja apaksa. Atlaidiet to, kad LED
indikatorlampina < deg sarkana krasa. Paplasinataja ir atjaunoti
rapnicas iestatijumi.

3.J. Ka iestatit pieteiksanas paroli Sinataja par

3.A.lericé, kura ir iespéjots WiFi tikls, izveidojiet savienojumu ar
paplasinataja WiFi tiklu, piesakieties ta timek|a lietotaja interfeisa un

izpildiet talak sniegtos noradijumus.
- Viedtelefonam/plansetdatoram:
Sakumlapa pieskarieties vienumam =, pieskarieties vienumam

Pieteiksanas paroles iestati3ana, péc tam izpildiet ekrana redzamos

iestatisanas noradijumus.

- Klépjdatoram vai galddatoram ar instalétu bezvadu adapteri:
Atveriet sadalu Administracija un izpildiet ekrana redzamos
iestatisanas noradijumus.

4.). Paplasinatajs nevar atrast marsrutétaja/modema WiFi tiklu. Ka
man rikoties?
4.A.Izméginiet talak noraditos risinajumus.
(1) Parliecinieties, vai marsrutétaja/modema WiFi tikls ir iespéjots un to
var noteikt ierice, kura ir iespéjots WiFi tikls.
(2) Mainiet marsrutétaja/modema kanalu un méginiet vélreiz.
(3) Mainiet marsrutétaja/modema Sifré3anas veidu uz WPA-PSK vai
WPA2-PSK un méginiet vélreiz.

LED-Anzeige

&

Rot

Griin
Orange

Aus

Strom-/Signal-LED-Anzeige

Leuchtet: Der Extender startet.
Blinkt: - Der Extender hat den Start beendet.
- Erweitern Sie lhr existierendes WLAN-Netzwerk.
- Ihr existierendes WLAN-Netzwerk konnte nicht
erweitert werden.

Das Netzwerk wurde erfolgreich erweitert und die
Verbindungsqualitét ist gut.

Das Netzwerk wurde erfolgreich erweitert, der Extender ist
jedoch zu weit von Ihrem Router/Modem entfernt. Bewegen
Sie das Gerat naher an lhren Router/Modem.

Der Extender ist nicht eingeschaltet.

Beschreibung der Tasten

O

WPS-Taste

(]
RST
Reset Taste

Lietuviy k.

Eine alternative Methode zum Erweitern oder erneutes
Erweitern Ihres bereits bestehenden WLAN-Netzwerkes.
Detaillierte Anweisungen finden Sie unter Option 2.

Halten Sie diese Taste mit einer Biiroklammer gedriickt. Lassen
Sie diese erst los, sobald die ¢ LED-Anzeige rot leuchtet.

Option 1: Verwenden Sie die Web-Benutzeroberflache um lhr WLAN

Netzwerk zu erweitern

1. Den Extender einschalten
Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich im gleichen
Zimmer in der Nahe des Routers/Modems befindet.
Warten Sie, bis die O LED-Anzeige rot leuchtet.

2.lhr WLAN-Netzwerk erweitern
Voraussetzungen:
- Fur Smartphones/Pads (empfohlen): Deaktivieren Sie die
Funktion Mobile Daten (falls vorhanden).
- Fir Desktop-Computer: Ein bereits installierter WLAN Adapter
ist erforderlich.

(1) Verbinden Sie Ihr WLAN-fahiges Gerat mit dem Extender.
WLAN-SSID: Tenda_EXT.
Die Standard-SSID ist oben und auf der Riickseite Ihres Extenders
angegeben. StandardmaBig ist kein Passwort festgelegt.

(2) Nach der Verbindung mit der Extender-SSID werden Sie zur
Schnellinstallationsseite weitergeleitet. Wenn nicht, starten
Sie einen Webbrowser und greifen Sie in der Adressleiste auf
re.tenda.cn oder 192.168.0.254 zu.

(3) Wahlen Sie ein bestehendes WLAN-Netzwerk um es zu
erweitern.

(4) Wenn das von lhnen gewahlte WLAN-Netzwerk verschliisselt
ist, geben Sie das WLAN-Passwort ein. Konfigurieren Sie dann
die Extender-SSID. StandardméBig ist die Extender-SSID mit
dem bereits bestehenden WLAN-Netzwerk identisch.

(5) Tippen Sie auf Fertig.
Warten Sie, bis die Seite Erfolgreich erweitert erscheint.

3. Die Position des Extenders veréndern
Um eine bessere Verbindung zu erhalten, befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm oder die folgenden
Schritte, um die Position Ihres Extender zu verandern.

(1) Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich in der
Mitte zwischen dem Router/Modem und eines
Empfangs-schwachen Bereichs Ihres WLAN-Netzwerks
befindet.

Der von lhnen gewéhlte Standort muss im Bereich lhres
vorhandenen WLAN-Netzwerks liegen.

(2) Warten Sie bis die > LED-Anzeige griin leuchtet. Wenn
nicht, positionieren Sie den Extender naher an [hren
Router/Modem.

Fertig.

Um lhre WLAN-féhigen Gerate mit dem Extender zu
verbinden, verwenden Sie die folgenden Informationen:
Extender-SSID: Die SSID, die Sie in Schritt (4) eingerichtet
haben.

Extender-Passwort: Das Passwort fiir Ihr bestehendes
WLAN-Netzwerk.

Option 2: Erweiterung lhres WLAN-Netzwerks mittels
WPS-Taste

@ Sie kénnen Option 2 verwenden, wenn Ihr Router/Modem Uber eine WPS-Taste verfigt, die durch
“'ﬁa angezeigt werden kann. Verwenden Sie andernfalls Option 1.

1. Den Extender einschalten

Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich im gleichen Zimmer und in der Nahe des
Routers/Modems befindet.
Warten Sie, bis die < LED-Anzeige rot leuchtet.

2. lhr WLAN-Netzwerk erweitern

(1) Driicken Sie die WPS-Taste am Router/Modem. Driicken Sie dann innerhalb von 2 Minuten auch die
WPS-Taste des Extenders.

(2) Warten Sie, bis dieOLED-Anzeige griin oder orange leuchtet.

Verwenden Sie andernfalls Option 1.

3. Die Position des ders verédndern

(1) Stecken Sie den Extender in eine Steckdose, die sich in der Mitte zwischen dem Router/Modem und
eines Empfangs-Schwachen Bereichs Ihres WLAN-Netzwerks befindet.
Der von lhnen gewéhlte Standort muss im Bereich Ihres vorhandenen WLAN-Netzwerks liegen.

(2) Warten Sie bis die O LED-Anzeige griin leuchtet. Wenn nicht, positionieren Sie den Extender niher
an lhren Router/Modem.

Fertig.

Um Ihre WLAN-fahigen Gerate mit dem Extender zu verbinden, verwenden Sie die folgenden Informationen:

Extender-SSID: |hr bestehender WLAN-Name (SSID).
Extender-Passwort: Das Passwort fiir Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk.

FAQ

F1.Ich kann mich nicht in die Web- flache des
einloggen. Was soll ich machen?

A1. Versuchen Sie die folgenden Lésungen:
Vor der Erweiterung:

(1) Wenn ein WLAN-féhiges Mobilgerét verwendet wird:
Stellen Sie sicher, dass es mit dem WLAN-Netzwerk des
Extenders namens Tenda_EXT verbunden ist, und dass die
Funktion Mobile Daten (falls vorhanden) deaktiviert ist.

(2) Wenn ein Laptop oder ein Desktop-Computer verwendet wird,
der mit einem WLAN-Adapter ausgestattet ist:
- Stellen Sie sicher, dass es mit dem WLAN-Netzwerk des Extenders
namens Tenda_EXT verbunden ist, und dass seine
WLAN-Netzwerk-Verbindung auf Eine IP-Adresse

F2. Wie kann man den Extender zuriicksetzen?
A2. Driicken Sie beim eingeschaltetem Extender mit einer Biiroklammer
die RST Taste an der Unterseite. Lassen Sie sie los, sobald die
LED-Anzeige rot leuchtet. Der Extender wird dann auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

F3. Wie richte ich ein Anmeldepasswort fiir die Verwaltung meines
Extenders ein?

A3. Verbinden Sie Ihr WLAN-fahiges Gerat mit dem WLAN-Netzwerk des
Extenders, melden Sie sich dann bei der Web-Benutzeroberfléche an
und gehen Sie wie folgt vor:

- Fir Smartphones/Pad:
Tippen Sie auf =auf der Startseite, tippen Sie auf Anmeldepasswort
inri und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem

erhalten eingestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie re.tenda.cn oder 192.168.0.254 in
der Adressleiste (nicht die Suchleiste) eingeben.

(3) Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den Extender
zurlick und versuchen Sie es erneut.

Nach der Erweiterung:

Wenn Sie lhre Extender-SSID genauso wir lhren bestehenden
WLAN-Namen einstellen, kénnen Sie sich mit lhrem bestehenden
WLAN-Netzwerk verbinden. Bringen Sie in diesem Fall Ihren
Extender in eine geeignete Position und bleiben Sie in der Nahe
Ihres Extenders. Deaktivieren Sie das WLAN zunéchst auf dem von
lhnen verwendeten Gerét, aktivieren Sie es wieder und versuchen
Sie es dann erneut.

Bildschirm zur Einrichtung.
- Fiir Laptops oder Desktop-Computer, mit einem breits installierten
WLAN Adapter:
Navigieren Sie zu Verwaltung und befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm zur Einrichtung.

F4. Der Extender kann das WLAN: k meines R
nicht finden. Was soll ich machen?
A4. Versuchen Sie die folgenden Lésungen:
(1) Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk Ihres Routers bzw. Modems
aktiviert ist und von lhrem WLAN-féhigen Gerét erkannt werden kann.
(2) Andern Sie den Kanal Ihres Routers/Modems, und versuchen Sie es
erneut.
(3) Andern Sie den Verschliisselungstyp des Routers/Modems auf WPA-PSK
oder WPA2-PSK, und versuchen Sie es erneut.

Sviesos diody indikatoriaus aprasas

&

Raudona

Zalia
Oranziné

Nesviecia

Maitinimo / signalo Sviesos diody indikatorius
Svietia nemirksédamas: pléstuvas jjungiamas.
Mirksi: - pléstuvas baigia paleidimo procedrg;

- pleciamas esamas ,WiFi" tinklas;

- nepavyksta isplésti esamo ,WiFi” tinklo.

Sékmingai isplésta, rysio kokybé yra gera.

Séekmingai isplésta, taciau pléstuvas per toli nuo marsruto parinktuvo
arba modemo. Perkelkite jj ar¢iau marsruto parinktuvo arba modemo.

Pléstuvas nejjungtas.

Mygtuky aprasas

0

WPS mygtukas

°
RST
Atkarimo mygtukas

Italiano

Alternatyvus budas esamam ,WiFi” tinklui isplésti pirma karta
arba pakartotinai. ISssamius nurodymus Zr. 2 varianto aprase.

Savarzéle nuspauskite ir laikykite 3j mygtuka. Atleiskite, kai
< $viesos diody indikatorius ims viesti raudona spalva.

1 variantas. , Wi

1. Pléstuvo jjungimas
Prijunkite pléstuva prie maitinimo lizdo 3alia marsruto
parinktuvo arba modemo tame paciame kambaryje.
Palaukite, kol { $viesos diody indikatorius sumirksés
raudona spalva.

N

. WiFi” tinklo plétimas

Batinos salygos :

- Jei naudojate imanuyjj telefong arba plansetinj kompiuterj
(rekomenduojama): ijunkite jrenginio mobiliyjy duomeny
(jei yra) funkcija.

- Jei naudojate stalinj kompiuterj: batinas jdiegtas belaidis
adapteris.

(1) ,WiFi” palaikantj jrenginj prijunkite prie pléstuvo numatytojo

SSID, pavadinto,, Tenda_EXT".
Numatytajj SSID rasite pléstuvo virsutinio ir galinio skydeliy
etiketése. Pagal numatytgsias nuostatas slaptazodzio néra.

(2) Prijungus prie pléstuvo SSID, busite nukreipti j sparciojo
nustatymo puslapj. Jei tai nejvyksta, paleiskite Ziniatinklio
narsykle ir adresy juostoje jveskite re.tenda.cn arba
192.168.0.254 .

(3) Pasirinkite esama ,WiFi“ tinkla, kurj norite isplésti.

(4) Jei pasirinktas ,WiFi" tinklas uzsifruotas, jveskite jo ,WiFi”
slaptazodi. Tinkinkite pléstuvo SSID. Pagal numatytasias
nuostatas pléstuvo SSID yra toks pat kaip esamo ,WiFi”
tinklo.

i” tinklo plétimas naudojant zZiniatinklio naudotojo sasaja

(5) Bakstelékite Done (atlikta).
Palaukite, kol bus parodytas puslapis Extended successfully
(sekmingai isplesta).

w

. Pléstuvo perkélimas

Kad ry3ys baty geresnis, vykdydami ekrane pateikiamus

nurodymus arba atlikdami toliau nurodytus veiksmus

perkelkite pléstuva.

(1) Pléstuva prijunkite prie lizdo pusiaukeléje tarp marsruto
parinktuvo arba modemo ir ,WiFi” nejautros zonos.
Jusy pasirinkta vieta turi patekti j esamo ,WiFi” tinklo
apreéptj.

(2) Palaukite, kol & $viesos diody indikatorius ims
nemirksédamas Sviesti zalia spalva. Jei tai nejvyksta,
perkelkite pléstuva ar¢iau marsruto parinktuvo arba
modemo.

Atlikta.
Norédami prie pléstuvo prijungti,WiFi palaikancius
jrenginius, naudokite toliau pateikta informacija.

Pléstuvo SSID: SSID, kurj nustatéte atlikdami (4) veiksma.
Pléstuvo slaptazodis : esamo ,WiFi“ tinklo slaptazodis.

2 variantas. ,WiFi” tinklo plétimas spaudziant WPS
mygtuka

@ Galite rinktis 2 varianta, jei marsruto parinktuvas arba modemas turi WPS mygtuka (jj nurodo
Kitu atveju rinkités 1 varianta.

arba "’ ).

1. Pléstuvo jjungimas
Prijunkite pléstuva prie maitinimo lizdo 3alia mar3ruto parinktuvo arba modemo tame paciame kambaryje.
Palaukite, kol > $viesos diody indikatorius ims nemirksédamas 3viesi raudona spalva.

2.,WiFi” tinklo plétimas
(1) Paspauskite marsruto parinktuvo arba modemo WPS mygtuka. Per 2 minutes paspauskite pléstuvo WPS
mygtuka.
(2) Palaukite, kol ant pléstuvo esantis { $viesos diody indikatorius ims nemirksédamas 3viesti Zalia arba
oranzine spalva.
Jei tai nejvyksta, rinkités 1 varianta.
3. Pléstuvo perkélimas
(1) Pléstuva prijunkite prie lizdo pusiaukeléje tarp marsruto parinktuvo arba modemo ir ,WiFi“ nejautros
zonos.Jusy pasirinkta vieta turi patekti j esamo ,WiFi” tinklo aprépt;.
(2) Palaukite, kol & $viesos diody indikatorius ims nemirksédamas $viesti zalia spalva. Jei tai nejvyksta,
perkelkite pléstuva arc¢iau marsruto parinktuvo arba modemo.

Atlikta.

Norédami prie pléstuvo prijungti, WiFi” palaikancius jrenginius, naudokite toliau pateiktg informacija.
Pléstuvo SSID: esamas ,WiFi” pavadinimas (SSID).
Pléstuvo slaptazodis : esamo ,WiFi” tinklo slaptazodis.

DUK

1 kl. Negaliu prisijungti prie pléstuvo Ziniatinklio naudotojo
sasajos. Ka daryti?
1 ats. I3Sbandykite toliau nurodytus sprendimus.
Pries plésdami
(1) Jei naudojate mobilyjj jrenginj, palaikantj,WiFi“:
jsitikinkite, kad jrenginys prisijungé prie pléstuvo ,WiFi” tinklo,
pavadinto,Tenda_EXT, ir isjungta mobiliyjy duomeny (jei yra)
funkcija.

(2) Jei naudojate nesiojamajj arba stalinj kompiuterj, kuriame
jdiegtas belaidis adapteris:

- isitikinkite, kad kompiuteris prisijungé prie pléstuvo ,WiFi”
tinklo, pavadinto,, Tenda_EXT’, ir nustatyta belaidzio tinklo
rysio parinktis Obtain an IP address automatically (IP adresg
gauti automatiskai);

- sitikinkite, kad j adresy juosta (ne paiekos juosta) jvedéte
re.tenda.cn arba 192.168.0.254.

(3) Jei problema islieka, atkurkite pléstuvo pradine busena ir dar
karta bandykite isplésti.

I3plétus :

Jei nustatéte tokj patj pléstuvo SSID kaip esamo ,WiFi” tinklo
pavadinimas, galite prisijungti prie esamo ,WiFi" tinklo. Tokiu
atveju perkelkite pléstuva j tinkama vieta ir stovékite 3alia jo.
Naudojamame jrenginyje isjunkite WLAN, tada jjunkite ir dar kartg
bandykite prisijungti.

2 kl. Kaip atkurti prading pléstuvo busena?

2 ats. Jjunge pléstuva, savarzéle paspauskite RST mygtuka pléstuvo
apacioje. Atleiskite, kai <> $viesos diody indikatorius ims 3viesti
raudona spalva. Atkuriamos gamyklinés pléstuvo nuostatos.

3 kl. Kaip i prisij! i I zodj, kad galéciau valdyti
pléstuva?
3 ats. ,WiFi” palaikantj jrenginj prijunkite prie pléstuvo ,WiFi” tinklo,

prisijunkite prie Ziniatinklio naudotojo sasajos ir atlikite toliau nurodytus

veiksmus.
- Jei naudojate i$manuyjj telefong arba plansetinj kompiuterj

Pagrindiniame puslapyje bakstelékite=, tada bakstelékite Set Login

Password (nustatyti prisijungimo slaptazodj) ir vykdykite ekrane
pateikiamus nustatymo nurodymus.

- Jei jate nesiojamajj arba stalinj
adapteris:

Eikite j Administration (administravimas) ir vykdykite ekrane pateikiamus

nustatymo nurodymus.

4 Kkl. Pléstuvas neranda marsruto parinktuvo arba modemo ,WiFi”
tinklo. Ka daryti?
4 ats. I3bandykite toliau nurodytus sprendimus.
(1) Isitikinkite, kad mar3ruto parinktuvo arba modemo ,WiFi” tinklas
ijjungtas ir jj gali aptikti, ,WiFi* palaikantis jrenginys.
(2) Pakeiskite marsruto parinktuvo arba modemo kanalg ir bandykite
dar karta.
(3) Marsruto parinktuvo arba modemo sifravimo tipa pakeiskite j
WPA-PSK ar WPA2-PSK ir bandykite dar kartg.

Indicatore LED

N

Rosso

Verde
Arancione

Spento

Spia alimentazione/segnale

Fisso: LExtender si sta avviando.
Intermittente: - L'Extender ha completato I'avvio.
- Estensione della rete WiFi esistente.
- Impossibile estendere la rete WiFi esistente.

Estensione completata: la qualita della connessione & buona.

Estensione completata, ma I'Extender & un po' lontano da
router/modem. Spostarlo piu vicino al router/modem.

L'Extender non & acceso.

Descrizione dei pulsanti

O

Pulsante WPS

[ ]
RST
Pulsante di reset

Un metodo alternativo utilizzato per estendere o ri-estendere
la rete WiFi esistente. Consultare Opzioni 2 per istruzioni
dettagliate.

Tenere premuto questo pulsante usando una graffetta.
Rilasciarlo quando l'indicatore LED {>si accende in rosso.

Opzione 1: Estensione della rete WiFi tramite I'interfaccia utente web

1. Accendere I'Extender
Attaccare I'Extender a una presa vicina al router/modem nella
stessa stanza.
Attendere finché I'indicatore LED <> lampeggia in rosso.

N

. Estensione della rete WiFi
Prerequisiti:
- Per smartphone/pad (consigliato): Disabilita la funzione Dati
mobili (se presente).

- Per computer desktop: E necessario un adattatore wireless installato.

(1) Collegare il dispositivo abilitato WiFi all'SSID predefinito
dell'Extender denominato Tenda_EXT.
L'SSID predefinito & riportato sull'etichetta nella parte
superiore e sul pannello posteriore dell'Extender. Per
impostazione predefinita, non dispone di password.

(2) Dopo la connessione all'SSID dell'Extender, si verra
indirizzati alla pagina di configurazione rapida. In caso
contrario avviare un browser Web e accedere a re.tenda.cn
0192.168.0.254 dalla barra degli indirizzi.

(3) Scegliere una rete WiFi esistente per |'estensione.

(4) Se la rete WiFi che scelta é crittografata, inserire la sua
password WiFi. Personalizzare I'SSID dell'Extender. Per
impostazione predefinita, I'SSID dell'Extender ¢ la stessa
della rete WiFi esistente.

(5) Toccare Fatto.
Attendere fino alla visualizzazione della pagina Estensione
corretta.

3. Riposizi dell'| d
Per ottenere una connessione migliore, seguire le istruzioni
sullo schermo o i passaggi riportati di seguito per
riposizionare I'Extender.

(1) Collegare I'Extender a una presa in una posizione
intermedia tra il router/modem e la zona non coperta dal
WiFi.

La posizione scelta deve essere coperta dalla rete WiFi
esistente.

(2) Attendere finché l'indicatore LED O ssiillumina in verde
fisso. In caso contrario, spostare I'Extender piui vicino al
router/modem.

Fatto.

Per connettere i dispositivi abilitati WiFi all'Extender,
utilizzare le seguenti informazioni:

SSID dell'extender: SSID impostato nel passaggio (4).
Password Extender: La password di rete WiFi esistente.

Opzione 2: Estensione della rete WiFi tramite il pulsante WPS

utilizzare I'Opzione 2 se il router/modem dispone di un pulsante WPS, che puo essere contrassegnato
“’E" .In caso contrario, usare |'opzione 1.

1. Accendere I'Extender
Attaccare I'Extender a una presa vicina al router/modem nella stessa stanza.
Attendere finché I'indicatore LED <> si illumina in rosso fisso.

2. Estensione della rete WiFi
(1) Premere il pulsante WPS sul router/modem. Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS sull'Extender.

(2) Attendere finché l'indicatore LED <> sull'Extender si illumina in verde o arancione fisso.

In caso contrario, usare I'Opzione 1.

3. Riposizi d

(1) Collegare I'Extender a una presa in una posizione intermedia tra il router/modem e la zona non coperta
dal WiFi. La posizione scelta deve essere coperta dalla rete Wi-Fi esistente.

(2) Attendere finché l'indicatore LED <>si illumina in verde fisso. In caso contrario, spostare I'Extender piti
vicino al router/modem.

Fatto.

Per connettere i dispositivi abilitati WiFi all'Extender, utilizzare le seguenti informazioni:
SSID dell'extender: Il nome della rete WiFi esistente (SSID).
Password Extender: La password di rete WiFi esistente.

FAQ

Q1. Non riesco ad accedere all'interfaccia utente. Cosa dovrei fare?
Al.Tentare con le seguenti soluzioni:
Prima dell'estensione:
(1) Se viene utilizzato un dispositivo mobile abilitato WiFi:
Assicurarsi che sia connesso alla rete WiFi dell'Extender denominato
Tenda_EXT, e che la funzione Dati mobili (se presente) sia
disabilitata.

(2) Se si utilizza un laptop o un computer desktop con un adattatore
wireless:
- Verificare che sia connesso alla rete WiFi dell'Extender denominato
Tenda_EXT, e che la sua connessione di rete wireless sia stata
su Ottieni i un indirizzo IP.
- Verificare di avere inserito re.tenda.cn or 192.168.0.254 nella
barra degli indirizzi (non nella barra di ricerca).

(3) Se il problema persiste, reimpostare I'Extender e riprovare ad
estendere.

Dopo l'estensione:

Se si imposta I'SSID dell'Extender come il nome WiFi esistente, &
possibile connettersi alla rete WiFi esistente. In questo caso,
spostare 'Extender in una posizione corretta e rimanere vicini
all'Extender. Disattivare la WLAN sul dispositivo che si utilizza,
quindi abilitarla e provare a connettersi di nuovo.

Q2. Come ripristinare I'Extender?

A2. Con I'Extender acceso, premere il pulsante RST sul fondo dell'Extender
utilizzando una graffetta. Rilasciarlo quanto I'indicatore LED D siillumina
in rosso. LExtender viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Q3. Come impostare una password di accesso per la gestione
dell'Extender?

A3. Collegare il dispositivo abilitato WiFi alla rete WiFi dell'Extender,
accedere alla relativa interfaccia utente Web ed eseguire quanto

segue:
- Per smartphone/pad:
Toccare=sulla toccare Imp, p peril

login, quindi segui le istruzioni visualizzate per I'impostazione.

- Per laptop o desktop installato con un adattatore wireless:
Navigare su Amministrazione e seguire le istruzioni visualizzate
per l'impostazione.

Q4. LExtender non riesce a trovare la rete WiFi del router/modem.
Cosa dovrei fare?
A4. Tentare con le seguenti soluzioni:
(1) Assicurarsi che la rete WiFi del router/modem sia abilitata e possa
essere rilevata dal dispositivo abilitato WiFi.
(2) Cambiare il canale del router/modem e riprovare.
(3) Modificare il tipo di crittografia del router/modem in WPA-PSK o
WPA2-PSK e riprovare.

i, kuriame jdiegtas belaidis

O

Kontrolka LED napajeni/signalu

Sviti: Extender se spousti.
Blika: - Extender dokoncuje spusténi.

rozhrani

1. Spusténi extenderu
Zapojte extender do zasuvky v blizkosti routeru/modemu ve
stejné mistnosti.
Pockejte, az kontrolka LED zablika cervens.

- Pro chytry telefon / tablet (doporuceno): Vypnéte mobilni

- Pro stolni po¢itac: Je vyzadovan nainstalovany bezdratovy adaptér.
(1) Pfipojte zafizeni s pfistupem k siti WiFi k vychozimu SSID

Cervena - Prodluzuje vasi stavajici WiFi sit.
- Nepodafilo se prodlouzit vasi stavajici WiFi sit.
2. Prodlouzeni WiFi sité
Zelena Prodlouzeni bylo Gspésné a kvalita pfipojeni je dobra. Predpoklady:
_— Prodlouzeni bylo Gisp&sné, ale extender je mirné vzdalen od vaseho data (pokud jsou dostupna).
Oranzova U
routeru/modemu. Pfemistéte zafizeni blize k routeru/modemu.
Nesviti Extender neni zapnuty.

Popis tlacitek

0 Alternativni metoda pouzivana pro prodlouzeni nebo
opétovné prodlouzeni vasi stavajici WiFi sité. Podrobné pokyny
Tlaéitko WPS naleznete v ¢asti MoZnost 2.
R:T Pomoci sponky na papir podrzte tlacitko. Uvolnéte jej,

Tlacitko Reset

Slovensky

jakmile se kontrolka LED <) rozsviti ¢ervené.

extenderu s ndzvem Tenda_EXT.
Vychozi SSID je uvedeno na hornim a zadnim panelu

extenderu. Ve vychozi konfiguraci neni sit zabezpecena heslem.

(2) Jakmile dojde k pipojeni k SSID extenderu, budete
presmérovani na stranku rychlého nastaveni. Pokud se tak
nestane, oteviete webovy prohlize¢ a do adresniho fadku
zadejte re.tenda.cn nebo 192.168.0.254.

(3) Vyberte stavajici WiFi sit, kterou chcete prodlouzit.

(4) Pokud je vami vybrana WiFi sit zabezpecena, zadejte Heslo
bezdratové sité. Prizplisobte SSID extenderu. Ve vychozim
nastaveni se SSID extenderu shoduje s vasi stavajici WiFi siti.

(5) Klepnéte na Hotovo.
Pockejte, dokud se neobjevi strénka Uspésné prodlouzeno.

3. Piemisténi extenderu

Pokud chcete dosahnout kvalitnéjsiho pfipojeni, postupujte

podle pokynii na obrazovce nebo nasledujicich krokd nize pro

premisténi vaseho extenderu.

(1) Zapojte extender do zasuvky mezi routerem/modemem a
zénou bez WiFi.
Misto, které pro prevadéc zvolite musi byt v dosahu Vasi
existujici WiFi sité.

(2) Pockejte, dokud se kontrolka LED O nerozsviti zelené.
Pokud se nerozsviti, premistéte extender blize k
routeru/modemu.

Hotovo.
Chcete-li pfipojit sva zafizeni s pfistupem k siti WiFi k
extenderu, pouzijte nasleduijici informace:

SSID extenderu: SSID, které jste zvolili v kroku (4).
Heslo extenderu: Heslo vasi stavajici sité WiFi.

Moznost 2: ProdlouzZeni vasi WiFi sité pomoci tla¢itka WPS
nebo

@ Muzete pouzit MoZnost 2, pokud ma vas router/modem tlacitko WPS, coz mtize byt oznaceno jako|
w-&a .V opa¢ném piipadé pouzijte Moznost 1.

1. Spusténi extenderu
Zapojte extender do zésuvky v blizkosti routeru/modemu ve stejné mistnosti.
Pockejte, dokud se kontrolka LED <> nerozsviti cervené.

2. Prodlouzeni WiFi sité
(1) Na routeru/modemu stisknéte tlacitko WPS. Béhem 2 minut stisknéte tlacitko WPS na extenderu.
(2) Pockejte, dokud se kontrolka LED <D na extenderu nerozsviti zelené nebo oranzové.

Pokud se tak nestane, pouzijte Moznost 1.

3. Pfemisténi extenderu
(1) Zapojte extender do zasuvky mezi routerem/modemem a zénou bez WiFi.
Misto, které pro prevadéc zvolite musi byt v dosahu Vasi existujici WiFi sité.
(2) Pockejte, dokud se kontrolka LED <> nerozsviti zelené. Pokud se nerozsviti, premistéte extender
blize k routeru/modemu.
Hotovo.

Chcete-li pfipojit sva zafizeni s pristupem k siti WiFi k extenderu, pouzijte nasledujici informace:
SSID extenderu: Nazev vasi stavajici WiFi sité (SSID).
Heslo extenderu: Heslo vasi stavajici sité WiFi.

Odpovédi na casté dotazy

Q1. (zu se piihlasit k é zi
extenderu. Co mém délat?

A1. Vyzkousejte nasledujici postup:
Pied prodlouzenim signalu:
(1) Je-li pouzito mobilni zafizeni s pfistupem k WiFi siti:
Ujistéte se, Ze je zafizeni pripojeno k WiFi siti extenderu s ndzvem
Tenda_EXT, a ze jsou mobilni data (pokud jsou dostupna) vypnuta.

(2) Je-li pouzit notebook nebo stolni pocitac s nainstalovanym
bezdratovym adaptérem:

- Ujistéte se, ze je zafizeni pfipojeno k WiFi siti extenderu s
nazvem Tenda_EXT a bezdratové pfipojeni je nastavené na
moznost Ziskat IP adresu automaticky - DHCP.

- Ujistéte se, Ze jste zadali re.tenda.cn nebo 192.168.0.254 do
adresniho fadku (nikoli vyhledavaciho fadku).

(3) Pokud problém pretrvava, resetujte extender a zkuste sit prodlouzit
znovu.

Po prodlouzeni:

Nastavite-li SSID extenderu stejné jako nazev stavajici sité WiFi,
muzete se pripojit ke své stavajici siti WiFi. V takovém pfipadé
premistéte extender na spravné misto a zdstarte pobliz néj.
Vypnéte funkci WLAN na zafizeni a poté ji znovu zapnéte, a zkuste
se znovu pripojit.

Q2. Jak resetovat extender?
A2

o

Zatimco je extender zapnuty, pomoci sponky na papir stisknéte
tla¢itko RST umisténé na dolni strané extenderu. Uvolnéte jej,
jakmile se kontrolka LED <> rozsviti cervené. Extender je obnoven do
tovérniho nastaveni.

Q3. Jak nastavit pfihlasovaci heslo pro spravu mého extenderu?

A3. Pfipojte své zafizeni s pfistupem k WiFi siti k siti WiFi extenderu,
pfihlaste se k jeho webovému uzivatelskému rozhrani a provedte
nasledujici:

- Pro chytry telefon tablet:
Klepnéte na moznost= na domovské strance, poté klepnéte na
Nastavit ptihlasovaci heslo, a poté postupuijte podle pokynd na
obrazovce.

- Pro notebook nebo stolni pocitac s nainstalovanym bezdratovym
adaptérem:
Prejdéte do nabidky Sprava a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

Q4. Extender nenasel sit WiFi na mém routeru/modemu. Co mam délat?
A4. Zkuste nésledujici postup:
(1) Ujistéte se, Ze je WiFi sit vaseho routeru/modemu zapnuta a Ize ji
rozpoznat pomoci vaseho zafizeni s pfistupem k WiFi siti.
(2) Zménte kanal svého routeru/modemu a zkuste to znovu.
(3) Zménte typ Sifrovani routeru/modemu na WPA-PSK nebo
WPA2-PSK a zkuste to znovu.

Popis LED indikatora

O

LED indikator napajania/signalu

Rozsvieteny: Rozsirovac sa spusta.
Blika: - Rozsirova¢ dokondil spustenie.

Moznost 1: Rozsirenie siete Wi-Fi pomocou webového rozhrania

1. Zapnutie rozsirovaca
Pripojte rozsirovac do elektrickej zasuvky v blizkosti
smerovaca/modemu v tej istej miestnosti.
Pockaijte, kym LED indikator {> nebude blikat na ¢erveno.

. Rozsirenie existujlicej siete Wi
Nevyhnutné predpoklady:
- Smartfon/dotykové zariadenie (odportcané): Vypnite
funkciu mobilnych dat (ak je k dispozicii).
- Stolové pocitace: Vyzaduje sa nainstalovany bezdrotovy

(1) Pripojte zariadenie s podporou siete Wi-Fi k

Cervena - Rozsiruje sa existujuica siet Wi-Fi. 2
- Rozsirenie existujticej siete Wi-Fi sa nepodarilo.
Zelena Roz3irenie bolo spesné a kvalita pripojenia je dobra.
Rozsirenie bolo tspeiné, ale rozsirovac je trochu daleko
Oranzova od smerova¢a/modemu. Premiestnite ho blizsie k adaptér.
smerovacu/modemu.
Vypnuty Rozsirovac nie je zapnuty.

Popis tlacidiel

O
Alternativny sposob rozsirenia alebo opatovného rozsirenia
. existujucej siete Wi-Fi. Podrobné pokyny najdete v Moznosti 2.
Tlacidlo WPS
RzT Podrzte toto tlacidlo pomocou kancelarskej sponky. Uvolnite

Tlacidlo Reset

Magyar

ho, ked'sa LED indikator > rozsvieti na ¢erveno.

predvolenému SSID rozsirovaca s nazvom Tenda_EXT.
Predvoleny identifikator SSID je uvedeny na hornom a
zadnom paneli rozirovaca. Predvolene nie je
nastavené ziadne heslo.

(2) Po pripojeni k SSID rozsirovaca budete presmerovany
(-3) na stranku rychleho nastavenia. Ak k tomu nedojde,
spustite webovy prehliadac a do panela s adresou
napiste re.tenda.cn alebo 192.168.0.254.

(3) Vyberte existujucu siet Wi-Fi na rozsirenie.

(4) Ak je zvolena siet WiFi ifrovana, zadajte heslo siete Wi-Fi.
Prisposobte si SSID rozsirovaéa. Predvolene je identifikator
SSID rozsirovaca rovnaky ako identifikator existujticej siete
Wi-Fi.

(5) Tuknite na tla¢idlo Done (Hotovo).

Pockajte, kym sa nezobrazi stranka Extended successfully
(Rozsirenie ispesné).

3. Premiestnenie rozsirovaca
Ak chcete ziskat lepsie pripojenie, premiestnite rozsirova¢
podla pokynov na obrazovke alebo nizsie uvedenych krokov.
(1) Zapojte rozsirovac do zasuvky v polovici vzdialenosti medzi
smerovacom/modemom a oblastou bez siete Wi-Fi.
Vybrané miesto musi byt v dosahu vasej existujtcej siete Wi-Fi.
(2) Pockajte, kym sa LED indikator {» nerozsvieti na zeleno. Ak sa
nerozsvieti, premiestnite rozsirovac blizsie k smerovacu/modemu.

Hotovo.
Na pripojenie zariadeni s podporou siete Wi-Fi k rozsirovacu
poutzite nasledujtice informacie:

SSID rozsirovaca: SSID, ktory ste nastavili v kroku (4).
Heslo rozsirovaca: Heslo vasej existujtcej siete Wi-Fi.

Moznost 2: Rozsirenie siete Wi-Fi pomocou tlac¢idla WPS

@ Ak mé vas smerova¢/modem tlacidlo WPS, mézete pouzit Moznost 2, ¢o moze byt oznacené ako |\ ,alebo
“’.-:",v opa¢nom pripade pouzite Moznost 1.

1. Zapnutie rozsirovaca
Pripojte rozsirova¢ do elektrickej zasuvky v blizkosti smerovaca/modemu v tej istej miestnosti.
Pockajte, kym sa LED indikator & nerozsvieti na ¢erveno.

2. Rozsirenie existujlcej siete Wi-Fi
(1) Stlacte tlacidlo WPS na smerovaci/modeme. Do 2 minut stlacte tlacidlo WPS na smerovaci.
(2) Pokajte, kym sa LED indikator &> na smerovati nerozsvieti na zeleno alebo oranzovo.

Ak sa nerozsvieti, pouzite Moznost 1.

3. Premiestnenie rozsirovaca
(1) Zapojte rozsirovac do zasuvky v polovici vzdialenosti medzi smerovacom/modemom a oblastou bez
siete Wi-Fi. Vybrané miesto musi byt v dosahu vasej existujucej siete Wi-Fi.
(2) Pockajte, kym sa LED indikator &> nerozsvieti na zeleno. Ak sa nerozsvieti, premiestnite rozsirovac blizsie
k smerovacu/modemu.
Hotovo.
Na pripojenie zariadeni s podporou siete Wi-Fi k roz3irova¢u pouzite nasledujice informacie:

SSID rozsirovaca: Nazov existujucej siete Wi-Fi (SSID).
Heslo rozsirovaca: Heslo vasej existujucej siete Wi-Fi.

Casto kladené otazky

Otazkaé. 1 ézem sa prihlasit do ]
rozhrania roz3irovaéa. Co mam urobit?

Odpoved'¢. 1 Vyskusajte nasledujuce riesenia:

Pred rozsirenim:

(1) Ak sa pouziva mobilné zariadenie s podporou siete Wi-Fi:
Uistite sa, Ze sa pripojilo k sieti Wi-Fi rozirovaca s nazvom
Tenda_EXT a funkcia mobilnych dat je vypnuta.

(2) Ak sa pouziva notebook alebo stolny pocitac s nainstalovanym
bezdrétovym adaptérom:

- Uistite sa, ze sa pripojil k sieti Wi-Fi rozsirova¢a s nazvom
Tenda_EXT a jeho bezdrotové sietové pripojenie bolo
nastavené tak, aby automaticky ziskalo adresu IP.

- Uistite sa, Ze ste do panela s adresou (nie do panela
vyhladévania) zadali re.tenda.cn alebo 192.168.0.254.

(3) Si el problema persiste, reinicie el extensor y vuelva a
intentarlo e nuevo.

Po rozsireni:

Ak ste identifikator SSID rozsirovaca nastavili tak, aby bol rovnaky
ako nazov existujuicej siete Wi-Fi, mdzete sa pripojit k existujucej
sieti Wi-Fi. V takom pripade premiestnite rozsirova¢ na spravne
miesto a zostante v blizkosti roz3irovaca. Vypnite funkciu WLAN na
pouzivanom zariadeni, nasledne ju znovu zapnite a skdste sa
pripojit.

Otazka ¢. 2 Ako resetujem rozsirovac?
Odpoved ¢. 2 Ked'je rozsirova¢ zapnuty, pomocou kanceldrskej sponky
stla¢te tlacidlo RST na spodnej strane rozsirova¢a. Uvolnite ho, ked sa
LED indikéator{) rozsvieti na cerveno. Rozsirovac sa resetuje na vyrobné
nastavenia.
Otazka €. 3 Ako nastavim prihlasovacie heslo na spravu rozsirovaéa?
Odpoved ¢. 3 Pripojte zariadenie s podporou siete Wi-Fi k sieti Wi-Fi
rozsirovaca, prihlaste sa do webového pouzivatelského rozhrania a
vykonajte nasledujuce kroky:
- Smartfon/dotykové zariadenie:
Na domovskej stranke tuknite na polozku =, tuknite na polozku Set
Login Password (Nastavit prihlasovacie heslo) a vykonajte nastavenie
podla pokynov na obrazovke.
- Notebook alebo stolny pocitac s nainstalovanym bezdrétovym
adaptérom:
Prejdite na stranku Administration (Sprava) a vykonajte nastavenie
podla pokynov na obrazovke.

Otézka ¢. 4 Rozsirovaé nenajde siet Wi-Fi smerova¢a/modemu. Co
mam urobit?
Odpoved ¢. 4 Vyskusajte nasledujdce riesenia:
(1) Uistite sa, Ze je siet Wi-Fi vasho smerovaca/modemu
zapnutd a Ze ju vade zariadenie s podporou siete Wi-Fi
dokaze rozpoznat.
(2) Zmerite kanal smerovata/modemu a skuste to znova.
(3) Zmeiite typ Sifrovania smerovaca/modemu na WPA-PSK
alebo WPA2-PSK a skste to znova.

A LED jelz6 leirasa

O

Tapellatasjelzé/allapotjelz6 LED

Folyamatosan bekapcsolva: A bévité inditasa folyamatban van.
Villog: - A bévité befejezi az inditast.

1. opcid: A Wi

1. A bdvité bekapcsolasa
Csatlakoztassa a bovitét egy fali aljzatba a router/modem
kozelében, a helyiségben belil.
Vérjon, amig az { LED jelzéfénye pirosan villogni nem kezd.

- Okostelefon/pad késziilék esetén (Ajanlott): Tiltsa le a

- Asztali szamitogép esetén: Sziikség van egy telepitett

(1) Csatlakoztassa WiFi-kompatibilis eszkozét a bovité
Tenda_EXT nev(i alapértelmezett SSID-jéhez.
Az alapértelmezett SSID a bévito tetején, illetve hatso
paneljén talalhaté cimkén van feltiintetve.
Alapértelmezésként nincs jelszé bedllitva.

(2) A bovité SSID-jéhez vald csatlakozas utan a rendszer
atiranyitja a gyors beallitasi oldalra. Ha ez nem torténik
meg, nyisson meg egy webbongészét, és a kovetkezdket
a cimsorba irva lépjen az adott oldalra: re.tenda.cn vagy

Piros - A meglévé WiFi-haldzat bévitése folyamatban.
- A meglévé WiFi-hélozat bovitése sikertelen. 2. AWiFi-halézat bévitése
. Eléfeltételek:
Zold Sikeresen bévitve, és a kapcsolat minésége megfeleld.
Mobiladat funkciojat (ha van ilyen).
Narancssarga Sikeres?n bévitve, (Ele a bévité eqy kicsit messze van a
routertél/modemtdl. Helyezze kozelebb a routerhez/modemhez. vezeték nélkiili adapterre.
Ki A bovité nincs bekapcsolva.
A gombok leirasa
0 A meglévé WiFi-halézat bévitésének vagy ismételt
9! 9y
bévitésének alternativ modja. Részletes Utmutatasért lasd: 2.
WPS gomb opcié.
® Gemkapocs segitségével tartsa lenyomva ezt a gombot. 192.168.0.254.
RSy Engedije fel, ha az > LED jelz6fénye pirosan vilagit.
Reset gomb

Romana

(3) Valasszon ki bévitésre egy meglévé WiFi halézatot.

i-halézat bovitése webes felhasznaléi feliilet segitségével

(4) Ha a kivélasztott WiFi-héldzat titkositva van, irja be a hozza
tartoz6 WiFi-jelszé. Szabja személyre A kib6vité SSID-je.
Alapértelmezés szerint a bévité SSID-je megegyezik a
meglévé WiFi halozatéval.

(5) Erintse meg a Kész gombot.
Vérjon, amig a Sikeresen bévitve oldal meg nem jelenik.

3. A bovité athelyezése
A jobb kapcsolat érdekében kovesse a képerny6én megjelené
utasitasokat vagy az alabbi lépéseket a bévit6 athelyezéséhez.

(1) Csatlakoztassa a bévitét egy aljzatba féliton a
router/modem és a WiFi holttér kozott.
A kivalasztott helynek a meglévo WiFi-halozat tartomanyan
belul kell elhelyezkednie.

(2) Vérjon, amig az <> LED jelzéfénye folyamatos zold fénnyel
vilagitani nem kezd. Ha ez nem torténik meg, helyezze
kozelebb a bévitét a routerhezZmodemhez.

Kész.
A WiFi-kompatibilis eszk6zok bévitéhoz vald
csatlakoztatasahoz hasznélja az alabbi informaciokat:

A bovité SSID-je: A (4). Iépésben beallitott SSID.
A bovité jelszava: A meglévé WiFi-halozat jelszava.

2. opcio6: A WiFi-hal6zat bévitése WPS gomb segitségével
, vagy“’&* jelsl.

@ A 2. opci6 szerint is eljarhat, ha a router/modem rendelkezik WPS gombbal, amelyet
Egyéb esetben az 1. opci6 szerint jérjon el.

1. A bdvité bekapcsolasa
Csatlakoztassa a bovitét egy fali aljzatba a router/modem kozelében, a helyiségben belil.
Varjon, amig az <) LED jelzéfénye folyamatos piros fénnyel vilagitani nem kezd.

2. AWiFi-halézat bévitése

(1) Nyomja meg a routeren/modemen talalhaté WPS gombot. 2 masodpercen bellil nyomja meg a bévitn
talalhaté WPS gombot.

(2) Varjon, amig a béviton talalhato LED jelzsfénye folyamatos z6ld vagy narancssarga fénnyel vilagitani
nem kezd.

Egyéb esetben az 1. opcié szerint jarjon el.
3. A bovité athelyezése

(1) Csatlakoztassa a bévitét egy aljzatba féltton a router/modem és a WiFi holttér kozott.
A kivélasztott helynek a meglévé WiFi-haldzat tartomanyan belil kell elhelyezkednie.

(2) Vérjon, amig az O LED jelzofénye folyamatos zoldre nem vélt. Ha ez nem torténik meg, helyezze
kozelebb a bévitét a routerhez’modemhez.

Kész.

A WiFi-kompatibilis eszkdzok bévitéhoz vald csatlakoztatasahoz hasznalja az alabbi informaciokat:

A bévité SSID-je: A meglévé WiFi neve (SSID).

A bovité jelszava: A meglévé WiFi-halozat jelszava.

Gyakori kérdések

1. kérdés. Nem tudok bejelentkezni a bovité webes felhasznal 6i
feliiletére. Mi a teend6?
A1. Préobalja meg az alabbi megoldasokat:
Bévités elétt:
(1) WiFi-kompatibilis mobileszkoz hasznélata esetén:
Gy6z6djén meg arrél, hogy az eszkoz csatlakozott a bévitd
Tenda_EXT nev( WiFi-hal6zatahoz, és a Mobiladat funkcio (ha
van ilyen) le van tiltva.

(2) Laptop vagy vezeték nélkiili adapterrel rendelkez6 asztali
szamitogép hasznalata esetén:

- Gy6z6djon meg arrol, hogy az eszkéz csatlakozott a bovité
Tenda_EXT nev( WiFi-hdl6zatadhoz, és a vezeték nélkiili halézati
kapcsolata IP-cim automatikus lekérése opciéra van beallitva.

- frja be a cil (ne a keresémezébe) a
valamelyikét: re.tenda.cn vagy 192.168.0.254.

kovetkezok

(3) Ha a probléma tovabbra is fennall, 4llitsa vissza alapallapotba a
bovitét, és probalja Ujra a bovitést.

Bévitést kdvetéen:

Ha a bévit6 SSID-jét a meglévé WiFi-névvel egyezére éllitja be,

elképzelhetd, hogy a meglévé WiFi-hdlézathoz csatlakozik. Ebben

az esetben helyezze at a bévitét egy megfeleld helyre, és

maradjon a bévité kozelében. A hasznalt eszkozon tiltsa le a

WLAN-t, majd engedélyezze, és prébalja meg ujra a csatlakozast.

2. kérdés. Hogyan lehet visszaallitani alapallapotba a bévit6t?

A2. A bévito bekapcsolt allapotaban nyomja be gemkapoccsal a
késziilék aljan talalhato RST gombot. Engedje fel, ha az<{> LED
jelz6fénye pirosan vilagit. A bévité visszaall a gyari alapértelmezett
bedllitdsokra.

3. kérdés. Hogyan lehet beallitani bejelentkezési jelszot a bovité

kezeléséhez?

A3. Csatlakoztassa WiFi-kompatibilis eszk6zét a bévité WiFi-halézatahoz,
jelentkezzen be a webes felhasznaloi felliletére, és az alabbiak szerint
jarjon el:

- Okostelefon/pad késziilék esetén:
A kezdélapon érintse meg a=, majd a Bejelentkezési jelszo
beallitasa lehetdséget, és kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat a bedllitdshoz.

- Laptop vagy vezeték nélkili adapterrel rendelkez6 asztali szamitogép
esetén:
Navigaljon a Adminisztracié részre, majd kovesse a képernyén
megjelend utasitasokat a beallitashoz.
4. kérdés. A bovité nem talalja a router/modem WiFi-halézatat. Mi a
teend5?
A4. Probélja meg az aldbbi megoldéasokat:
(1) Ellendrizze, hogy a router/modem WiFi-halézata engedélyezve
van-g, illetve a WiFi-kompatibilis eszkéz észleli-e a halézatot.
(2) Médositsa a router/modem csatornajat, majd probalja djra.
(3) Médositsa a router/modem titkositasat WPA-PSK vagy WPA2-PSK
tipustra, majd probalja tjra.

Descriere indicator LED

O

Indicator LED alimentare/semnal

Aprins: Extenderul porneste.
Lumineaza intermitent:

Optiunea 1: Extinderea retelei WiFi utilizand interfata de utilizator web

1. Porniti extenderul
Conectati extenderul la o priza aflata in apropierea
routerului/modemului, in aceeasi camera.
Asteptati pana cand indicatorul LED pentru<> se aprinde

- Pentru smartphone/tableta (recomandat): Dezactivati
functia acestuia de Date mobile (daca exista).
- Pentru computere desktop: Este necesara instalarea unui

Rosu - Extenderul finalizeaza pornirea. intermitent in rosu.
- Extinderea retelei WiFi existente.
- Nu reuseste extinderea la reteaua WiFi existenta. 2. Extinderea retelei WiFi
Verde Extinderea a reusit si calitatea conexiunii este buna. Conditii preliminare:
Extinderea a reusit, dar extenderul este putin prea departe de
Portocaliu router/modem. Schimbati pozitia dispozitivului pentru a fi mai
aproape de router/modem. adaptor wireless
Oprit Extenderul nu este pornit.

Descrierea butoanelor

O Metoda alternativa utilizata pentru a extinde sau relua
extinderea pentru reteaua WiFi existenta. Consultati Optiunea
Butonul WPS 2 pentru instructiuni detaliate.
) Mentineti apasat acest buton utilizand o agrafa pentru hartie.
RST Eliberati-l atunci cand indicatorul cu LED pentru {se aprinde
Buton de resetare n rosu.

Bbvnrapckun

(1) Conectati dispozitivul compatibil WiFi la SSID-ul implicit al
extenderului, denumit Tenda_EXT.
SSID-ul implicit este indicat pe etichetele din zona
superioara si pe suprafata posterioara a extenderului. in
mod implicit, reteaua WiFi nu este protejatd prin parola.

(2) Dupa conectarea la SSID-ul extenderului, veti fi directionat
cétre pagina de configurare rapida. in caz contrar, porniti
un browser web si accesati re.tenda.cn sau
192.168.0.254 in bara de adrese.

(3) Alegeti o retea WiFi disponibila.

(4) Daca reteaua WiFi pe care ati ales-o este criptatd, introduceti
Parola WiFi a acesteia. Personalizati SSID extender. in mod
implicit, SSID-ul extenderului este acelasi ca reteaua WiFi
existentd.

(5) Apasati Efectuat.
Asteptati pana cand apare pagina Extindere reusita.

3. Schimbarea pozitiei extenderului
Pentru a realiza o conexiune mai buna, urmati instructiunile de pe
ecran sau pasii de mai jos pentru a schimba pozitia extenderului.

(1) Introduceti extenderul intr-o priza aflata la jumatatea
distantei dintre router/modem si zona fara acoperire WiFi.
Locatia pe care o alegeti trebuie s fie in raza de acoperire a
retelei dvs. WiFi existente.

(2) Asteptati pana cand indicatorul cu LED pentru <> riméne
aprins continuu in verde. in caz contrar, schimbati pozitia
extenderului pentru a fi mai aproape de router/modem.
Efectuat.

Pentru a conecta dispozitivele cu functie WiFi la extender,
utilizati urmatoarele informatii:

SSID extender: SSID-ul pe care il setati la pasul (4).
Parola extender: Parola retelei WiFi existente.

Optiunea 2: Extinderea retelei WiFi utilizand butonul WPS
sau *ﬁﬁ.

@ Puteti utiliza Optiunea 2 daca routerul/modemul are un buton WPS, care poate fi indicat prin
in caz contrar, utilizati Optiunea 1.

1. Porniti extenderul
Conectati extenderul la o priza aflaté in apropierea routerului/modemului, in aceeasi camera.
Asteptati pana cand indicatorul cu LED pentru <> raméane aprins continuu in rosu.

2. Extinderea retelei WiFi
(1) Apésati butonul WPS de pe router/modem. In decurs de 2 minute, apasati butonul WPS de pe extender.
(2) Asteptati pana cand indicatorul cu LED pentru <> de pe extender ramane aprins continuu in verde sau portocaliu.

in caz contrar, utilizati Optiunea 1.

3. Schimbarea pozitiei extenderului
(1) Introduceti extenderul intr-o priza aflaté la jumatatea distantei dintre router/modem si zona fara
acoperire WiFi.Locatia pe care o alegeti trebuie sé fie in raza de acoperire a retelei dvs. WiFi existente.
(2) Asteptati pana cand indicatorul cu LED pentru <> devine verde continuu. In caz contrar, schimbati
pozitia extenderului pentru a fi mai aproape de router/modem.
Efectuat.
Pentru a conecta dispozitivele cu functie WiFi la extender, utilizati urmatoarele informatii:

SSID extender: Nume retea WiFi existenta (SSID).
Parola extender: Parola retelei WiFi existente.

intrebari frecvente

1. Nu ma pot conecta la interfata de utilizator web a extenderului.

Ce trebuie sa fac?

Al.Incercati urmétoarele solutii:

inainte de extindere:

(1) Daca este utilizat un dispozitiv mobil cu functie WiFi:
Asigurati-va ca dispozitivul s-a conectat la reteaua WiFi a
extenderului, denumita Tenda_EXT si ca functia Date mobile
(daca exista) este dezactivata.

(2) Dacé este utilizat un laptop sau un computer desktop cu
adaptor wireless:

- Asigurati-va cd acesta s-a conectat la reteaua WiFi a
extenderului, denumita Tenda_EXT, si conexiunea la reteaua
wireless a acestuia a fost setata la Obtinere automata adresa IP.

- Asigurati-va ca introduceti re.tenda.cn sau 192.168.0.254 in
bara de adrese (nu in bara de cdutare).

(3) Daca problema persista, resetati extenderul si incercati sa
efectuati din nou extinderea.

Dupa extindere:

Daca setati SSID-ul extenderului sé fie identic cu denumirea

retelei WiFi existente, va puteti conecta la reteaua WiFi existenta.

in acest caz, mutati extenderul intr-o pozitie adecvata

n apropierea extenderului. Dezactivati WLAN pe dispozitivul pe

care il utilizati, apoi reactivati-l si incercati sa va conectati din nou.

i2. Cum se reseteazi extenderul?

A2. Cu extenderul pornit, apasati butonul RST din partea inferioara a
extenderului, utilizdind o agrafa pentru hartie. Eliberati- atunci cand
indicatorul cu LED pentru Ose aprinde in rosu. Extenderul este
resetat la setarile din fabrica.

3. Cum se seteazi o parola de ificare pentru
extenderului?

A3. Conectati dispozitivul cu WiFi la reteaua WiFi a extenderului,
autentificati-va la interfata de utilizator web al acesteia si procedati
astfel:

- Pentru smartphone/tableta:
Atingeti = pe pagina principala, atingeti Setare parola de
autentif

are, apoi urmati instructiunile de pe ecran pentru configurare.

- Pentru un laptop sau un computer desktop instalat cu adaptor wireless:
Navigati la Administrare si urmati instructiunile de pe ecran pentru
configurare.

4. Extenderul nu poate gési reteaua WiFi a routerului/modemului
meu. Ce trebuie sa fac?
A4. Incercati urmatoarele solutii:
(1) Asigurati-va ca reteaua WiFi a routerului/modemului dvs. este
activata si poate fi detectata de dispozitivul cu WiFi.
(2) Schimbati canalul routerului/modemului dvs. si incercati din nou.
(3) Schimbati tipul criptarii routerului/modemului la WPA-PSK sau
WPA2-PSK si incercati din nou.

LED nHpukatop

&

LED nHaunKaTop 3a 3axpaHBaHeTo/curHana

Be3 npekbcBaHe: YIb/KUTENAT Ha 06XBaT CTapTipa.
Murawy: - YAbnxnTenaT Ha 06xeaT 3aBbpluBa CTapTUpaHeTo.

Onuwms 1: YgbmkaBaHe Ha Bawata WiFi mpeka c usnonsaHe Ha

notpe6uTtenckus ye6 nurepdeiic

1. BKnioyeTe yabKITENA Ha 06xBaT
BkioueTe yabKIUTENA HA 06XBAT B KOHTAKT, 6711130 10
pyTepa/mofiemMa B CbLIOTO NOMelleH e,
V3uakalite, gokato LED nHamnkatopsT 3a < 3anouHe fa mura B

2. YpbmkasaHe Ha Bawara WiFi mpexa

- 3a cmapTdoH/TabneT (NpenopbunTenHo): [leaktusnpaiite
dYyHKUMATa 3a MOGUNHK JaHHU (aKo 1Ma).

YepseHo - YgbnkaBa Ha Bawara cbujectyBala WiFi mpexa.
- YabmkaBaHeTo Ha Bawarta cbujectsysaua WiFi YepBeHO.
Mpexa e HeycneuHo.
3 yn 0 € YCrewHo v Bpb3kaTa e C 06pOo KauecTso. Usncksanms:
YAbnkKaBaHeTo e yCrewHo, HO yAbIKUTENAT Ha 06XBaT e Manko
o]

WUzknioueH (Off)

no-p OT ONTMANHOTO CNpAmo Bawus pyTep/moaem.
MpemecteTe ro no-6nn3so go pyTepa/mogema.

YObnXUTeNAT Ha 06XBaT He € BKIIOUEH.

OnucaHue Ha 6yToHUTe

&‘ AnTEpHaTMBeH HayvH 3a yab/KaBaHe nnv NnOBTOPHO
yAabmxasaHe Ha Bawarta cbujectsysatya WiFi mpexa. Buxre
ByTon WPS OnuuA 2 3a NoAPOGHN NHCTPYKLMU.
()
RST HatucHete 1 3agpbixTe GyToHa ¢ Knamep. OTnycHeTe ro,
ByToH 3a Korato LED nHaukaTopbT 3a O cBeHe B yepBeHo.
HynupaHe

Polski

- 3a HacToNeH KOMMITHP: HeO6XOANM € UHCTanNpaH MPEeXoB ajjanTep.

(1) CebpseTe Bawerto yctpoiicteo ¢ WiFi kbm SSID mpeskata no
noppas6upaHe Ha yabmxuTens Ha obxear ¢ umeto Tenda_EXT.
SSID mpexara no nogpasbupaxe e nocoueHa oTrope 1 oT3ag
Ha yabmKIUTeNs Ha o6xaar. Mo nospasbupate HAMa napona.

(2) Cnep Kato ce cebpxkeTe KbM SSID Ha yAbmKUTENs Ha 06XBaT, Le
6b/ieTe NpeHacoueHu KbM CTpaHuLaTa 3a 6bp3a HacTpolKa.
AKO TOBa He Ce Cryuu, oTBopeTe ye6 6pay3bp 1 Bnesre, Kato
BbBegere re.tenda.cn nnn 192.168.0.254 8 agpecHara fieHTa.

(3) UzbepeTe cbuiecTsysala WiFi Mpexa 3a yabmkasaHe.

(4) Ako n3bepere wrdposaHa WiFi mpexa, Bbeeaete HeliHata WiFi
napona. lMepconanusupatite SSID yabmk. Mo noapasbupare
SSID Ha yabmKuTENA Ha 06XBaT e CbLUMAT KaTo Ha Balwata
cbuectsysalia WiFi mpexa.

(5) HatucHerte roroso.
V3uakaliTe, JOKaTO Ce MOABM CTpaHMLaTa yAbNMXKaBaHETo e
ycnewHo.

3. MpemecTBaHe Ha yAbMKUTENA Ha 06XBaT
3a nonyuasaHe Ha no-A06pa Bpb3Ka CiefjBaiiTe MHCTPYKLUUTE
Ha eKpaHa unu CTbnkuTe no-Aony, 3a Aa npemectute Bawwsa
yabXxuTen Ha obxBar.

(1) BknioueTe yabmxnTens Ha 06XBaT B KOHTAKT, KOWTO € Mo
cpepata Mexy pyTepa/mopema v 3oHata 6e3 WiFi.
MecTononoxeHueTo, koeto usbepete, Tpabsa a e B 0bxBaTa
Ha Bawara cbuectsysatya WiFi mpexa.

(2) W3vakaiite, gokato LED nHankatopbT 3a O cBetHe 3a
NOCTOAHHO B 3eM1eHO. AKO TOBa He CTaHe, npemecTeTe
yabIKNTENA Ha 06xBaT No-6n13o Ao Bawwa pyTep/mosem.

lotoso.

3a cBbp3BaHe Ha BawwTe yctpoiicta ¢ WiFi kbm
yabXKUTENs Ha 06XBaT M3Non3BaiiTe ceaHaTa
nHpopmauys:

SSID yabnx.: SSID, KOWTO CTe HacTpoUNK B CTbNKa (4).
Mapona Ha yabmkuTena Ha o6xBart: Maponara Ha Bawara
cbuyectsysauya WiFi mpexa.

Onuwus 2: YgbmKkaBaHe Ha Bawara WiFi mpexka c usnonspaHe Y3B

Ha 6yToHa WPS

@ MoxeTe fa nsnonssate OnuuA 2, ako BawmaT pyTep/Moaem uma 6yToH WPS, KoiiTo Moe Aa e o3HaueH ¢ |\
wnn ﬁ . B npotuseH cnyuaii nsnonssaite Onuuma 1.

1. BKloueTe yabmKUTENA Ha 06xBaT
BknioueTe yb/KkUTeNs Ha 06XBaT B KOHTAKT, 611130 40 pyTepa/MofieMa B CbLIOTO NOMELLEHNe.
W3uakaiite, aokato LED uHankatopst 3a <> cBETHE 3a NOCTOAHHO B YepBEHO.
2. YabmxasaHe Ha Bawara WiFi mpexa
(1) HatncHete 6yToHa WPS Ha pyTepa/mofiema. B pamkuTe Ha 2 MUHYTU HaTucHeTe 6yToHa WPS Ha
YObIXKNTENA Ha 06XBaT.

(2) N3uakaitte, aokato LED unankatopsT 3a < Ha yAbmxuTens Ha 06XBaT CBeTHe 3a NOCTOAHHO B 3eeHO
WM OPaHXKeBO.

AKo TOBa He CTaHe, u3non3eanTte Onyma 1.

3. MpemecTBaHe Ha yALMKUTENA Ha 06XBaT

(1) BknioueTe yibnxuTens Ha 06XBaT B KOHTAKT, KOITO € N0 cpefjaTa MeXAy pyTepa/moaema 1 3oHaTa Ge3
WiFi. MectononoxeHueTo, KoeTo usbepeTe, TpAbea Aa e B 06xBaTa Ha Balwata cbujectsysalya WiFi mpexa.

(2) Mzuakaiite, pokato LED nHanKkaTopsT 3a<) cBeTHe B 3eN1eHO 3a MOCTOAHHO. AKO TOBa He CTaHe,
npemecTeTe yAb/XnuTensa Ha obxsat no-6n13o fo Bawwua pytep/mopem.

loToso.

3a cBbp3BaHe Ha BawwTe yctpoiictea ¢ WiFi KbM yabmknTens Ha 06xBaT n3rnon3gaiite cnefHara MHpopmaumsa:

SSID Ha yabmkuTena Ha obxsar: BaweTo cbujectByBatlo nme Ha WiFi mpexara (SSID).
Mapona Ha yabmkuTena Ha o6xsar: MNaponata Ha Bawata cbujectByBatya WiFi mpexa.

B.1.He mora faBnasa e Knsa ye6 Ha
YABMXKUTENA Ha obxBart. Kakeo aa Hanpasa?

0.2. OnwuTaiite cneaHuUTe peleHns:
Mpean yabmkaBaHe Ha o6xBaTa:
(1) Ako ce u3non3sa MobunHo ycrporctso ¢ WiFi:
YeeperTe ce, ye To e cBbp3aHo ¢ WiFi mpexaTa Ha yabixuTens Ha
obxsar ¢ ume Tenda_EXT 1 ye dyHKLMATa 32 MOGUAHM AaHHMN (aKO
VMa) e AeakTMBMpaHa.

(2) Ako ce n3non3sa NanTon UM HaCTONEH KOMMIOTBP C MHCTaNMpaHa
KapTa 3a Ge3xvuHa Mpexa:
- YBeperTe ce, ye To e cBbp3aHo ¢ WiFi mpexaTa Ha yabnxuTens
Ha 06xBaT ¢ nme Tenda_EXT v ye Bpb3KaTa 3a 6e3xmMuHa
Mpexa He e HacTpoeHa Ha ,Monyvasai aBTomaTuuHo IP agpec”.
- YBeperTe ce, ye cTe BbBenn re.tenda.cn win 192.168.0.254 B
appecHara neHTa (a He B /IeHTaTa 3a prceHe).

(3) AKo Npo6nembT NPOAbLAXABA, HyNMPaliTe yAbAXUTENA Ha 06XBaT U
onutaiiTe A2 yabxuTe Mpexata OTHOBO.

Cnep yabnxasane:

Ako cTe 3aganu SSID MMeTo Ha yabKUTeNA Ha 06xBaT fa e

CbLOTO KaTo ToBa Ha Bawara cbujectsyBala WiFi mpexa, moxere

fa ce CBbpXeTe KbM HeA. BTo3u (ﬂy"lal;i npemecrete Bawwsa

YABIKUTEN Ha 06XBAT Ha NOAXOAALLO MACTO U CTOWTe 611130 40

Hero. [leakTBunpaiite 1 cnep Tosa akTusmpainte WLAN Ha

YCTPOIICTBOTO 1 Ce OnuTaliTe Aa Ce CBbpXKeTe OTHOBO.

B.2. Kak aa Hynupate ygbmkutens Ha o6xsat?

0.2.Mpu BKIOYEH YABIXMTEN Ha 06XBAT HaTUCHETe C Knamep GyToHa
RST, pasnonoxeH B fonHata yact. OTnycHeTe ro, korato LED
havKkaTopbT 3a > CBeTHe B YepBEHO. YABIKUTENAT Ha 06XBaT e
HynMpaH Ao $abpuyHnTe HACTPOIKN.

B.3. Kak pa HacTpos napona 3a BnnsaHe 3a ynpasneHue Ha moa

YABKUTEN Ha 06xBaT?

0.3.CebpxeTe Bawero yctpoincteo ¢ WiFi kbm WiFi mpexaTa Ha

YABKUTENA Ha 06XBaT, BNe3Te B NoTpebutenckua yeb nHrepdeinc n

U3BbpLUETE CNefHOTO:

- 3a cmapTdoH/Tabnet: HatucHeTe = Ha HauanHaTa CTpaHuLa,
HaTuCHeTe 3afjlaBaHe Ha Napona 3a BNn3aHe, cnej Koeto
CriefjBaiiTe UHCTPYKLMNTE Ha eKpaHa 3a HacTPOiiBaHe,

- 3a NlanTon UM HacTONeH KOMMIOTBP C MHCTaNMPaHa KapTa 3a
6e3xunuHa mpexa: OTuaete Ha AAMUHUCTPUPaHe, 1 CefBalite
VHCTPpYKUUUTE Ha eKpaHa 3a HaCTpOI;IBﬂHe.

B.4. Yabmkutenst Ha o6xBat He Hamupa WiFi Mpexara Ha Mos
pyTep/mogem. Kakso aa Hanpasa?
0.4.0nuTaiiTe cnegHUTe pelleHna:
(1) YBepere ce, ye WiFi Mpexata Ha Bawwusa pyTep/moziem e akTuBMpaHa
1 MOXe f1a ce oTKpye oT BaweTo yctpoiicteo ¢ WiFi.
(2) MpomeHeTe KaHana Ha Bawus pyTep/moaem v onuTaiite 0THOBO.
(3) NMpomeHeTe Tuna Ha W1dpoBaHe Ha pyTepa/mofema Ha WPA-PSK
unn WPA2-PSK n onuraiite 0THOBO.

Opis wskaznika LED

N

Wskaznik LED zasilania/sygnatu

Ciagte swiatto: Wzmacniacz uruchamia sie.

Opcja 1: Wzmacnianie zasiegu sieci Wi-Fi przy pomocy interfejsu w

przegladarce internetowej

1. Wiacz wzmacniacz
Podtacz wzmacniacz do gniazdka w poblizu routera/modemu,

Poczekaj, az wskaznik LED <> zacznie miga¢ na czerwono.

- Smartfon/tablet (zalecane): Wytacz funkcje Dane mobilne

- Komputer stacjonarny: Wymagane jest zainstalowanie karty

Miganie: - wzmacniacz koriczy uruchamianie sie; W tym samym pomieszczeniu.
Czerwony - wzmacnianie zasiegu istniejacej sieci Wi-Fi;
- wzmacnianie sygnatu istniejacej sieci Wi-Fi
nie powiodio sie. 2.Wzmacnianie zasiegu sieci Wi-Fi
Zielony Wzmocnienie przebiegto pomysinie, jakos¢ pofaczenia jest dobra. Wymagania wstepne:
Wzmocnienie przebiegto pomysinie, ale wzmacniacz znajduje sie (jesli dostepne).
Pomaranczowy za daleko od routera/modemu. Przenies¢ wzmacniacz blizej
routera/modemu. sieci bezprzewodowej.
Wylacz Wzmacniacz nie jest wigczony.

Opis przyciskow

0 Alternatywny sposéb na wzmacnianie lub ponowne
wzmacnianie zasiegu istniejgcej sieci Wi-Fi. Patrz: Opcja 2, aby
Przycisk WPS uzyskac szczegotowe instrukcje.
R:T Nacisnij i przytrzymaj ten przycisk, uzywajac spinacza.

Przycisk reset

Zwolnij go, gdy wskaznik LED < zaswieci na czerwono.

(1) Potacz urzadzenia bezprzewodowe z domysing siecig Wi-Fi
wzmacniacza o nazwie (SSID) Tenda_EXT.

Domyslna nazwa sieci (SSID) znajduje sie na etykiecie na
goérnym i na dolnym panelu wzmacniacza. Nie ma
domyslnie ustawionego hasta.

(2) Po potaczeniu z nazwa (SSID) wzmacniacza nastapi
przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji. Jesli nie
nastapi przekierowanie, otworz przegladarke internetowa i
wpisz re.tenda.cn lub 192.168.0.254 w pasku adresu.

(3) Wybierz istniejaca sie¢ Wi-Fi, ktorej zasieg ma zostac
zwigkszony.

(4) Jesli wybrana sie¢ Wi-Fi jest zaszyfrowana, wpisz odpowiednie
Hasto Wi-Fi. Dostosuj SSID wzmacn. Domyslna nazwa (SSID)
wzmacniacza jest taka sama jak nazwa istniejacej sieci Wi-Fi.

(5) Dotknij opcji Gotowe.
Poczekaj, az pojawi sie strona z komunikatem Wzmocnienie
przebiegto pomysinie.

3. Przenoszenie wzmacniacza

Aby uzyskac lepsze potaczenie, przenies wzmacniacz, postepujac

zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie lub z

ponizszymi krokami.

(1) Podtgcz wzmacniacz do gniazdka znajdujacego sie w
potowie drogi miedzy routerem a martwa strefg Wi-Fi.
Wybrana lokalizacja musi znajdowac sie w zasiegu
istniejacej sieci Wi-Fi.

(2) Poczekaj, az wskaznik LED <> zaswieci ciagtym zielonym
Swiattem. Jedli tak sie nie stanie, przenies wzmacniacz blizej
routera/modemu.

Gotowe.

Aby podtaczy¢ urzadzenia obstugujace Wi-Fi do
wzmacniacza, uzyj nastepujacych informagji:

SSID wzmacn: nazwa SSID ustawiona w kroku (4).
Hasto wzmacniacza: Hasto istniejacej sieci Wi-Fi.

Opcja 2: Wzmacnianie zasiegu sieci Wi-Fi za pomoca
przycisku WPS

lub g™,

@ Mozesz wybrac opcje 2, jesli router/modem ma przycisk WPS, ktéry moze by¢ oznaczony jak
W innym przypadku wybierz opcje 1.

1. Wlacz wzmacniacz
Podtacz wzmacniacz do gniazdka w poblizu routera/modemu, w tym samym pomieszczeniu.
Poczekaj, az wskaznik LED <> zacznie $wieci¢ ciagtym czerwonym $wiattem.

2.Wzmacnianie zasiggu sieci Wi-Fi
(1) Nacisnij przycisk WPS na routerze/modemie. W ciggu 2 minut naciénij przycisk WPS na wzmacniaczu.
(2) Poczekaj, az wskaznik LED > zacznie swieci¢ ciagtym zielonym lub pomarariczowym swiattem.
W innym przypadku wybierz opcje 1.

3. Przenoszenie wzmacniacza

(1) Podfacz wzmacniacz do gniazdka znajdujacego sie w potowie drogi miedzy routerem a martwa strefg
Wi-Fi. Wybrana lokalizacja musi znajdowac sie w zasiegu istniejacej sieci Wi-Fi.

(2) Poczekaj, az wskaznik LED > zacznie swieci¢ ciaglym zielonym swiattem. Jesli tak sie nie stanie, przenies
wzmacniacz blizej routera/modemu.

Gotowe.

Aby podtaczyc¢ urzadzenia obstugujace Wi-Fi do wzmacniacza, uzyj nastepujacych informacji:

SSID wzmacn: Nazwa (SSID) istniejacej sieci Wi-Fi.

Hasto wzmacniacza: Hasto istniejacej sieci Wi-Fi.

Pytania i odpowiedzi

P1. Nie mozna zalogowac¢ si¢ do interfejsu przegladarki
internetowej wzmacniacza. Co zrobi¢?
A

. Nalezy sprobowac ponizszych rozwiazan:

Przed wzmocnieniem zasiggu sieci:

(1) Jesli uzywane jest mobilne urzadzenie obstugujace sie¢ Wi-Fi:
Upewnij sig, ze urzadzenie potaczylo sie z siecig Wi-Fi
wzmacniacza o nazwie Tenda_EXT oraz ze funkcja Dane
Mobilne (jesli dostepna) jest wytaczona.

(2) Jesdli uzywany jest laptop lub komputer stacjonarny z

13 karta sieci bezp wej:

- Upewnij sie, ze urzadzenie potaczyto sie z siecig Wi-Fi
wzmacniacza o nazwie Tenda_EXT oraz ze zostato tacznos¢ z
siecig jest ustawiona na Automatyczne uzyskiwanie adresu IP.

- Upewnij sig, ze wpisujesz adres re.tenda.cn lub 192.168.0.254
w pasku adresu (nie w pasku wyszukiwania).

(3) Jesli problem nadal wystepuije, zresetuj wzmacniacz i ponownie
wiacz wzmocnienie zasiegu sieci.

Po wzmocnieniu zasiggu sieci:

Jesli nazwa (SSID) wzmacniacza bedzie taka sama jak nazwa istniejacej
sieci Wi-Fi, mozliwe bedzie potaczenie sie z istniejaca siecia Wi-Fi. W
takim przypadku przenie$ wzmacniacz w odpowiednie miejsce i
pozostan w jego poblizu. Wytacz tacznoé¢ WLAN w urzadzeniu, ktérego
uzywasz, a nastepnie wiacz ja i ponownie sprobuj nawiazac potaczenie.

P2. Jak zresetowa¢ wzmacniacz?

A2. Po whaczeniu wzmacniacza nacisnij przycisk RST znajdujacy sie na
spodzie urzadzenia przy uzyciu spinacza biurowego. Zwolnij go, gdy
wskaznik LED <D zacznie $wieci¢ na czerwono. We wzmacniaczu
zostana przywrécone ustawienia fabryczne.

P3. Jak ustawi¢ hasto ia do i i ?

A3.

w

Podtacz urzadzenie obstugujace sie¢ Wi-Fi do sieci Wi-Fi
wzmacniacza, zaloguj sie do jej interfejsu w przegladarce
internetowej i wykonaj nastepujace czynnosci:
- Smartfon/tablet:
Dotknij przycisku =na stronie gtéwnej, wybierz opcje Ustaw hasto
logowania i postepuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji
wyswietlanymi na ekranie.
- Laptop lub komputer stacjonarny z zainstalowang kartg sieci
bezprzewodowej:
Przejdz do sekcji Administracja i postepuj zgodnie z instrukcjami
konfiguracji wyswietlanymi na ekranie.

P4. Wzmacniacz nie moze odnalez¢ sieci Wi-Fi routera/modemu. Co zrobi¢?

A4. Nalezy sprobowac ponizszych rozwigzan:
(1) Sprawdyz, czy sie¢ Wi-Fi routera/modemu jest wigczona i moze by¢
wykryta przez urzadzenie obstugujace sie¢ Wi-Fi.
(2) Zmien kanat routera/modemu i sprébuj ponownie.
(3) Zmien typ szyfrowania routera/modemu na WPA-PSK lub
WPA2-PSK i sprébuj ponownie.




