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AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band USB-Adapter

Eigenschaften
Der Tenda U18a ist ein Dual-Band USB-Adapter mit zwei externen und leistungsstarken 5dBi-
Antennen mit neuesten Wi-Fi 6-Technologie. Der U18a kann extrem hohe 5 GHz Geschwindigkeiten 
von bis zu 1200 Mbit/s und 2,4 GHz Geschwindigkeiten von bis zu 574 Mbit/s erreichen. 

Zusätzlich verfügt der U18a über einen USB 3.0 Port mit dem die Datenübertragung bis zu 10-mal 
schneller ist als bei USB 2.0. Der U18a kann außerdem, über ein USB-Kabel betrieben werden und 
damit optimal für den besten Empfang, auf dem Schreibtisch positioniert werden. Der U18a benötigt 
für den Betrieb keine extra Treiber und kann ab Windows 10 sofort verwendet werden. Der Tenda 
U18a ist die perfekte Wahl für flüssiges 4K-Videostreaming und anspruchsvolles Online-Gaming.

AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band USB-Adapter U18a
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Selling Points

Dual 5dBi external antennas ensure stronger signal transmission and reception even 

from farther away or across multiple walls. Enjoy stable wireless connections without

 lag.

Superior Signal with Powerful Wi-Fi 6

Your gaming experience and immersion are optimized by Next-Gen Wi-Fi 6 with 

dual-band transmission up to 1800 Mbps.

2.4GHz：574Mbps - Better Wi-Fi signal, suitable for long-distance signal transmission

5GHz: 1201Mbps - Faster internet speed, suitable for short-distance signal transmission

Next-Gen Wi-fi Experience for Gaming

Transfer speeds of USB 3.0 is 10 times faster than USB 2.0, take full advantage of USB 

3.0 for optimized network performance.

Super Transfer Speed with USB3.0 

Built-in wireless driver, no need to install the driver before using

Plug-And-Play

AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band USB-Adapter U18a

Starkes WLAN-Signal mit leistungsstarkem Wi-Fi 6
Die zwei externen 5dBi-Antennen, sorgen für eine stärke Singalübertragung und 
einen besseren WLAN-Empfang auch über große Distanzen hinweg. Genießen Sie 
ein stabiles WLAN-Signal ohne Lags oder Verzögerungen.

Hohe Geschwindigkeiten dank USB 3.0 Port
Die Übertragungsgeschwindigkeit von USB 3.0 ist bis zu 10-mal schneller als 
die von USB 2.0. Entdecken Sie die Vorteile von USB 3.0 und genießen Sie eine 
höhere Netzwerk-Performance.

Plug & Play
Der U18a verfügt über integrierte Treiber und muss nicht vorab installiert werden. 
Der U18a kann ab Windows 10 sofort verwendet werden.

Next-Gen WLAN für dein Gaming-Erlebnis
Erlebe dank Next-Gen Wi-Fi 6 mit Dual-Band Geschwindigkeiten von bis zu 
1800 Mbit/s, ein optimiertes und immersives Gaming-Erlebnis.

2,4 Hz: Verbessertes WLAN-Signal, ideal für große Distanzen.
5 GHz: Höhere Intergeschwindigkeiten, ideal für kurze Distanzen.

Hauptmerkmale
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Selling Points

USB connection and desktop-style design aim to find the best spot for network 

reception. Enjoy an easy and desktop-friendly setup for flexible deployment.

Create Flexibility

The latest WPA3 reinforces Wi-Fi encryption for improved security.

Improved Security with WPA3

AX1800 Wi-Fi 6 Dual-Band USB-Adapter U18a

Hauptmerkmale

Flexibel Einsetzbar
Der U18A kann zusätzlich über ein USB-Kabel betrieben und damit optimal für die 
beste Leistung positioniert werden. Der U18A passt perfekt auf jeden Schreibtisch 
und ist maximal flexibel einsetzbar.

Verbesserte Sicherheit dank WPA3
Dank des neusten WPA3-Standards, wird die Netzwerkverschlüsselung verbessert 
und damit die Sicherheit deutlich erhöht. 
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Eigenschaften

Anschlüsse USB 3.0

<20dBm (EIRP)

WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3

CE, FCC, RoHS

Windows 10

AX3, RX3, TX3

5 GHz
2,4 GHz

Antennen 2x 5dBi externe Antennen

Tasten

Frequenzen

Übertragungsleistung

WLAN-Sicherheit

Zertifizierung

Systemanforderungen

Ähnliche Produkte

LED-Anzeige 1x System-LED

Abmessungen

WLAN-Standards

Datenrate

WLAN-Modi

Verpackungsinhalt

Umgebung

243,8mm x 101mm x 27mm(L x B x H)

IEEE802.11ax/ac/n/a 5GHz
IEEE802.11ax/b/g/n 2,4 GHz

IEEE802.11ax/b/g/n 2,4 GHz5 GHz: Bis zu 1201 Mbit/s
2,4 GHz: Bis zu 574 Mbit/s

Stations-Modus

1x WLAN-Adapter U18A
1x Schnellstartanleitung

Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
Feuchtigkeit im Betrieb: 10% ~ 90% RH nicht kondensierend
Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht kondensierend


