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W20E
AC1350 Gigabit Wireless Load Balance Router

Main Features
2.4GHz 11n 450Mbps；

5GHz 11ac 867Mbps；

Five 5dBi high gain antenna；

Multi WAN Load Balance；

Gigabit Port；

Captive Portal/PPPoE Server；

Smart bandwidth control；

PPTP/L2TP/IPSec Server；

Supports 16APs controller function；      

AC1350 Gigabit Load Balance WLAN-Router

Hauptmerkmale

Der Tenda W20E ermöglich ein zuverlässiges WLAN-Netzwerk für kleine Büros, Cafés und große 
Häuser. Der Router unterstützt den WLAN-Standard 802.11a/n/ac und bietet extrem hohe Dual-Band 
Geschwindigkeiten von bis zu 1350 Mbit/s. Ausgestattet mit externen Leistungsverstärkern und fünf 
Antennen, ermöglicht der Tenda W20E eine extrem große und stabile WLAN-Abdeckung. 
Dank moderner 11ac Dual-Band Technologie, Airtime Fairness und 5G Band Steering, können 
bis zu 60 Nutzer gleichzeitig auf das WLAN-Netzwerk zugreifen und eine schnelle sowie stabile 
Netzwerkverbindung genießen.

• 2,4 GHz 11n 450 MBit/s

• 5 GHz 11ac 867 MBit/s

• 5x 5 dBi Antennen

• Multi WAN Load Balance

• Gigabit-Ports

• Captive-Portal-Service / PPPoE Server

• Intelligente Breitbandkontrolle

• PPTOP / L2TP / IPSec Server

• Unterstützt AP-Controlling für bis zu 16 APs

W20E AC1350 Gigabit Load Balance WLAN-Router
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Main Features

High Density User Access

Adopt of 11ac dual band 1167Mbps rate,airtime fairness,5G bandsteering etc 
wireless optimization technology to improve wireless user capacity and ensure 
high qualified Wi-Fi connection.

Multi WAN Load Balance

W20E supports 3 WAN ports.  It can realize bandwidth averaging between two 
WAN ports base IP Group. Also it reserve the possibility of bandwidth expansion 
in the future. 

Captive Portal

W20E integrates with captive protal service. A landing page will pop-up when 
mobile device connect to wifi network.  Once username and password is provid-
ed, the user will be able to access Internet. 

Smart Bandwidth Control

W20E features with smart bandwidth management. It will adjust each user's 
download and upload bandwidth automatically according to all users band-
width usage to avoid bandwidth insufficient.

PPTP/L2TP/IPSec Server

W20E supports multiple VPN protocols including IPsec, PPTP and L2TP in 
Client/Server mode. It is easily to setup a secure data link between branch and 
headquater through 

AP Controller

The router supports AP controller function. It can control 16APs，so that it dis-
covers connected APs in the LAN automatically, allowing users to configure APs 
through it's web UI conveniently, such as editing the information of AP's deploy-
ment location, setting the number of connected devices for a SSID, security, 
schedule reboot and so on. 

Hauptmerkmale

Ideal für viele Nutzer
Die 11AC Dual-Band Geschwindigkeiten von bis zu 1317 Mbit/s mit Airtime Fairness sowie 5G 

Bandsteering, ermöglichen es vielen Nutzern gleichzeitig auf das Netzwerk zuzugreifen und 

ein stabiles und schnelles WLAN-Signal zu genießen.

Intelligente Breitbandkontrolle
Der Tenda W20e unterstützt ein intelligentes Breitbandmanagement und passt dabei die 

jeweilige Download- und Upload-Bandbreite jedes Benutzers automatisch and die gesamte 

Auslastung an. Das ermöglicht allen Nutzern einen dauerhaften und stabilen Betrieb.

Multi WAN Load Balance
Der Tenda W20E besitzt drei WAN-Ports und kann damit eine Mittelwertbildung 

der Bandbreite zwischen zwei WAN-Ports auf Basis einer IP-Gruppe realisieren. Außerdem 

bietet es die Möglichkeit, Ihre Bandbreite in Zukunft jederzeit zu erweitern.

Captive-Portal-Service
Der Tenda W20E bietet einen integrierten Captive-Portal-Service. Wenn Sie sich mit einem 

mobilen Gerät wie z.B. einem Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk des Routers verbinden, 

werden Sie auf eine Landingpage weitergleitet und aufgefordert einen Benutzernamen sowie ein 

Passwort einzugeben. Erst danach können Sie auf das Internet zugreifen. Ideal für z.B. Hotels, 

Gaststätten oder Firmen.

PPTP/L2TP/IPSec Server
Der Tenda W20E unterstützt eine Vielzahl von VPN-Protokollen wie z.B. IPsec, PPTP und L2TP 

im Client/Server Modus. Im LAN-to-LAN/Client-to-LAN Modus ist es ist extrem einfach, eine 

sichere Datenverbindung zwischen der Hauptzentrale und einer Niederlassung einzurichten. 

AP-Controller
Der Tenda W20E bietet eine AP-Controller-Funktion. Damit kann der Router bis zu 16 Access 

Points gleichzeitig steuern, damit diese problemlos per LAN erkannt und über das Webinterface 

angepasst werden können. Zu den Einstellungen gehören z.B. der Standort, die Anzahl an 

verbundenen Geräten für eine SSID, die Netzwerksicherheit oder automatische Neustarts 

planen.
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Specifications

Performance Parameter

1

775MHz

450+867Mbps

4*GE(1~3 WAN/ 1~3 LAN)

12V 1.5A

220*135*30(mm)(LxWxH)

CCC\FCC\CE\RoHs

Temperature:0 °C - 40 °C/Humidity:(10% - 90%) RH, non-condensing

Temperature:-40 °C - 70 °C/Humidity:(5% - 90%) RH, non-condensing   

PPPoE/DHCP/Static IP/Russian L2TP/India (PPPoE supports server name customization)

Captive Portal

Smart Bandwith Control/Manual Definition

IP/mac/URL Filter

PPTP、L2TP、IPSEC

Port Forwarding/DMZ

Supports

IP-MAC Binding/ARP Attack Protection 

No-ip/dyndns

Support

Local/online Upgrade

Schedule Reboot/Restore or Backup Configuration

Traffic Statistics/Network structure topology

Internet Connection Type

Authrization Service

Bandwidth Control

Internet Access Control

VPN Protocal

Port Forwarding

AP Controller

Security Setting

DDNS

UPNP

Firmware Upgrade

System Tool

Network Status View

CPU core count

CPU nominal frequency

Wireless Speed

Interfaces

Power

Dimension

Certification

Operating environment

Storage environment

100 users

60 users

50 Portal Accounts/Customize E-bulletin

IP/mac/URL Filter

Overall User Capacity

Wireless User Capacity

Captive Portal

Internet Access Control

Software Specifications

Hardware Features

Spezi�kationen

W20E AC1350 Gigabit Load Balance WLAN-Router

Bis zu 100 Nutzer

Bis zu 60 Nutzer

50 Portal Accounts / Customize E-bulletin

IP/mac/URL-Filter

1

775 MHz

450 + 867 Mbit/s

4x Gigabit-Ports(1-3 WAN oder 1-3 LAN)

12V 1.5A

220 x 135 x 30 mm

CE/FCC/RoHS

Temperatur: 0 °C - 40 °C / Feuchtigkeit: 10% ~ 90% RH nicht (kondensierend)

Temperatur: -40 °C - 70 °C / Feuchtigkeit: 5% ~ 90% RH nicht (kondensierend)

PPPoE/DHCP/Static IP/Russian L2TP/Indien (PPPoE unterstützt die Anpassung von Servernamen)

Captive-Portal-Service

Intelligente Bandbreitenkontrolle / Manuelle Einstellung

IP/mac/URL-Filter

PPTP/L2TP/IPSEC

Port Forwarding / DMZ

Wird unterstützt

Wird unterstützt

Lokales/Online-Upgrade

Neustart planen / Backup wiederherstellen oder sichern

Traffic-Statistik / Topologie der NetzstrukturNetzwerkstatus-Ansicht

System Tool

Firmware-Aktualisierung

UPNP

DDNS

Sicherheitseinstellungen

AP-Controller

VPN-Protokoll

Internet-Zugangskontrolle

Bandbreite

Autorisierungsdienst

Internetverbindungstyp

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

Zertifizierung

Abmessung

Stromverbrauch

Anschlüsse

WLAN-Geschwindigkeit

CPU Frequenz

CPU-Kerne

Internet-Zugangskontrolle

Captive Portal

Maximale Nutzerkapazität (Kabel)

Maximale Nutzerkapazität (WLAN)

Port Forwarding

IP-MAC Binding / Schutz vor ARP-Angriffen

No-ip / DynDNS

Software-Spezi�kationen

Leistungsparameter

Hardware-Spezi�kationen


