AC15

Router Inaldmbrico Inteligente Doble Banda Gigabit

El router inaldmbrico Inteligente Doble Banda

Gigabit AC15 esta disefiado para hacer de tu hogar,

un hogar inteligente. La velocidad de transferencia
alcanza hasta 1900Mbps, lo que lo hace super veloz,
ademads del Beamforming+, viene equipado con
amplificadores de potencia y antenas externas para

que puedas disfrutar de los juegos en linea sin retraso

o de la transmision de video ininterrumpido en cualquier
momento y en cualquier lugar. Adicionalmente, cuenta
con Horario WiFi Inteligente para programar el encendido
y apagado del WiFi para crear un menor consumo de energia.

Velocidad Extrema | Navega en cualquier momento

& Velocidad de transmision extrema de hasta 1900Mbps
# QoS avanzado para jugar en linea sin retraso

® Pocesador Broadcom dual core con memoria DDR3 para
multiples clientes con rendimiento perceptivo y velocidad rapid

n USB3.0 para acceder a tus datos almacenados 10 veces mas
rapido que USB2.0

Lo ultimo en Cobertura ‘ Navega en cualquier momento

8 Amplificadores de alta potencia para cobertura en todo tu hogar

g Tecnologia Beamforming+ que aumenta el rango WiFi a los
dispositivos 802.11ac

g Tres antenas externas que aseguran cobertura HD en todo tu hogar

® Control Parental para administrar el acceso a cada dispositivo

Almacenamiento Inteligente | Vida Inteligente y Ecoldgica

» Horario inteligente WiFi para encender y apagar el WiFi
» QoS avanzado para jugar en linea sin retraso

® Modo Ahorro de energia y control LED

» Tenda App inteligente para administrar en tiempo real




Tenda

Especificaciones

Caracteristicas de Hardware

Protocolos y estandares

IEEE802.3, IEEE802.3u

Interfaz

1 puerto WAN 10/100/1000Mbps

3 puertos LAN 10/100/1000Mbps, 1 puerto USB

Antenas

3 antenas de 3dBi externas doble banda

Velocidad de transmision

1900Mbps(5GHz: hasta 1300Mbps, 2.4GHz: hasta 600Mbp9

Indicador LED

1*energia, 1*Internet, 3*LAN, 1*5G, 1*2.4G, 1*WPS, 1*USB, 1*SYS

Botdén

1*encendido/apagado, 1*WiFi encendido/apagado, 1* Reinicio,1* WPS

Entrada de energia

100-240V—50/60Hz 0.3A

Salida de energia

DC 12v==2.5A

Dimensiones

226 x 179.5 x 76.6mm

Caracteristicas de Software

Tipo de conexion a Internet

IP Dindmica IP Estatica, PPPoE

Modo de Operacion

Routrer inaldmbrico, modo WISP, repetidor universal

VPN Pass-through

IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through, servidor PPTR,
cliente PPTP, cliente L2TP

Comparte USB con:

Samba, Servidor FTP, Servidor de Medios, Servidor de Impresion

Otras Funciones

Horario inteligente WiFI, Ahorro de energia inteligente,
encendido/apagado LED inteligente,Tenda Cloud y Tenda App

Caracteristicas Inaldmbricas

Seguridad Inaldambrica

WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, Seguridad Inaldambrica: habilitar/deshabilitar

encriptaciéon rapida WPS

Estandares Inaldmbricos

IEEE 802.11ac/a/n 5GHz, |EEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Otros

Temperatura

Temperatura de Funcionamiento: 0° ~ 40°

Temperatura de Almacenamiento: -40° ~70°

Humedad

Humedad de Funcionamiento: 10%~90% RH sin condensacion

Humedad de Almacenamiento: 5%~90% RH sin condensacién

Aiustes bredeterminados de fabrica

Acceso Predeterminado: tendawifi.com

Certificaciones

CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, C-tick, IC

Contenido del paquete

Router inaldmbrico Inteligente Doble Banda Gigabit, base, fuente de
alimentacion, Guia de Instalacion, Cable Ethernet
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